Avanti 150W Flood Light, black (non-
dimmable)
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571543095
Tekniske data
Artikkelnummer 571543095
GTIN 7070952132169
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Hoyde 39.4 LA E LR
Bredde 39.5
Dybde 5.7
Ledningslengde 30
Nettovekt 5.1
Kartongstarrelse 1
Tilkoblingstype Ledning
Gjennomgaende kobling Nei
Farge produkt/base Sort
Farge optikk/skjerm Transparent
Farge kabel Sort
Materiale produkt/base Aluminium
Materiale optikk/skjerm Glass / PC
57
Driftsspenning 220-240V AC
AC/DC AC
TA min. -30
L gl
TA maks. 55 ﬂlﬂ 11!\1
Min. frekvens (Hz) 50
Maks. frekvens (Hz) 60 @10.5 @13.5
7
Antall pr 16A B 6 [ 1 — [
50 100 50
Antall pr 16A C 10
Dimbar Ikke dimbar
Power Factor (full load) 0.9
Antall lyskilder/moduler 1
) 150W LUMILEDS LED 30*90°, 4000K -
Lyskilde 22500Im/CRI>80
Lyskilde Lumileds
Lysfarge (K) 4000
CRI > 80
Stralevinkel 920
Vinklingsgrad maks. 90
Forbruk (system) (W) 150
Effektivitet (system) (Im/w) 150
SDCM / MacAdam ( 5
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