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JP - Just Play

Det unike og raske festesystemet er kjernen til JP
Hele serien er designet med tanke på fleksibilitet, hvor det er plug & play gjennom hele linjen. Basene 
er utstyrt med plugg som kobles direkte mot plugg fra valgt spot eller pendel. Spot/ pendel monteres 
ved å presse opp i hullet på basen og vri til siden.

Montasje av base

1 2 3

Alle basene leveres m/ strømforsyning og har 
hurtigtilkobling.

Enkelte baser har Easy install funksjon, 
hvor man entrer skruene via spothulle-
ne og skrur fast basen til underlaget.

Etter at basen er skudd fast til underla-
get, trekk så ledningene m/ plugg ned 
fra hullene. Neste steg er å koble på 
spot / pendel.

Spot og pendel leveres 
med plugg som kobles 
til plugg fra valgt base.

1 2 3 4

Koble pluggene mellom spot 
og base sammen.

Før ledninger opp i hullet og 
press spot / pendel opp i hullet 
og vri til siden. 

Spot / pendel er nå festet og 
klar til bruk.

Montasje av spot / pendel
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JP S40

JP Glow 75

JP P40-400

JP R3

JP SQ2

JP 1

Just Play
Design din egen lampe, ved å velge mellom 2 spotter, 1 pendel og 7 baser i fargene hvit og sort.

 
1. Fest pluggene mellom pendel og base. 
 Påse at dette gjøres uten strøm på anlegget. 
2. Dytt ledningene opp i baldakinen, sett pendelen i sporet  
 og dytt mens du vrir mot klokken. 
3. Det er 150cm ledning på pendelen. 
4. Åpne strekkavlaster i toppen, dytt ledning ned i tuben, 
 For så å feste strekkavlaster. 
5. Det medfølger en klips for å lage en «loop»,  
 slik at ledning forkortes ytterligere. 
 
 Utvalget av baldakiner finnes på: www.nordesign.no 
  
 Armaturen kan dimmes med fase avsnitt LED dimmer. 
 
  
 Tilvalg: JP 40 cuff 
  
 365494005 black 
 365494006 white 
 365494034 gold 
 
  
 

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.  
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  
 
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.  

JP P40-400 
Artikkelref.: 109494005/109494006 

8,9W Bridgelux LED, 2700K 

Monteringsveiledning Sikker bruk 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. 
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.  
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet. 

Elnummer: 3258634/3258668 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Beskyttelsesklasse III, lav-volt. 
 
 
 
Armatur kun egnet for innendørs bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.  
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,  
men kan være skjemmende. 

NB! 

❷ ❶ 

❸ ❹ 

❺ 
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❷ ❶ 

❸ ❹ 

❺ 

Inkl. wire loop

Enkel regulering av høyde, 
hvor ledning føres ned i 
røret. 

Tilt og roterbar

Tilt og roterbar



JP S40 - Sort
Leveres m/ gull innside.
Alternativ sort og hvit.

JP P40-400 - Sort
Leveres m/ gull innside.
Alternativ sort og hvit.

JP S40 - Hvit
Leveres m/ sort innside.
Alternativ gull og hvit.

JP P40-400 - Hvit
Leveres m/ sort innside.
Alternativ gull og hvit.

Alternative
decoringer

Alternative
decoringer

Alternative
decoringer

Alternative
decoringer
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JP R1
+

JP Glow 75

JP 1
+

JP Glow 75

JP SQ2
+

JP Glow 75

JP R3
+

JP Glow 75

JP R1
+

JP S40

JP 1
+

JP S40

JP SQ2
+

JP S40

JP R3
+

JP S40

JP 3
+

JP Glow 75

JP 3
+

JP S40

JP 3
+

JP Glow 75 & JP P40-400

JP 3
+

JP P40-400

JP 5
+

JP Glow 75

JP - Just Play

Noen eksempler på kombinasjoner



9www.nordesign.no



10 www.nordesign.no

JP - Just Play

+ =

Steg 1 - Velg base Steg 2 - Velg spot eller pendel

STEG 1
Velg base (inkl. fase avsnitt dimbar strømforsyning)

Art. nr.
705490106

El. nr.
3259328

705490105 3258454
705490306 3258318
705490305 3258169

Farge
Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)
Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)

Navn
JP R1
JP R1
JP R3
JP R3

705490206 3258453
705490205 3258368

Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)

JP SQ2
JP SQ2

695490106 3258616
695490105 3258510
695490306 3258509
695490305 3258508

Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)
Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)

JP 1
JP 1
JP 3
JP 3

695490506 3258507
695490505 3258506

Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)

JP 5
JP 5

585490106 3259324
585490105 3259323

Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)

JP Recessed
JP Recessed

Ø100

28

Ø260

37

35

160

16
0 175

40

50

560

40

50

401150

50

JP R1 JP R3 JP SQ2 JP 1

JP 3 JP 5

33

Ø64

JP Recessed

Tilkobling
Åpen og lukket tilkobling
Åpen og lukket tilkobling
Åpen og lukket tilkobling
Åpen og lukket tilkobling
Åpen og lukket tilkobling
Åpen og lukket tilkobling
Lukket tilkobling
Lukket tilkobling
Åpen og lukket tilkobling
Åpen og lukket tilkobling
Åpen og lukket tilkobling
Åpen og lukket tilkobling
Hullmål: Ø57mm
Hullmål: Ø57mm
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Art. nr.
778490006

Kelvin
2700

Lumen
946

CRI
>90

Spredning
34°

El. nr.
3258692

Watt
8,9

778490005 2700 946 >90 34°3258669 8,9
776490006 2700 946 >90 34°3259166 8,9
776490005 2700 946 >90 34°3258693 8,9

Farge
Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)
Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)

STEG 2
Velg spot / pendel

Navn
JP S40
JP S40
JP Glow 75
JP Glow 75

109494006 2700 946 >90 34°3258668 8,9
109494005 2700 946 >90 34°3258634 8,9

Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)

JP P40-400
JP P40-400

JP S40 JP Glow 75 JP P40-400

Ø40

105

135

Ø75

45

83

Ø40

43
400

Spottene er tiltbare 90° og roterbare 355°

Pendel leveres m/ 150cm ledning

Art. nr.
365494006

El. nr.
3259326

365494005 3259325
365494034 3259327
445490206 3258505

Farge
Sand white (RAL9003)
Sand black (RAL9005)
Gold
Sand white (RAL9003) - NB! Kompatibel m/ følgende baser: JP 1, JP3 og JP 5

STEG 3
Tilbehør / alternative deler

Navn
JP 40 Cuff
JP 40 Cuff
JP 40 Cuff
JP Ark Cap (2.pk)

445490205 3258501 Sand black (RAL9005) - NB! Kompatibel m/ følgende baser: JP 1, JP3 og JP 5JP Ark Cap (2.pk)

JP 40 Cuff JP Ark Cap

28 50

40

Ø37,5

20 Kan benyttes på endene av basene JP1, JP3 og JP5 for å 
gi et mer avrundet design. Monteres med magnet. 
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Hovedkontor, lager og showroom Trondheim
Granåsvegen 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Bergen
Hagerupsvei 99, 5067 BERGEN

Showroom Oslo
Drammensveien 130A4, 0277 OSLO 


