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Glow

Særpreget design
Essensen av livet kan man kun se som en følge av lyset. Lyset er et av våre viktigste virkemidler enten 
det dreier seg om livet ute eller inne. Alt er jo som kjent ikke like viktig her i livet, men vi tør påstå at lyset 
er en av de viktigste tingene man har, eller ikke har, for den del.

Glow er utviklet med tanke på detaljer og særpreget design. Den kommer i to forskjellige utgaver
- utenpåliggende og innfelt.

Spothodet kan tiltes og roteres, og fungerer utmerket som en downlight som vel som et spotlys for
lyssetting av malerier eller lignende.

Lampene leveres i hel-hvit og hel-sort, men har mulighet til å bytte cuff (indre ring). Disse er montert 
med magnet, noe som gjør det meget enkelt å skifte design og uttrykk på lampen.

Magnetic

U

Magnet på endene
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Glow 59

Glow 82
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Sand BlackSand White

Glow 59 - Surface
Lyskilde: 8,9W Bridgelux LED 48º, 690lm, 2700K - CRI>90
Dimbar: Fase avsnitt
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Sand White

Art. nr.
510750906

Kelvin
2700

Lumen
690

CRI
90

Watt
8,9

510750905 2700690 908,9

Dimbar
Fase avsnitt
Fase avsnitt

Farge
Signal white (RAL9003)
Jet black (RAL9005)

Tilkobling
Lukket (skjult) tilkobling. 

Glow
Sand Black

Glow

Spredning
48º
48º

Art. nr.
490750006

Farge
Signal white (RAL9003)

490750005 Jet black (RAL9005)
490750034 Gold

Tilbehør

Leveres m/ hvit cuff Leveres m/ sort cuff
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Sand BlackSand White

Glow 59 - Recessed
Lyskilde: 8,9W Bridgelux LED 48º, 690lm, 2700K - CRI>90
Dimbar: Avhengig av valgt driver
Driver: Velg mellom fase avsnitt og DALI

Ø75

54

Ø59

44

6,6
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Sand White

Art. nr.
500100906

Kelvin
2700

Lumen
700

CRI
90

Watt
9,3

500100905 2700700 909,3

Hullmål
Ø89mm
Ø89mm

Farge
Signal white (RAL9003)
Jet black (RAL9005)

Tilkobling
JST plugg std. pol. - Kobles mot plugg på driver (art. nr. 427900012)

Glow Recessed
Sand Black

Spredning
52º
52º

Leveres m/ hvit cuff Leveres m/ sort cuff

Glow Recessed

Art. nr.
490100006

Farge
Signal white (RAL9003)

490100005 Jet black (RAL9005)
490100034 Gold

Tilbehør

Art. nr.
427900012

El. nr.
6632258

4052899548190

Modell
Nordesign LED driver 12W (STD.POL)/500mA (12-24V)
Osram OTi DALI 15 LT2 NFC

530000505 6632248 DALI 5-way terminal block (benyttes m/ DALI driver)

Dimbar
Fase avsnitt
DALI

Strømforsyning
1 stk. pr. lyskilde

Strømforsyning

DALIFase avsnitt

Benyttes m/ DALI
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Sand BlackSand White

Glow 82 - Surface
Lyskilde: 9,3W Bridgelux LED 52º, 700lm, 2700K - CRI>90
Dimbar: Fase avsnitt

Ø100

103

Ø82

50
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Sand White

Art. nr.
510100906

Kelvin
2700

Lumen
700

CRI
90

Watt
9,3

510100905 2700700 909,3

Dimbar
Fase avsnitt
Fase avsnitt

Farge
Signal white (RAL9003)
Jet black (RAL9005)

Tilkobling
Lukket (skjult) tilkobling. 

Glow
Sand Black

Glow

Spredning
52º
52º

Art. nr.
490100006

Farge
Signal white (RAL9003)

490100005 Jet black (RAL9005)
490100034 Gold

Tilbehør

Leveres m/ hvit cuff Leveres m/ sort cuff
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Sand BlackSand White

Glow 82 - Recessed
Lyskilde: 9,3W Bridgelux LED 52º, 700lm, 2700K - CRI>90
Dimbar: Avhengig av valgt driver
Driver: Velg mellom fase avsnitt og DALI

Ø100

60

Ø82

50

6,6
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Sand White

Art. nr.
500100906

Kelvin
2700

Lumen
700

CRI
90

Watt
9,3

500100905 2700700 909,3

Hullmål
Ø89mm
Ø89mm

Farge
Signal white (RAL9003)
Jet black (RAL9005)

Tilkobling
JST plugg std. pol. - Kobles mot plugg på driver (art. nr. 427900012)

Glow Recessed
Sand Black

Spredning
52º
52º

Leveres m/ hvit cuff Leveres m/ sort cuff

Glow Recessed

Art. nr.
490100006

Farge
Signal white (RAL9003)

490100005 Jet black (RAL9005)
490100034 Gold

Tilbehør

Art. nr.
427900012

El. nr.
6632258

4052899548190

Modell
Nordesign LED driver 12W (STD.POL)/500mA (12-24V)
Osram OTi DALI 15 LT2 NFC

530000505 6632248 DALI 5-way terminal block (benyttes m/ DALI driver)

Dimbar
Fase avsnitt
DALI

Strømforsyning
1 stk. pr. lyskilde

Strømforsyning

DALIFase avsnitt

Benyttes m/ DALI
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