
www.nordesign.no

Slice Ø220 - Ø600
Multifunksjonell



www.nordesign.no2



SLICE CIRCLE

Introduksjon

Slice Circle er en slank og rammeløs serie som kommer i ulike størrelser. Den har en flat overflate, hvor skjermen gir 
et jevnt og bredt lysutbytte. Meget montasjevennlig, hvor det er mulighet for både åpen og lukket tilkobling. Sløyfe inn/
ut-design gir rask installasjon. Kommer i fire størrelser, med multifunksjonelle egenskaper.

Egenskaper

- Rammeløs design med stor lysoverflate
- Kabelinnføring: Åpen og lukket tilkobling
- Høy lumeneffektivitet, 100lm/W
- IP54
- Dimming: Fase avsnitt / DALI
- Intern flimmerfri driver
- Sensor og emergency
- Colour switch
- Power switch

Bruksområde

Designet for generelle belysningsapplikasjoner, som bolig, hotell, kontor, restaurant, korridor osv.

www.nordesign.no 3

Ø220 Ø400 Ø600Ø270
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High
100 LM

/W
Efficiency

SLICE CIRCLE
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Produktdata

Spesifikasjon Fase avsnitt Sensor

Watt 10W / 15W 10W / 15W

Lumen 1000lm / 15000lm 1000lm / 15000lm

Kelvin 2700K / 3000K 2700K / 3000K

CRI >90 >90

Spredningsgrad 110⁰ 110⁰

Input V 220-240VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60Hz

Dimbar Fase avsnitt Ikke dimbar

Flicker free SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0) SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)

SDCM 3 3

UGR <23 <23

Beskyttelsesklasse II II

Materiell armatur PC PC

Farge armatur Hvit Hvit

Materiell optikk PC PC

Farge optikk Hvit Hvit

IP 54 54

IK 10 10

Levetid LED L70B50 100.000T L70B50 100.000T

LED chip Epistar Epistar

Energiklasse LED E E

Art. nr. 872209115 812209115

SLICE CIRCLE 220

AC220-240V 50/60Hz

- Ø220mm
- Fase avsnitt / DALI
- Sensor

53

Ø
220

High
100 LM

/W
Efficiency
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SLICE CIRCLE 220

2700K
3000K

Colour Switch

10W
15W

1000lm
1500lm

Power Switch

Åpen tilkobling Åpen tilkoblingLukket tilkobling
1 stk. 2 stk. 2 stk.

Funksjoner og tilkobling

ONE c l i c k
mounting

Montasjevennlig – Skru bakstykket til 
underlaget, og press frontstykket på 
plass.

WMS Sensor
Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av 
hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse 
(tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse) . Se 
monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og
innstillinger.

DETECTING DISTANCE
Følsomheten kan justeres ved å velge de ulike kombinasjonene i 
DIP switch, for ulike applikasjoner. (100%, 75%, 50% og 25%).

DELAY
Forsinkelsestid er tiden lyset er 100% tent etter at siste bevegelse 
er registrert. (5sek. 1min. 3min. 5min.).

LIGHT SENSIBILITY
Ulike luxnivå kan settes i DIP switch. Lyset vil alltid tennes ved 
registrering av bevegelse, om dagslyssensoren er deaktivert
(«disable»). 10Lux, 50Lux, 100Lux og disable).

Både åpen og lukket tilkobling. Sløyfe inn/ut-design gir rask installasjon
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Produktdata

Spesifikasjon Fase avsnitt DALI Sensor Emergency

Watt 10W / 18W / 24W 10W / 18W / 24W 10W / 18W / 24W 29W

Lumen 1000lm / 1800lm / 2400lm 1000lm / 1800lm / 2400lm 1000lm / 1800lm / 2400lm 2600lm

Kelvin 2700K / 3000K 2700K / 3000K 2700K / 3000K 3000K

CRI >90 >90 >90 >80

Spredningsgrad 110⁰ 110⁰ 110⁰ 110⁰

Input V 220-240VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60Hz

Dimbar Fase avsnitt DALI Ikke dimbar Ikke dimbar

Flicker free SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0) SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0) SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0) SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)

SDCM 3 3 3 3

UGR <23 <23 <23 <23

Beskyttelsesklasse II II II II

Materiell armatur PC PC PC PC

Farge armatur Hvit Hvit Hvit Hvit

Materiell optikk PC PC PC PC

Farge optikk Hvit Hvit Hvit Hvit

IP 54 54 54 54

IK 10 10 10 10

Levetid LED L70B50 100.000T L70B50 100.000T L70B50 100.000T L70B50 100.000T

LED chip Epistar Epistar Epistar Epistar

Energiklasse E E E E

Art. nr. 872709124 872709324 812709124 510482906EMv2

SLICE CIRCLE 270

AC220-240V 50/60Hz

Ø
270

49

- Ø270mm
- Fase avsnitt / DALI
- Sensor
- Emergency

High
100 LM

/W
Efficiency
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SLICE CIRCLE 270

2700K
3000K

Colour Switch

10W
18W

1000lm
1800lm

Power Switch

24W 2400lm

Åpen tilkobling Åpen tilkoblingLukket tilkobling
1 stk. 2 stk. 2 stk.

Funksjoner og tilkobling

Emergency:
Batteripakken leverer strøm i 3 timer etter strømstans.

ONE c l i c k
mounting

Montasjevennlig – Skru bakstykket til 
underlaget, og press frontstykket på 
plass.

CF Sensor
Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av 
hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse 
(tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse) . Se 
monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og
innstillinger.

DETECTING DISTANCE
Følsomheten kan justeres ved å velge de ulike kombinasjonene i 
DIP switch, for ulike applikasjoner. (100%, 75%, 50% og 25%).

DELAY
Forsinkelsestid er tiden lyset er 100% tent etter at siste bevegelse 
er registrert. (5sek. 1min. 3min. 5min.).

LIGHT SENSIBILITY
Ulike luxnivå kan settes i DIP switch. Lyset vil alltid tennes ved 
registrering av bevegelse, om dagslyssensoren er deaktivert
(«disable»). 10Lux, 50Lux, 100Lux og disable).

DELAY ON DIMMED LIGHT
Ulike innstillinger for tidsbegrenset redusert lysmengde etter siste 
registrerte bevegelse innen lampen slukker fullstendig.
(0Sek, 30min, 60min).

DIMMED LIGHT
Gir mulighet for å velge mellom to styrker på lysnivå for bruk 
sammen med forrige funksjon. (10%, 30%).

Både åpen og lukket tilkobling. Sløyfe inn/ut-design gir rask installasjon
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Produktdata

Spesifikasjon Fase avsnitt DALI Sensor

Watt 24W / 32W 24W / 32W 24W / 32W

Lumen 2400lm / 3200lm 2400lm / 3200lm 2400lm / 3200lm

Kelvin 2700K / 3000K 2700K / 3000K 2700K / 3000K

CRI >90 >90 >90

Spredningsgrad 110⁰ 110⁰ 110⁰

Input V 220-240VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60Hz

Dimbar Fase avsnitt DALI Ikke dimbar

Flicker free SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0) SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0) SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)

SDCM 3 3 3

UGR <23 <23 <23

Beskyttelsesklasse II II II

Materiell armatur PC / Alu. PC / Alu. PC / Alu.

Farge armatur Hvit Hvit Hvit

Materiell optikk PC PC PC

Farge optikk Hvit Hvit Hvit

IP 54 54 54

IK 10 10 10

Levetid LED L70B50 100.000T L70B50 100.000T L70B50 100.000T

LED chip Epistar Epistar Epistar

Energiklasse LED E E E

Art. nr. 874000132 874000332 814009138

SLICE CIRCLE 400

Ø
400

65

AC220-240V 50/60Hz

Opplyset kan skrues av/ på
med DIP-Switch i armaturen

- Ø400mm
- Fase avsnitt / DALI
- Sensor
- Opp- og nedlys

High
100 LM

/W
Efficiency
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SLICE CIRCLE 400

Lukket tilkobling
2 stk.

Opplys

2700K
3000K

Colour Switch

24W
32W

2400lm
3200lm

Power Switch

Funksjoner og tilkobling

1. Åpne armaturen som vist (Fig.1) 
3. Velg innstilling, 24W eller 32W & 2700K eller 3000K. 
 Velg indirekte lys (8%) av eller på (Fig.2) 
3. Monter konsollen til underlaget, 
 bruk ev. medfølgende plugger og skruer,  
 avhengig av underlaget. Mal medfølger i esken (Fig.3) 
4. Monter kablene og fest DC pluggen til konsollen (Fig.4) 
5. Fest sikkerhetswire fra lampe til konsoll. 
 Påse at de to pilene matcher. (Fig.5) 
6. Sett lampen på konsollen og vri med klokken 
  til det høres et klikk. (Fig.6) 
 
   

 

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. 
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt 
produkt.  

Slice Circle 400 PLUS CS/PS 
Artikkelref.: 514000138 

24W/32W EPISTAR LED, 2700K/3000K - 2.400lm/3.200lm/CRI≥80 

Monteringsveiledning Sikker bruk 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Beskyttelsesklasse II, kan også benyttes i ikke-jordete stikkontakter 
 
 
 
Armatur egnet for både utendørs og innendørs bruk. 
 
 
 
Beskyttet mot inntrenging av støv. 
Beskyttet mot vannsprut. 
 
 
 
Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.  
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,  
men kan være skjemmende. 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. 
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.  
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet. 

NB! 

  

  
 Denne lampen er utstyrt med                                            
 «POWER DIP SWITCH» & «COLOR DIP SWITCH». 
 Det betyr at det kan velges effekt (24W eller 32W),               
 samt fargetemperatur 2700K eller 3000K. 
 PLUS model har i tillegg mulighet for indirekte lys (8%). 
 Lampen kan i tillegg dimmes med de fleste  
 fase avsnitt lysdempere for LED. 

  
NB! 
 
OVERHOLD OPPSATT MINIMUMSAVSTAND. 

❶ ❷ 

❹  ❻ ❺ 

❸ 

Montasjevennlig – Skru bakstykket 
til underlaget, og vri frontstykket på 
plass.

ONE t w i s t
mounting

CF Sensor
Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av 
hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse 
(tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse) . Se 
monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og
innstillinger.

DETECTING DISTANCE
Følsomheten kan justeres ved å velge de ulike kombinasjonene i 
DIP switch, for ulike applikasjoner. (100%, 75%, 50% og 25%).

DELAY
Forsinkelsestid er tiden lyset er 100% tent etter at siste bevegelse 
er registrert. (5sek. 1min. 3min. 5min.).

LIGHT SENSIBILITY
Ulike luxnivå kan settes i DIP switch. Lyset vil alltid tennes ved 
registrering av bevegelse, om dagslyssensoren er deaktivert 
(«24H»). 10Lux, 50Lux, 100Lux og 24H).

DELAY ON DIMMED LIGHT
Ulike innstillinger for tidsbegrenset redusert lysmengde etter siste 
registrerte bevegelse innen lampen slukker fullstendig. (0Sek, 
30min, 60min).

DIMMED LIGHT
Gir mulighet for å velge mellom to styrker på lysnivå for bruk 
sammen med forrige funksjon. (10%, 30%).

På
Av

Opplys
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Produktdata

Spesifikasjon DALI

Watt 38W / 55W

Lumen 3800lm / 5500lm

Kelvin 3000K

CRI >80

Spredningsgrad 110⁰

Input V 220-240VAC 50/60Hz

Dimbar DALI

Flicker free SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)

SDCM 3

UGR <23

Beskyttelsesklasse II

Materiell armatur PC / Alu.

Farge armatur Hvit

Materiell optikk PC

Farge optikk Hvit

IP 54

IK 10

Levetid LED L70B50 100.000T

LED chip Epistar LED 2835

Energiklasse E

Art. nr. 510485506

Ø
600

65

SLICE CIRCLE 600

AC220-240V 50/60Hz

- Ø600mm
- DALI

High
100 LM

/W
Efficiency
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SLICE CIRCLE 600

Lukket tilkobling
2 stk.

38W
55W

3800lm
5500lm

Power Switch

Funksjoner og tilkobling

1. Åpne armaturen som vist (Fig.1) 
3. Velg innstilling, 24W eller 32W & 2700K eller 3000K. 
 Velg indirekte lys (8%) av eller på (Fig.2) 
3. Monter konsollen til underlaget, 
 bruk ev. medfølgende plugger og skruer,  
 avhengig av underlaget. Mal medfølger i esken (Fig.3) 
4. Monter kablene og fest DC pluggen til konsollen (Fig.4) 
5. Fest sikkerhetswire fra lampe til konsoll. 
 Påse at de to pilene matcher. (Fig.5) 
6. Sett lampen på konsollen og vri med klokken 
  til det høres et klikk. (Fig.6) 
 
   

 

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. 
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt 
produkt.  

Slice Circle 400 PLUS CS/PS 
Artikkelref.: 514000138 

24W/32W EPISTAR LED, 2700K/3000K - 2.400lm/3.200lm/CRI≥80 

Monteringsveiledning Sikker bruk 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Beskyttelsesklasse II, kan også benyttes i ikke-jordete stikkontakter 
 
 
 
Armatur egnet for både utendørs og innendørs bruk. 
 
 
 
Beskyttet mot inntrenging av støv. 
Beskyttet mot vannsprut. 
 
 
 
Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.  
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,  
men kan være skjemmende. 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. 
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.  
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet. 

NB! 

  

  
 Denne lampen er utstyrt med                                            
 «POWER DIP SWITCH» & «COLOR DIP SWITCH». 
 Det betyr at det kan velges effekt (24W eller 32W),               
 samt fargetemperatur 2700K eller 3000K. 
 PLUS model har i tillegg mulighet for indirekte lys (8%). 
 Lampen kan i tillegg dimmes med de fleste  
 fase avsnitt lysdempere for LED. 

  
NB! 
 
OVERHOLD OPPSATT MINIMUMSAVSTAND. 

❶ ❷ 

❹  ❻ ❺ 

❸ 

Montasjevennlig – Skru bakstykket 
til underlaget, og vri frontstykket på 
plass.

ONE t w i s t
mounting
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