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Work Slimline

Slank og lyssterk armaturserie
Work Slimline er er slankere utgave av Work Armaturene. Armaturene er designet og utviklet for å 
tåle høy slagkraft (IK10) og har IP66 som gjør det mulig å benytte armaturene i mer krevende
områder. Kan monteres i tak, på vegg eller nedhengt med wire.

Effektivitet: Opp mot 130 lm/W
LED Chip: LG 
Spredning: 120°
IP grad: IP66
IK grad: IK10
Dimbar: Ikke dimbar
Installasjon: Nedhengt, vegg-/ takmontert

Bruksområder:
Lager, industri, kjøpesenter, garasjeanlegg,
vaskehall etc.

Injeksjonsstøpt, klart polykarbonat stabilisert mot 
UV-lys, rent materiale, høy støtbestandig, og med 
utmerket lysoverføring

LED-modul med LG LED og BJB-kontakt

Grått aluminiumsbrett

Injeksjonsstøpt, grå polykarbonat

Rustfrie klips (Inox Aisi 304)

Rustfritt beslag for tak/ nedhengt installasjon

Kabel inn-/uttak på begge sider av armatur
(gjennomgangskobling) (PG13,5)

Osram LED driver
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Sensor

1. Sensitivity/detection range
Følsomheten kan justeres ved å velge de ulike kombi-
nasjonene i DIP switch, for ulike applikasjoner.

2. Hold-time
Forsinkelsestid er tiden lyset er 100% tent
etter at siste bevegelse er registrert.

3. Daylight treshold
Ulike luxnivå kan settes i DIP switch.
Lyset vil alltid tennes ved registrering av bevegelse,
om dagslyssensoren er deaktivert («disable»).

NB! Se montasjeveiledning for aktuelle modeller for
detaljert beskrivelse av funksjoner.

Sensor 
220-240V AC, 50Hz 

Lyset vil være avslått på dagtid, 
selv når bevegelse er registrert. 
(Forutsetter at luxnivå er over 

innstillingen «daylight sensor»). 
 

Ved registrering av bevegelse,  
når luxnivå er under innstillingen  

i «daylight sensor»,  
vil lyset tennes. 

 

Om det ikke lengre registreres 
bevegelse, vil lyset slukkes etter 

innstilling satt under «hold-time». 
 

Utstrakt bruk av sensorlamper sparer miljø og kostnader 

- Utstrakt bruk av sensorlamper sparer miljø og kostnader
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Art. nr.
510703536

Kelvin
4000

Lumen
4680

CRI
>80

IP
66

El. nr.
3259209

Watt
36

810703536 40004680 >80 663259336 36
040703536 40004680 >80 663259338 36

Spredning
120º
120º
120º

Modell
Standard
Sensor
Emergency

Work Slimline

Dimbar
Ikke dimbar
Ikke dimbar
Ikke dimbar

IK
10
10
10

Tilkobling
Mulighet for gjennomgangskobling.

Art. nr.
510703520

Kelvin
4000

Lumen
2500

CRI
>80

IP
66

El. nr.
3259208

Watt
20

Spredning
120º

Dimbar
Ikke dimbar

20W
Work Slimline

IK
10

Tilkobling
Mulighet for gjennomgangskobling.

Lm / W
125

Lm / W
130
130
130

350
650
655

90

82

30

36W
Work Slimline

Sensor EmergencyStandard

1200
1550
1568

90

30

82
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Art. nr.
510703554

Kelvin
4000

Lumen
7020

CRI
>80

IP
66

El. nr.
3259335

Watt
54

810703554 40007020 >80 663259337 54
040703554 40007020 >80 663259339 54

Spredning
120º
120º
120º

Modell
Standard
Sensor
Emergency

Dimbar
Ikke dimbar
Ikke dimbar
Ikke dimbar

54W
Work Slimline

IK
10
10
10

Tilkobling
Mulighet for gjennomgangskobling.

Sensor EmergencyStandard

1200
1550
1568

90

30

82

Lm / W
130
130
130

Tilbehør

Art. nr.
523614508

Materiale
Inox Aisi 316

Kompatibel med
Alle modeller

Utenpåliggende Nedhengt

Veggmontert
45°
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Work Armatur

Robust og lyssterk armaturserie
Work armaturene er designet og utviklet for å tåle høy slagkraft (IK08) og har IP66 som gjør det mulig å 
benytte armaturene i mer krevende områder. Hele serien består av Polykarbonat, med unntak av en modell 
som består av GRP (Glass-fiber Reinforced Polyester). Denne modellen er utviklet til å kunne benyttes i 
fjøs, kjølelager og utendørs hvor det er fare for kontakt med klorvann, sjøvann eller sjøluft.

Effektivitet: Opp mot 105 lm/W
LED Chip: LG 
Spredning: 120°
IP grad: IP66
IK grad: IK08
Dimbar: Ikke dimbar og DALI
Installasjon: Nedhengt, vegg-/ takmontert

Bruksområder:
Lager, industri, kjøpesenter, garasjeanlegg,
vaskehall etc.

Injeksjonsformet opalpolykarbonat, stabilisert mot 
UV-lys, rent materiale, høy støtbestandig, og med 
utmerket lysoverføring.

LED-modul med LG LED og BJB-kontakt

Grått aluminiumsbrett

Rustfritt beslag for tak/ nedhengt installasjon

Rustfrie klips (Inox Aisi 304)

Syrefast klips for GRP-modell

Syrefast for GRP-modell

Injeksjonsstøpt, grå polykarbonat, stabilisert mot UV-lys, 
rent materiale med høy

slagfasthet, V0 selvslukkende

Osram LED driver

Kabel inn-/uttak på begge sider av armatur
(gjennomgangskobling) (PG13,5)
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Work Armatur

Art. nr.
413610640

Kelvin
4000

Lumen
4100

CRI
>80

IP
66

El. nr.
3258581

Watt
40

Spredning
120º

Dimbar
Ikke dimbar

40W
Work Armatur

IK
08

Tilkobling
Mulighet for gjennomgangskobling.

Lm / W
103

770mm

1160mm
1170mm120mm

10
8m

m

9

Art. nr.
413610660

Kelvin
4000

Lumen
6300

CRI
>80

IP
66

El. nr.
3258582

Watt
60

513610660 40006000 >80 663258516 60
683610660 40006300 >80 663258648 60

Spredning
120º
120º
120º

Modell
Standard
DALI
GRP

Dimbar
Ikke dimbar
DALI
Ikke dimbar

60W
Work Armatur

IK
08
08
08

Tilkobling
Mulighet for gjennomgangskobling.

DALI GRPStandard

Lm / W
105
100
105

1550mm
1570mm

1100mm

120mm

10
8m

m

Sea Side
Suitable
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Tilbehør

Art. nr.
523614508

Materiale
Inox Aisi 316

Kompatibel med
Alle modeller

GRP - Glass-fiber Reinforced Polyester
Armaturen er utviklet for å kunne stå i de mest krevende miljøer, slik som fjøs, fryselager og værutsatte områder hvor det er fare for kontakt med 
klorvann, sjøvann eller sjøluft.

Selve armaturen er av GRP og festeklipsene og montasjeklipsene er av syrefast stål (Inox Aisi 316).

G l a s s - F i b e r 
GRP 
Reinforced Polyester

Utenpåliggende Nedhengt

Veggmontert
45°



Work Slimline - Montasje
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Fig. 1
Monter de to medfølgende brakettene til underlaget (plugger og skruer medfølger). 
Merk. Avstand mellom brakettene er avhengig av modell. På alle modellene, hvor brakettene skal klipses på plass (baksiden av armatur), er det 
et utskjært spor som er større enn selve braketten, slik at det er rom for forskyvning. Se fig. 2 for illustrasjon. Se montasjeanvisning for hver enkelt 
modell for eksakte instrukser og mål.

Fig. 2
Klips armaturen på plass.

Fig. 3
Løsne klipsene (avdekning henger i de to ytterste klipsene). Klem sammen fjærene på flaten og trekk platen mot deg ved å gripe i knoppen i
hjørnet (denne delen blir hengende i wire).

Fig. 4
Før inn ledningstilførsel (og eventuelt videreføring).

Fig. 5
Monter kablene. Hurtigtilkobling.

Fig. 6
1. Skru til strekkavlastningen på nippel.
2. Sett platen med LED strip på plass (klikk).
3. Fest skjermen ved å lukke klipsene.
4. Lås de ytterste klipsene med medfølgende skruer (se fig. 6 ”lock screw”).

1. Monter de to brakettene til underlaget,  
 bruk ev. medfølgende plugger og skruer,  
 avhengig av underlaget (Fig.1) 
2. Klips armaturen på plass (Fig. 2) 
3. Løsne klipsene (avdekning henger i de to ytterste klips). 
 Klem sammen fjærene på flaten og trekk platen mot deg ved 
 å gripe i knoppen i hjørnet (denne delen blir hengende) (Fig. 3) 
4. Før inn ledningstilførsel (og eventuelt videreføring) (Fig. 4) 
5. Monter kablene (Fig. 5) 
6. 1. Skru til strekkavlastningen på nippel. 
 2. Sett platen med LED strip på plass (klikk). 
 3. Fest skjermen ved å lukke klipsene  
 4. Lås de ytterste klips med medfølgende skrue (Fig. 6) 
 
 
 Denne armaturen kan ikke dimmes!  

Work Slimline 
Artikkelref.: 510703536 

36W LG LED, 4000K - 4680lm/CRI≥80 

Monteringsveiledning Sikker bruk 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Beskyttelsesklasse I, skal kobles til jordledning 
 
 
 
Armatur beregnet for utendørs & innendørs bruk. 
 
 
 
 
Beskyttet mot gjennomtrenging av støv 
Beskyttet mot vannsprut 
 
 
 
 
 
 
Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.  
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,  
men kan være skjemmende. 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. 
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.  
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet. 

NB! 

Fig. 1 

Fig. 2 

Elnummer: 3259209 

26
m

m
 

1200mm 

NB! 
 
Max. 32 armaturer kan kobles i rekke 

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.  
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  
 
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.  

Fig. 3 

Fig. 4 

Kabeltverrsnitt: 1-2,5mm² 

Fig. 5 

Kabelfarge   
 
Blå Kobles til  N  (blå eller sort) 
Grønn/Gul Kobles til  ±  (grønn eller grønn/gul) 
Brun  Kobles til  L  (brun, hvit eller rød) 

Fig. 6 



Work Armatur - Montasje

Fig. 1
Monter de to medfølgende brakettene til underlaget (plugger og skruer medfølger). 
Merk. Avstand mellom brakettene er avhengig av modell. På alle modellene, hvor brakettene skal klipses på plass (baksiden av armatur), er det 
et utskjært spor som er større enn selve braketten, slik at det er rom for forskyvning. Se fig. 2 for illustrasjon. Se montasjeanvisning for hver enkelt 
modell for eksakte instrukser og mål.

Fig. 2
Klips armaturen på plass.

Fig. 3
Løsne klipsene (avdekning henger i de to ytterste klipsene). Klem sammen fjærene på flaten og trekk platen mot deg ved å gripe i knoppen i
hjørnet (denne delen blir hengende i wire).

Fig. 4
Før inn ledningstilførsel (og eventuelt videreføring).

Fig. 5
Monter kablene. Hurtigtilkobling.

Fig. 6
1. Skru til strekkavlastningen på nippel.
2. Sett platen med LED strip på plass (klikk).
3. Fest skjermen ved å lukke klipsene.
4. Lås de ytterste klipsene med medfølgende skruer (se fig. 6 ”lock screw”).
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1. Monter de to brakeene l underlaget,  
 bruk ev. medfølgende plugger og skruer,  
 avhengig av underlaget (Fig.1) 
2. Klips armaturen på plass (Fig. 2) 
3. Løsne klipsene (avdekning henger i de to yerste klips). 
 Klem sammen ærene på flaten og trekk platen mot deg ved 
 å gripe i knoppen i hjørnet (denne delen blir hengende) (Fig. 3) 
4. Før inn ledningslførsel (og eventuelt videreføring) (Fig. 4) 
5. Monter kablene (Fig. 5) 
6. 1. Skru l strekkavlastningen på nippel. 
 2. Se platen med LED strip på plass (klikk). 
 3. Fest skjermen ved å lukke klipsene  
 4. Lås de yerste klips med medfølgende skrue (Fig. 6) 
 
 
 Denne armaturen kan ikke dimmes!  

W 
Arkkelref.: 413610660 

60W LG LED, 4000K - 6300lm/CRI>80 

M S  

Produktet er produsert i henhold l gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Beskyelsesklasse I, skal kobles l jordledning 
 
 
 
Armatur beregnet for utendørs & innendørs bruk. 
 
 
 
 
Beskyet mot gjennomtrenging av støv 
Beskyet mot vannsprut 
 
 
 
 
 
 
Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.  
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,  
men kan være skjemmende. 

Enkelte typer montasjer kan du uøre selv. 
Til tross for dee anbefaler vi at montasjen blir uørt av en registrert installasjonsvirksomhet.  
På denne måten sikres lengst leved & sikker bruk av produktet. 

NB! 

Fig. 1 

Fig. 3 

Fig. 2 

Fig. 6 

Fig. 5 

Fig. 4 

Elnummer: 3258582 

Kabelfarge   
 
Blå Kobles l  N  (blå eller sort) 
Grønn/Gul Kobles l  ±  (grønn eller grønn/gul) 
Brun  Kobles l  L  (brun, hvit eller rød) 

26
m

m
 

1100mm 

NB! 
 
Max. 15 armaturer kan kobles i rekke 

Kildesortering. Dee produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at di NorDesign-produkt må skies ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.  
Sørg for at dee produktet gjøres lgjengelig for kildesortering.  
 
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar l å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge l ree for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper ny produkt.  

Kabeltverrsni: 1-2,5mm² 
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Hovedkontor, lager og showroom Trondheim
Granåsvegen 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Bergen
Hagerupsvei 99, 5067 BERGEN

Showroom Oslo
Drammensveien 130A4, 0277 OSLO 


