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Flex-Line

Lyssterk og lav blending
Flex-Line er en meget lyssterk armatur med hele 105lm/W (3780lm). Med sitt elegante og minimalistiske 
design, passer denne armaturen inn i de fleste offentlige miljør. Armaturen kan enten monteres direkte til 
underlaget eller nedhengt med wire.

Avdekningen er av microprismatisk akryl og sørger for redusert blending (UGR<19) som er et etterspurt
ønske i de fleste offentlige installasjoner.   

Watt:
Lumen:
Fargetemperatur: 

LED Chip: 
Spredning:
UGR:
IP grad:

Dimbar:
Installasjon:
Farge:

Bruksområder:
Offentlige bygg, kontor, kontorlandskap, fellesområder

Microprismatisk avdekning
Sørger for lav blending (UGR<19)

Montasjevennlig
Flex-Line armaturene er meget montasjevennlige og kan enten monteres direkte til underlaget eller nedhengt 
med wire. På baksiden av armaturen er det et lokk med magnetisk lås. Strømforsyning med hurtigtilkobling 
ligger plassert rett under lokket.

Magnetic

36W
3780lm (105 lm/W)
3000K

OSRAM 
60°
<19
IP20

1-10V og DALI
Nedhengt og utenpåliggende
Pure white (RAL9010),
Graphite black (RAL9011)

82

58
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Art. nr.
486001206

Kelvin
3000

Lumen
3780

CRI
>80

IP
20

Watt
36

486001205 30003780 >80 2036

Spredning
60º
60º

Farge
Hvit
Sort

Flex-Line

Dimbar
1-10V
1-10V

UGR
<19
<19

Lm / W
105
105

1-10V
Flex-Line

SortHvit

Art. nr.
486011206

Kelvin
3000

Lumen
3780

CRI
>80

IP
20

Watt
36

486011205 30003780 >80 2036

Spredning
60º
60º

Farge
Hvit
Sort

Dimbar
DALI
DALI

UGR
<19
<19

Lm / W
105
105

DALI
Flex-Line

SortHvit

1140mm

82m
m

58mm

1140mm

82m
m

58mm
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Tilbehør

Art. nr.
796090134

Produkt
Surface mounting kits (2-pk)

Kompatibel med
Alle modeller

Utenpåliggende Nedhengt

796090206 Suspension kits, hvit Alle modeller - Leveres med ledning og hurtigtilkobling
796090205 Suspension kits, sort Alle modeller - Leveres med ledning og hurtigtilkobling

Surface mounting kits (2-pk) Surface mounting kits (2-pk)
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Flex-Line

1 - Montasjeklips

Mål opp avstand for montasjeklips. NB! Det største klipset skal 
monteres til underlaget og den minste (m/ oppheng for mini-wi-
re) festes under. 

2 - Sikkerhetswire

Hekt på ”sikkerhetswire” til det minste motasjeklipset og til 
armaturen. Nå henger armaturen sikkert, mens man tilkobler 
strøm.

3 - Tilkobling av strøm

Åpne lokket på baksiden av armaturen (magnetisk lokk) og tre 
ledningen gjennom hullet i lokket. Armaturen er utstyrt med 
hurtigtilkobling.

4 - ”Klikk” armaturen på plass

Når strøm er tilkoblet armaturen, og det magnetiske lokket er 
lukket, er det bare å ”klikke” armaturen på plass.

NB! Pass på at ”sikkerhetswire” ikke stikker utenfor. 

Utenpåliggende montasje

Kan enten monteres v/ bruk av montasjeklips (følg steg 1-4 
nedenfor) eller ved å skru armaturen fast til selve underlaget 
(armaturen leveres med skruehull på hver ende av armaturen).
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1 - Baldakin

Monter baldakin til underlaget og klikk feste på plass på
armaturen. Baldakin leveres med wire og ledning med hurtig-
tilkobling.

2 - Wire

Monter wire til underlaget og klikk feste på plass på armaturen.

3 - Tilkobling av strøm

Åpne lokket på baksiden av armaturen (magnetisk lokk) og tre 
ledningen gjennom hullet i lokket. Armaturen er utstyrt med 
hurtigtilkobling.

4 - Regulerbar høyde

Når strøm er tilkoblet armaturen, og det magnetiske lokket er 
lukket, er det bare å regulere høyden og tilpasse etter ønske.

Nedhengt montasje
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