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NorDesign AS - Totalleverandør av belysning siden 1985.
Vårt mål er å designe, utvikle og markedsføre moderne LED belysning for det Skandinaviske markedet.
Våre produkter benyttes i bolig, hytte og i prosjekter i det offentlige rom.

Se gjerne vår hjemmeside www.nordesign.no for referanser og flere spennende og inspirerende bilder.

Tips og råd ved valg av teknisk belysning

Dimmeteknologi
De fleste av våre dekorative lamper kan utstyres med strømforsyning for de fleste styringssystem.
Ikke dimbar – benyttes der det ikke er behov for dimming, og der lavest mulig pris er prioritet.
Fasestyring/effektdimming – Enkel kabling – ikke behov for styrekabel. Benyttes oftest på dimmegrupper med relativt lave effekter.
1-10V/0-10V – Analogt system for styrekabel med to ledere – kan dimme store effekter. 1-10V trenger brudd for å skru av lyset, 0-10V trenger ikke 
brudd.
Switchdim/Impuls – Dimmesystem for styrekabel med èn leder. Brytere med impulsfjær tar normalt mindre plass enn alternativene da det kan 
benyttes inntil 3 styringer i samme veggboks. 
DALI – digitalt adresserbart styringssystem for styrekabel med to ledere. Deles ofte opp i forenklet installasjon, og system. 
- Forenklet installasjon (Dali broadcast). Legges opp med styrekabel fra signalkilde (f.eks. DALI broadcast dimmer evt. sensor)
til belysning. Ingen brudd på strømtilførsel til belysning.
- System – all belysning adresseres og styres i grupper eller individuelt. Programmeres ofte i KNX(ETS) med KNX-DALI gateway.

Fargetemperatur (Kelvin)
1800-2700K Svært varm            Benyttes i lamper som har DIM to WARM funksjonalitet (variabel fargetemperatur basert på dimmenivå)  
    og ellers som effekter for å få frem glød.
2700K  Varmhvit              Dette er den vanligste lysfargen å benytte innendørs i hus og hjem.
3000K  Varmhvit             Dette er den vanligste lysfargen å benytte på kontor, butikk og offentlige lokaler men benyttes også mye  
    i hus og hjem.
4000K  Nøytral hvit         Benyttes i økende grad på kontor og butikk.
4000-6000K Kald hvit               Benyttes i skiltbelysning, og ellers som effektbelysning. Ikke så vanlig å bruke som almennlys i Norge.

Blending (UGR)
Vårt utvalg av dekorative armaturer består av åpen lyskilde og avblendet lyskilde. Enkelte av armaturene kan dimmes, mens andre er ikke dimbare. 
Med armaturvalg og plassering, kan man oppnå ønsket funksjon, og samtidig unngå evt. uønsket blending eller refleksjoner som gjennskinn i
vinduer.

IK-klassifisering (vandalsikring)
IK-klassifisering beskriver armaturens slagfasthet – hvor mye den tåler. Klassifiseringen beskrives med tall, hvor 10 er det høyeste. Armaturer som 
er plassert i utsatte områder, som f. eks. offentlige bygg, parker etc. vil kreve en høyere IK-klassifisering enn det som er nødvendig på f.eks. en 
privat bolig.

IP-klasse (beskyttelsesklassifisering)
IP-klasse er et kodesystem som angir kapslingsgraden til elektrisk utstyr. Dette vil si utstyrets beskyttelse mot
inntrengning av faste gjennstander eller støv og vann. Høyere IP klassifisering indikerer en tettere armatur.

Lyskilde
Våre armaturer består av enten integrerte lyskilder eller utskiftbare standardlyskilder.

            Integrerte lyskilder:
            Armaturer med integrert lyskilde har en eller flere innebygde lyskilder i armaturen. Disse har en lengre
            levetid enn utskiftbare lyskilder, slik som GU10, E27 etc.

            Utskiftbare lyskilder:
            Armaturer med utskiftbare lyskilder har en tradisjonell pæresokkel, som f. eks. GU10, E27 etc. Disse er
            tradisjonelt mindre lyssterke enn integrerte lyskilder og  har en kortere levetid. Det finnes et stort utvalg av
            LED-lyskilder som kan benyttes til slike armaturer.

Tilkobling
Ved installasjon, vær oppmerksom på valg av kabel. De fleste armaturene leveres med gummipakning. Denne
beskytter mot vann, støv etc og er nødvendig for å opprettholde IP-graden. Vær oppmerksom på at pakningen blir benyttet sammen med egnet 
kabel når armatur tilkobles.

FORORD



For priser, se www.nordesign.no

Se www.nordesign.no
for nyheter og det

totale utvalget.

LED-StripkatalogenDekorativ belysning

Hovedkataloger

Hovedkatalogene våre er delt inn i 3 hovedkategorier - Teknisk-, dekorativ-, og utendørsbelysning, samt en 
egen katalog for LED-Strip.

Ved å differensiere de ulike kategoriene, mener vi at vårt budskap ut til markedet blir lettere å forstå, samt et enklere 
verktøy å bruke.

Ny katalog

kommer snart

UtendørsbelysningTeknisk belysning

Nasjonalbiblioteket i Mo i RanaCordless Table Lamp

Temabrosjyrer

Vi har et bredt utvalg av ulike temabrosjyrer på hjemmesiden vår. Se
f. eks. Silicone Neon Strip og Cordless Table Lamp.

Scandic HelsfyrSilicone Neon Strip

Referanser

Se gjerne vår hjemmeside for referanser som kan være til inspirasjon. 
Her er to eksempler fra Scandic Helsfyr og Nasjonalbiblioteket i Mo i 
Rana.



Primo
50

Utah
24-27

RUND

Nebraska
24-27

Georgia
12-13

E95
11

Utah
24-27

FIRKANTET

Nebraska
24-27

Utah
24-27

FIRKANTET DOBBEL

Nebraska
24-27

Dakota
46

Dakota
45

Multidir Evo S
38

DOWNLIGHT

INNHOLD

D90
48

LOW GLARE

D75
48

Cogito Round
60-61

Pro
49

Cogito Square
60-61
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Multidir Evo S
38

Bento
32-35

Frio
28-30

LOW GLARE INNSPARKLING

Multidir Evo L
40

Multidir Evo S
38

Familie Familie

Familie Familie Familie Familie Familie

Familie Familie Familie Familie

Familie Familie Familie Familie

Familie Familie Familie Familie

Bento
32-35

Familie

Deco D78 M. Frame
14-15

Deco D78 Frame
14-15



PRO 180 INOX
54

OUTDOOR - SEA SIDE SUITABLE

Nebraska INOX
53

Gea GU10
55

Stretto IsoSafe
51

ISOSAFE

OUTDOOR / FIRE RATED

Idaho Fire Rated
52
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OZ Recessed
22

SEMI INNFELT 

Glow Recessed
18-21

JP Recessed
23

FamilieFamilie

Cogito Maxi
62-63

Monoceros Reflector
68-69

Monoceros
66-67

Monopod
70-71

Cogito Maxi Plus
62-63

DOWNLIGHT - OFFENTLIG

Piatto R
64-65

Multidir Evo L
40

Slice + Stripe
92-97

Elbow
56

Familie Familie

Familie

Familie

Familie

FamilieFamilie Familie

Familie

Aria Mini Flex K4
42-43

INNFELT / SEMI INNFELT 

Aria Mini Flex K2
42-43
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Deco D78
16

Multidir Evo S
39

Galaxy
73

Monopod Surface
72

Glow
18-20

UTENPÅLIGGENDE

Multidir Evo L
41

Familie FamilieFamilie Familie

Work
85

Slice
94-95

Flex-Line Modular
90-91

Flex-Line
88-89

Work Slimline
86-87

TAKARMATURER

Stripe Trim
96-97

Stripe Split
96-97

Cordoba
106-111

Oblique
102-105

Saturn
97

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

Familie

Familie Familie Familie Familie Familie

Familie Familie Familie

Marcato
78

STP 100
79

STP 85
79

VEGGARMATURER

Familie Familie

Brandon
75

Utah Mini
76-77

MØBELDOWNLIGHT

Familie

Familie

Power Light
80-81

Avant
82-83

LYSKASTERE

Familie

NNN

N N N

N N

N
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Slimo
99

Maxime
100-101

Flex-Line Modular
90-91

Flex-Line
88-89

Cityline
99

NEDHENGT

Oblique
102-105

Cordoba
106-111

Stripe Split
96-97

UFO High Bay
112-113

Slice
94-95

Stripe Trim
96-97

Familie Familie

Familie Familie Familie Familie Familie

Familie

Bocca
117

Secco
117

OZ
118

Vivo
119

Vox Starter Kit
121

Vox Skinner
122-123

SKINNER & SPOTTER

VOX 1-TENNING
Familie Familie

Ezra
120

Familie

Secco E27
117

Spot 40 x 1
126

Spot 40 x 2
126

CM5
126

Ambient Strip
126

Pendant
127

Skinner
128-129

KOSMOS 48V DALI - MAGNETIC

OZ Pendant GU10
116

OZ Pendant E27
116

N N

N N N N

N N NNN
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SKINNER & SPOTTER

3-TENNING

Brick 30
131

Aria 20W
137

Ezra 15W
132-133

Ezra 10W
132-133

Brick 60
131

Arietta 20W
134

Slidin-R
139

Marcato 100
138

Marcato 30
138

Arietta 32W
135

Arietta 15W
134

Vivo CT
136
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Piatto Eco 60x60
150

Piatto PRO 120x30
152

Piatto PRO 60x60
151

PANELLYS

Deler
142-143

Deler
145-146

Global Trac Pulse
144

Global Trac Pro
141

SKYLINE

Direct lighting
154-155

Indirect lighting
154-155

Indirect lighting
154-155

6M 6M 12M

N N N N

N

N N N
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Super Linear
156

Linear T5
157

Linear LED
157

BENKEARMATUR

158-159

STRØMFORSYNINGERLEDNINGER

153

STYRING

153



Downlight
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Klassisk og stilren
E95 kommer i tre ulike modeller, hvor alle leveres
inkl. Flex Install driver.

E95 DOWNLIGHT

Colour Toning
Colour toning endrer fargetemperatur ved dimming. Ved topp 
har den en fargetemperatur på 2800K og ved bunn 2000K.

Denne teknologien imiterer glødelampen, hvor man får en 
varmere fargetemperatur ved dimming.
Teknologien utmerker seg til bruk på stue og f. eks. hytte, 
hvor man gjerne vil ha en mer varm og lun stemning mot 
kvelden.

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
II

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål: Ø83mm)
Ledning m/ plugg

20 36º 30º
20mm
maks.

Lav 
kasse

Art. nr.

E95 - IP44

Kelvin CRI Lumen Watt

83mm

44m
m

95mm

509554406v2 2700 90 500 5

Art. nr.

E95

Kelvin CRI Lumen Watt

500950706v3 2700 90 500 5

83mm

42m
m

95mm

Art. nr.

E95 - Colour Toning

Kelvin CRI Lumen Watt

500950606v3 2000-2800 83 500 6

83mm

42m
m

95mm

DIMMING

K1%

50%

100%

2000K 2200K 2400K 2600K 2800K

2000K

2400K

2800K

Ny og forbedret utgave av den populære Flex 
Install driveren.

Den nye utgaven byr på nytt og større koblings-
hus, med feste for 16mm K-rør samt en helt ny 
«Strong Grip» strekkavlaster, som sørger for 
raskere og sterkere avlåsning av kablene.

Driveren er også utstyrt med Flicker Free Tekno-
logi, noe som vil minimere eventuell ”forstyrrelser/
støy” forbindelse med bildetagning.

82

65

26

28

45

45Feste for 
16mm K-rør

Pure white (RAL9010)
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Høy lumen og CRI 
Georgia er en serie downlights med høye 
lumen- og CRI-verdier. Passer i de fleste 
omgiveler og kan tiltes 36°.

Alle fase avsnitt dimbare utgavene leveres
inkl. Flex Install driver.

GEORGIA DOWNLIGHT

Foto: © Boligcompaniet AS
Prosjekt: Boligprosjekt i Trondheim levert av Boligcompaniet AS

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
II

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål: Ø79mm)
Ledning m/ plugg

20 36º 30º
15mm
maks.

Lav 
kasse

Ny og forbedret utgave av den populære Flex 
Install driveren.

Den nye utgaven byr på nytt og større koblings-
hus, med feste for 16mm K-rør samt en helt ny 
«Strong Grip» strekkavlaster, som sørger for 
raskere og sterkere avlåsning av kablene.

Driveren er også utstyrt med Flicker Free Tekno-
logi, noe som vil minimere eventuell ”forstyrrelser/
støy” forbindelse med bildetagning.

82

65

26

28

45

45Feste for 
16mm K-rør
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GEORGIA DOWNLIGHT

Art. nr.

397760706v4 Pure white (RAL9010)

2700K

Farge

Jet black (RAL9005)397760705v3

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

550

Watt

7

2700 >90 550 7

Satin397760707v4 2700 >90 550 7

397760906v5 Pure white (RAL9010)

Jet black (RAL9005)397760905

2000-2800 95 550 9

2000-2800 95 550 9

Satin397760907v3 2000-2800 95 550 9

Pure white (RAL9010)397760706ex 2700 >90 510 7

79mm

41m
m

92,5mm

79mm

56m
m

92,5mm

Art. nr.

2700K DALI

Farge Kelvin CRI Lumen Watt

79mm

41m
m

92,5mm

Art. nr.

Colour Toning

Farge Kelvin CRI Lumen Watt

DIMMING

K1%

50%

100%

2000K 2200K 2400K 2600K 2800K

2000K

2400K

2800K

Spredning

36°

36°

36°

Spredning

36°

Spredning

36°

36°

36°

3000K

Pure white (RAL9010)397763006 3000 >90 577 7 36°

Colour Toning
Colour toning endrer fargetemperatur ved dimming. Ved topp har den en fargetemperatur på 2800K og ved bunn 2000K.

Denne teknologien imiterer glødelampen, hvor man får en varmere fargetemperatur ved dimming.
Teknologien utmerker seg til bruk på stue og f. eks. hytte, hvor man gjerne vil ha en mer varm og lun stemning mot kvelden.

Hullmål

Ø79mm

Ø79mm

Ø79mm

Ø79mm

Hullmål

Ø79mm

Hullmål

Ø79mm

Ø79mm

Ø79mm

Art. nr. 
4062172061766

Art. nr. 530000505

Osram OTI DALI Terminal Block

VELG DALI driver
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Dekorativ downlightserie
Deco D78 er en downlightserie som kan monteres på 
to forskjellige måter, som gir to helt forskjellige uttrykk. 
Velg mellom 2 forskjellige type rammer i fargene hvit, 
sort og gull, som kan benyttes om hverandre,
slik at det totalt er 12 ulike fargekombinasjoner. IP54.

DECO D78 DOWNLIGHT

WHITE WHITE/WHITE WHITE/GOLDEN WHITE/BLACK

BLACK BLACK/WHITE BLACK/GOLDEN BLACK/BLACK

GOLDEN GOLDEN/WHITE GOLDEN/GOLDEN GOLDEN/BLACK

Lyskilde
White frame

Lyskilde
White frame + white mounting frame

Lyskilde
White frame + Golden mounting frame

Lyskilde
White frame + black mounting frame

Lyskilde
Black frame

Lyskilde
Black frame + white mounting frame

Lyskilde
Black frame + Golden mounting frame

Lyskilde
Black frame + black mounting frame

Lyskilde
Golden frame

Lyskilde
Golden frame + white mounting frame

Lyskilde
Golden frame + gold mounting frame

Lyskilde
Golden frame + black mounting frame

Flush med taket: Benytter den minst rammen i kombinasjon 
med det store. Total byggehøyde er 1,8mm.

+

+ +

Semi-utenpåliggende eller flush med taket:

Semi-utenpåliggende: Benytter kun den minste rammen, som 
har en byggehøyde på 11mm.



DECO D78 DOWNLIGHT
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Art. nr.

Lyskilde

190780905v2

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 >90 587 9,3

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

427900012 Fase avsnitt

Kommentar

500mA

DALI4062172061766 500mA - mA programmeres av NorDesign

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Valg av driver

Skal benytte 500mA driver

Art. nr.

Frame

Farge

520780006 Signal white (RAL9003)

Jet black (RAL9005)520780005

Art. nr.

Mounting Frame

Farge

520900006 Signal white (RAL9003)

Jet black (RAL9005)520900005

520780034 Golden 520900034 Golden

Spredning

48°

50

12
62

H: 11mm

59

12
71

SEMI UTENPÅLIGGENDE

Frame monteres på lyskilden 
med ett enkelt vri.

FLUSH MED TAKET

Mounting Frame benyttes
mellom Frame og lyskilde.

Frame + lyskilde Frame + Mounting Frame + lyskilde

Hullmål: Ø68mm Hullmål: Ø83mm

Ø78 Ø90

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium
Glass (transparent)

Innfelt (hullmål: se nedenfor)
Ledning m/ plugg

54 48º
32mm
maks.

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Lav 
kasse

190783009 3000 >90 616 9,3 Skal benytte 500mA driver48°

Høy 
kasse
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Single

Double

DECO D78 SURFACE BOX

Art. nr.

740780106

Modell

Singel

Farge

Signal white

Steg 1 - Surface Box

Dimbar

Fase avsnitt

740780105 Singel Jet Black Fase avsnitt

740780206 Double Signal white Fase avsnitt

740780205 Double Jet Black Fase avsnitt

Art. nr.

520780006

Farge

Signal white

Steg 3 - Frame

520780005 Jet Black

520780034 Golden

Surface Box leveres med integrert LED driver. Ferdig påmontert 
ledning m/ plugg som kobles til plugg på lyskilde.

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

587

Watt

9,3

Spredning

48°

Steg 2 - Lyskilde

DOWNLIGHT

Art. nr.

190780905v2

3000 >90 616 9,3 48°190783009
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Glow er utviklet med tanke på detaljer og særpreget design.
Den kommer i to forskjellige utgaver
- utenpåliggende og innfelt.

Spothodet kan tiltes og roteres, og fungerer utmerket som en 
downlight så vel som et spotlys for lyssetting av malerier eller 
lignende.

GLOW DOWNLIGHT

Foto: © Boligcompaniet AS
Prosjekt: Boligprosjekt i Trondheim levert av Boligcompaniet AS
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GLOW DOWNLIGHT

Glow 59 Glow 82 Glow 107

Glow 82
Recessed

Glow 59
Recessed

90° 355°

Modeller

Funksjon og egenskaper

Alle modellene kan tiltes 90° og roteres 355°

Glow-modellene 59 og 82 kommer som utenpåliggende og innfelt. Disse har en fargetemperatur på 2700K. Glow 107 kommer kun som
utenpåliggende modell, og har en fargetemperatur på 3000K og er DALI-dimbar.

Fargekombinasjoner

Glow-modellene 59 og 82 har utskiftbare decoringer (cuff). De leveres hel-hvit og hel-sort, men kan enkelt skifte design v/ å endre decoringen. Den 
er montert med magnet, slik at det er meget enkelt å bytte.

Magnetic

U
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GLOW DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av modell
I

Aluminium
PC (transparent)

Utenpåliggende
Lukket

Ø75

91

Ø59

44

Ø100

103

Ø82

50

Ø125

Ø107
128

62

Art. nr.

Glow

Farge

510750906 Signal white (RAL9003)

Jet black (RAL9005)510750905

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 >90 690 8,9

2700 >90 690 8,9

Glow 59

Glow 59

Signal white (RAL9003)510100906 2700 >90 700 9,3Glow 82

510100905 Jet black (RAL9005) 2700 >90 700 9,3Glow 82

Modell

Signal white (RAL9003)510122806 3000 >90 2117 28,4Glow 107

510122805 Jet black (RAL9005) 3000 >90 2117 28,4Glow 107

Spredning

48°

48°

52°

52°

36°

36°

Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

Fase avsnitt

Fase avsnitt

DALI

DALI

Art. nr.

Alternativ Cuff

Farge

490750006 Signal white (RAL9003)

Jet black (RAL9005)490750005

Glow 59

Glow 59

Modell

Golden490750034 Glow 59

490100006 Signal white (RAL9003)

Jet black (RAL9005)490100005

Glow 82

Glow 82

Golden490100034 Glow 82

20 90º 355º

Ø59

Ø82
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GLOW RECESSED DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt / DALI
III

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt
Ledning m/ plugg

Art. nr.

Glow Recessed

Farge

500750906 Signal white (RAL9003)

Jet black (RAL9005)500750905

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 >90 690 8,9

2700 >90 690 8,9

Glow 59

Glow 59

Signal white (RAL9003)500100906 2700 >90 700 9,3Glow 82

500100905 Jet black (RAL9005) 2700 >90 700 9,3Glow 82

Modell Spredning

48°

48°

52°

52°

Hullmål

Ø68

Ø68

Ø89

Ø89

Art. nr.

Alternativ Cuff

Farge

490750006 Signal white (RAL9003)

Jet black (RAL9005)490750005

Glow 59

Glow 59

Modell

Golden490750034 Glow 59

490100006 Signal white (RAL9003)

Jet black (RAL9005)490100005

Glow 82

Glow 82

Golden490100034 Glow 82

Ø75

54

Ø59

44

6,6

Ø100

60

Ø82

50

6,6

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

427900012 Fase avsnitt

DALI4062172061766

Nordesign LED driver 12W (STD.POL)/500mA (12-24V)

Osram OTi DALI 15 NFC 150-1050mA

Produkt

Benyttes med DALI driver530000505 DALI terminal block

20
24mm
maks.90º 355º

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Lav 
kasse

Ø59

Ø82



OZ RECESSED DOWNLIGHT
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Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje:
Tilkobling: 

1 x GU10 maks. 7,5W - ekskl.
Avhengig av lyskilde
I

Aluminium
-

Innfelt (hullmål Ø51mm)
Lukket (hurtigtilkobling)

20 90º
16mm
maks.355º

Alternativ farge på Cuff
364490006 Signal white

364490005 Jet black

364490034 Golden

Leveres som 
standard

Leveres som 
standard

Tilbehør

Mounting Plate
444491006 Signal white

444491005 Jet black

Benyttes gjerne v/ rehab. (eksis-
terende hull) eller for å skape et
alternativt uttrykk.

Ø100

Foto: © Boligcompaniet AS

Art. nr. Farge

584490106

584490105

Signal white (black cuff)

Jet black (golden cuff)

Hullmål

Ø51

Ø51

Leveres m/ ferdigtilkoblet
terminal block

Mounting Plate
Benyttes gjerne v/ 

rehab.
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JP RECESSED DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje:
Tilkobling: 

Valgfri modul
Fase avsnitt
II

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål Ø57mm)
Lukket (hurtigtilkobling)

20 90º
20mm
maks.355º

Foto: © Boligcompaniet AS

JP P40

JP Glow 75

778490006 Signal white (black cuff)
778490005 Jet black (golden cuff)

+

JP S40 - Spot

8,9W, 2700K, 946lm, CRI90, 34°

776490006 Signal white
776490005 Jet black

JP Glow 75 - Spot

8,9W, 2700K, 946lm, CRI90, 34°

109494006 Signal white (black cuff)
109494005 Jet black (golden cuff)

JP P40-400 - Pendant

8,9W, 2700K, 946lm, CRI90, 34°

585490106 Signal white
585490105 Jet black

JP Recessed Base

10W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt

Driver påmontert
Hullmål: Ø57

JP S40 - Spot

JP P40-400 - Pendant

365494006 Signal white
365494005 Jet black

JP Cuff

365494034 Golden

Merk: Passer til JP S40 og JP P40-400

Velg base og valgfri spot / pendel
Base leveres m/ driver og plugg for direkte 
kobling mot plugg fra spot / pendel.

Lav 
kasse

490750006 Signal white
490750005 Jet black

JP Glow Cuff

490750034 Golden

Merk: Passer til Glow 75
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Design din egen downlight
Nebraska & utah er en downlight-serie som gir deg muligheten til 
å designe din helt egen downlight. Her kan man velge og vrake i 
et stort utvalg av ulike lyskilder og rammer.

NEBRASKA & UTAH DOWNLIGHT

Nebraska
Fast lyskilde - IP44

Utah
Tiltbar lyskilde - IP20

2700K COLOUR TONING

Colour toning endrer fargetemperatur ved dimming. Ved topp 
har den en fargetemperatur på 3000K og ved bunn 1800K.

Denne teknologien imiterer glødelampen, hvor man får en 
varmere fargetemperatur ved dimming. Teknologien utmerker 
seg til bruk på stue og f. eks. hytte, hvor man gjerne vil ha en 
mer varm og lun stemning mot kvelden.

Dimmer med den samme fargtemperaturen fra topp til bunn.

2700K er en varmhvit fargetemperatur og er tilnærmet lik samme
fargetemperatur som en glødelampe. Denne fargetemperaturen er 
den mest brukte innen boligbelysning, og gir et godt og behagelig lys.

RAMMER
Velg mellom rund, firkantet og firkantet dobbel ramme
i fargene hvit, alu, sort og golden

LYSKILDER
Velg mellom lyskildene Nebraska (fast) og Utah (tiltbar)
i fargene hvit, alu, sort og golden. Velg mellom HL eller 
CT-lyskilde.

HL - High lumen
9W LED 45º 2700K, 680lm, CRI>93

Lyskilden har høy lumen- og CRI-verdi og har en
varmhvit fargetemperatur på 2700K. 

CT - Colour Toning
9W LED 45º, 1800-3000K, 750lm, CRI>95

Denne lyskilden har enda høyere lumen- og CRI-verdier 
enn HL-lyskilden. Fargetemperaturen på denne lyskilden 
endrer seg ved dimming, fra 3000K på topp til 1800K v/ 
bunn. 



www.nordesign.no 25

NEBRASKA & UTAH DOWNLIGHT

HVIT/HVIT HVIT/ALU HVIT/SORT HVIT/GOLDEN ALU/HVIT ALU/ALU ALU/SORT ALU/GOLDEN

GOLDEN/HVIT GOLDEN/ALU GOLDEN/SORT GOLDEN/GULLSORT/HVIT SORT/ALU SORT/SORT SORT/GOLDEN

HVIT/HVIT HVIT/ALU HVIT/SORT HVIT/GOLDEN ALU/HVIT ALU/ALU ALU/SORT ALU/GOLDEN

GOLDEN/HVIT GOLDEN/ALU GOLDEN/SORT GOLDEN/GOLDENSORT/HVIT SORT/ALU SORT/SORT SORT/GOLDEN

HVIT/HVIT HVIT/ALU HVIT/SORT HVIT/GOLDEN ALU/HVIT ALU/ALU ALU/SORT ALU/GOLDEN

GOLDEN/HVIT GOLDEN/ALU GOLDEN/SORT GOLDEN/GOLDENSORT/HVIT SORT/ALU SORT/SORT SORT/GOLDEN
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NEBRASKA & UTAH DOWNLIGHT

Art. nr.

Firkantet - 94x94

Farge

310750106 Hvit

Sort310750105

310750111 Alu

Hullmål: Ø83mm

310750103 Golden

94x94

Art. nr.

Firkantet dobbel - 178-94

Farge

310750206 Hvit

Sort310750205

310750211 Alu

Hullmål: Ø83x83mm

310750203 Golden

Art. nr.

Rund - Ø92

Farge

310750006 Hvit

Sort310750005

310750011 Alu

Hullmål: Ø83mm

310750003 Golden

Ø92 178x94

Standardrammer

Ø102

Rehab. rammer

Ø126 102x102 126x126

102x102
Dekker hullmål fra Ø83 - 95mm
126x126
Dekker hullmål fra Ø83 - 115mm

Art. nr.

Rund - Ø102 & Ø126

Farge

310751006 Hvit

Alu310751011

310751206 Hvit

310751211 Alu

Ø102

Ø102

Ø126

Ø126

Størrelse Art. nr.

Firkantet - 102x102 & 126x126

Farge

310761006 Hvit

Alu310761011

310761206 Hvit

310761211 Alu

102 x 102

102 x 102

126 x 126

126 x 126

Størrelse

Hullmål: Ø83mm Hullmål: Ø83mm

Ø102
Dekker hullmål fra Ø83 - 95mm
Ø126
Dekker hullmål fra Ø83 - 115mm

83 x 83

50

83

50

83

50

Rehab. rammer Fysiske mål

Lav 
kasse

Se montasjeanvisning på nordesign.no

Ø83mm mellom senter på begge hullene



NEBRASKA & UTAH DOWNLIGHT
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Art. nr.

Nebraska HL

Farge

192770006 White

Black192770005

192770011v2 * Alu

192770003v2 * Golden

Art. nr.

Nebraska CT

Farge

192770906v2 White

Alu192770911

Art. nr.

Utah HL

Farge

191770006v2 * White

Black191770005v2 *

191770011v2 * Alu

191770003v2 * Golden

Art. nr.

Utah CT

Farge

191770906v2 White

Alu191770911

9W, 1800-3000K, 750lm/, CRI>95

9W, 2000-2800K, 550lm, CRI>95

9W, 45º, 2700K, 680lm, CRI>93

9W, 45º, 2700K, 680lm, CRI>93

9W, 45º, 2700K, 680lm, CRI>93

9W, 45º, 2700K, 680lm, CRI>93

9W, 45º, 2700K, 680lm, CRI>93

9W, 45º, 2700K, 680lm, CRI>93

9W, 45º, 2700K, 680lm, CRI>93

9W, 45º, 2700K, 680lm, CRI>93

9W, 1800-3000K, 750lm, CRI>95

9W, 2000-2800K, 550lm, CRI>95

Lyskilde

Lyskilde

Lyskilde

*v2 utgaver må benytte STD. POL. driver

Art. nr.

Strømforsyning - HL

Dimmeteknologi

307900012 Fase avsnitt

Fase avsnitt427900012

Kompatibel med lyskilde

V1 utgavene (REV. POL.) - 500mA

V2 utgavene (STD. POL.) - 500mA

DALI4062172061766 Kompatibel med alle (mA programmeres - 500mA)

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver - for hurtigkobling

Art. nr.

Strømforsyning - CT

Dimmeteknologi

307902512 Fase avsnitt

Kommentar

250mA

DALI4062172061766 250mA - mA programmeres av NorDesign

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver - for hurtigkobling

*v2 utgaver må benytte STD. POL. driver

Lyskilder & drivere

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Art. nr. 520770024 Art. nr. 520770060

Reflector 24° Reflector 60°

Tilbehør

Passer til alle lyskildene

DIMMING

K1%

50%

100%

1800K 2200K 2400K 2600K 3000K

1800K

2400K

3000K
DIMMING

K1%

50%

100%

1800K 2200K 2400K 2600K 3000K

1800K

2400K

3000K



Innfelt lineær downlightserie med lav blending
Med sitt lineære og slanke design, passer denne serien 
perfekt i moderne rom i private boliger, så vel som i
offentlige rom som kontorer, fellesrom på hotell etc.

Leveres standard med 30º spredning, som vil dekke de 
fleste behov, men har mulighet til å bytte til en mer
bredtstrålende reflektor (48º). Kommer i
fargetemperaturene 2700K og 3000K og er dimbar
avhengig av valgt strømforsyning.
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Lav b lendingsgrad
UGR <16

FRIO DOWNLIGHT

Foto: © Melhus Elektro AS
Prosjekt: Enebolig i Trondheim 
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Art. nr.

190322706 Signal white (RAL9003)

Frio 3

Farge

Signal white (RAL9003)190323006

190322705 Jet black (RAL9005)

Jet black (RAL9005)190323005

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

470

Watt

3 x 2

3000

2700 90 470 3 x 2

3000

90 524 3 x 2

90 524 3 x 2

FRIO

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål: 83x36mm)
Ledning m/ plugg

DOWNLIGHT

NB! Kobles i serie.

Art. nr.

307907009

Dimmeteknologi

Fase avsnitt

AcTEC driver 9W/700mA (7-13V) *

Strømforsyning

Modell

AcTEC LED driver 18W/700mA (13-26V) 307000018

4062172061766
DALI + Switch dim

Osram OTi DALI 15 NFC 150-1050mA

Osram OTi DALI 25W 180-700mA, 15-50V NFC 4062172017909

Min. pr. driver

1 stk.

1 stk.

2 stk.

2 stk.

Maks. pr. driver

1 stk.

2 stk.

2 stk.

4 stk.

AcTEC LED driver 40W/700mA (28-56V) 3004007004 stk. 6 stk.

Volt

8,9

8,9

8,9

8,9

Alternativ spredningsvinkel - 48º
Art. nr. 520320048

30º 48º

2

15
32 47 44

90

20 30º
Lav 
kasse

Teknisk info.

Armaturen skal ha 700mA (8,9V)

Teknisk info.

DALI drivere programmeres av NorDesign for 
å gi korrekt mA

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

* AcTEC driver 9W/700mA

Benytt POLARITETSVENDER
Art. nr. 530050020
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Art. nr.

Frio 5

Farge

190522706 Signal white (RAL9003)

Signal white (RAL9003)190523006

190522705 Jet black (RAL9005)

Jet black (RAL9005)190523005

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 90 820 5 x 2

3000

2700 90 820 5 x 2

3000

90 910 5 x 2

90 910 5 x 2

FRIO

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål: 130x36mm)
Ledning m/ plugg

DOWNLIGHT

Alternativ spredningsvinkel - 48º
Art. nr. 520520048

30º 48º

NB! Kobles i serie.

Art. nr.Dimmeteknologi

Fase avsnitt

Strømforsyning

Modell

AcTEC LED driver 18W/700mA (13-26V) 307000018

4062172061766
DALI + Switch dim

Osram OTi DALI 15 NFC 150-1050mA

Osram OTi DALI 25W 180-700mA, 15-50V NFC 4062172017909

Min. pr. driver

1 stk.

1 stk.

2 stk.

Maks. pr. driver

1 stk.

1 stk.

2 stk.

AcTEC LED driver 40W/700mA (28-56V) 3004007002 stk. 3 stk.

Volt

14,9

14,9

14,9

14,9

32
2

52 52 44

137

8718696515587DALI + Switch dim Philips Xitanium 36W WH 54V TD/Is 230V DALI 2 2 stk. 3 stk.

20 30º
Lav 
kasse

Teknisk info.

Armaturen skal ha 700mA (14,9V)

Teknisk info.

DALI drivere programmeres av NorDesign for 
å gi korrekt mA

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene
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Foto: © Melhus Elektro AS
Prosjekt: Enebolig i Trondheim 



Innfelt høyteknologisk, lineær downlight   
Resultatet av langvarig forskning for å produsere et produkt med 
høy visuell komfort.

Med sin smale konstruksjon som består av individuelle optiske 
moduler, har den blitt spesielt utviklet for å produsere jevn
belysning. Dens langsgående design og kompakte størrelse betyr 
at den kan integreres perfekt i moderne rom i private boliger, så 
vell som kontorer, fellesrom på hotell, samt konferanse- og
utstillingsplasser.
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BENTO DOWNLIGHT

Lav blending
Alle armaturene i Bento-serien leveres med transparent microprismatisk 
avdekning. Denne er utviklet for å ikke gi minimalt med blending (UGR 
0 - UGR<13).

Trim og Trimless
Trim (innfelt m/ omkransende ramme), Trimless (innfelt m/ innsparklet 
finish) 

TRIM
TRIMLESS
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Art. nr.

90-6364-14-60 White (black inside)

Bento 3 - TRIM

Farge

White (black inside)90-6366-14-60

90-6368-14-60 White (black inside)

White (black inside)90-6365-14-60

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

449

Watt

6,1

2700

2700 90 421 6,1

3000

90 467 6,1

90 449 6,1

BENTO DOWNLIGHT

Art. nr.Dimmeteknologi

Fase avsnitt

Strømforsyning

Modell

AcTEC LED driver 18W/700mA (13-26V) 307000018

4062172061766
DALI + Switch dim

Osram OTi DALI 15 NFC 150-1050mA

Osram OTi DALI 25W 180-700mA, 15-50V NFC 4062172017909

Min. pr. driver

1 stk.

2 stk.

2 stk.

Maks. pr. driver

2 stk.

2 stk.

4 stk.

AcTEC LED driver 40W/700mA (28-56V) 3004007003 stk. 6 stk.

Spredning

15º

50º

34º

15º

90-6367-14-60 White (black inside)

White (black inside)90-6369-14-60

3000 90 467 6,1

3000 90 421 6,1

34º

50º

UGR

0

<10

<10

0

<10

<10

15º 34º 50º

15º 34º 50º

Art. nr.

90-6161-14-60 Black

Bento 3 - TRIMLESS

Farge

Black90-6163-14-60

90-6165-14-60 Black

Black90-6162-14-60

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

449

Watt

6,1

2700

2700 90 421 6,1

3000

90 467 6,1

90 449 6,1

Spredning

15º

50º

34º

15º

90-6164-14-60 Black

Black90-6166-14-60

3000 90 467 6,1

3000 90 421 6,1

34º

50º

UGR

0

<10

<10

0

<10

<10

Teknisk info.

Armaturen skal ha 700mA (3,1V pr. diode)

Teknisk info.

Armaturen skal ha 700mA (3,1V pr. diode)

Hullmål: 40x88mm

Hullmål: 36x84mm

Teknisk info.

DALI drivere programmeres av NorDesign for 
å gi korrekt mA

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene
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Art. nr.

90-6370-14-60 White (black inside)

Bento 6 - TRIM

Farge

White (black inside)90-6372-14-60

90-6374-14-60 White (black inside)

White (black inside)90-6371-14-60

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

993

Watt

12,2

2700

2700 90 882 12,2

3000

90 927 12,2

90 993 12,2

BENTO DOWNLIGHT

Art. nr.Dimmeteknologi

Fase avsnitt

Strømforsyning

Modell

AcTEC LED driver 18W/700mA (13-26V) 307000018

4062172061766

DALI + Switch dim

Osram OTi DALI 15 NFC 150-1050mA

Osram OTi DALI 25W 180-700mA, 15-50V NFC 4062172017909

Min. pr. driver

1 stk.

1 stk.

1 stk.

Maks. pr. driver

1 stk.

1 stk.

2 stk.

AcTEC LED driver 40W/700mA (28-56V) 3004007002 stk. 3 stk.

Spredning

15º

50º

34º

15º

90-6373-14-60 White (black inside)

White (black inside)90-6375-14-60

3000 90 927 12,2

3000 90 882 12,2

34º

50º

UGR

0

<10

<10

0

<10

<10

15º 34º 50º

15º 34º 50º

Art. nr.

90-6167-14-60 Black

Bento 6 - TRIMLESS

Farge

Black90-6169-14-60

90-6171-14-60 Black

Black90-6168-14-60

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

993

Watt

12,2

2700

2700 90 882 12,2

3000

90 927 12,2

90 993 12,2

Spredning

15º

50º

34º

15º

90-6170-14-60 Black

Black90-6172-14-60

3000 90 927 12,2

3000 90 882 12,2

34º

50º

UGR

0

<10

<10

0

<10

<10

Teknisk info.

Armaturen skal ha 700mA (3,1V pr. diode)

Teknisk info.

Armaturen skal ha 700mA (3,1V pr. diode)

Hullmål: 40x168mm

Hullmål: 36x164mm

Teknisk info.

DALI drivere programmeres av NorDesign for 
å gi korrekt mA

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Philips Xitanium 36W WH 87186965155872 stk. 2 stk.
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Art. nr.

90-6376-14-60 White (black inside)

Bento 12 - TRIM

Farge

White (black inside)90-6378-14-60

90-6380-14-60 White (black inside)

White (black inside)90-6377-14-60

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

1744

Watt

24,4

2700

2700 90 1622 24,4

3000

90 1715 24,4

90 1744 24,4

BENTO DOWNLIGHT

Art. nr.Dimmeteknologi

Fase avsnitt

Strømforsyning

Modell

8718696515587
DALI + Switch dim

Philips Xitanium 36W WH

Osram OTi DALI 25W 180-700mA, 15-50V NFC 4062172017909

Min. pr. driver

1 stk.

1 stk.

Maks. pr. driver

1 stk.

1 stk.

AcTEC LED driver 40W/700mA (28-56V) 3004007001 stk. 1 stk.

Spredning

15º

50º

34º

15º

90-6379-14-60 White (black inside)

White (black inside)90-6381-14-60

3000 90 1715 24,4

3000 90 1622 24,4

34º

50º

UGR

0

<10

<10

0

<10

<10

15º 34º 50º

15º 34º 50º

Art. nr.

90-6173-14-60 Black

Bento 12 - TRIMLESS

Farge

Black90-6175-14-60

90-6350-14-60 Black

Black90-6174-14-60

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

1744

Watt

24,4

2700

2700 90 1622 24,4

3000

90 1715 24,4

90 1744 24,4

Spredning

15º

50º

34º

15º

90-6349-14-60 Black

Black90-6351-14-60

3000 90 1715 24,4

3000 90 1622 24,4

34º

50º

UGR

0

<10

<10

0

<10

<10

Teknisk info.

Armaturen skal ha 700mA (3,1V pr. diode)

Teknisk info.

Armaturen skal ha 700mA (3,1V pr. diode)

Hullmål: 40x328mm

Hullmål: 36x323mm

Teknisk info.

DALI drivere programmeres av NorDesign for 
å gi korrekt mA

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene



Multidir Evo er serie mellomstore og stort armaturer som bruker det svært allsidige kardansystemet, ideelt for
belysning av kommersielle rom, museer og restauranter.

Med + -40º tiltefunksjon er den egnet for innfelt og utenpåliggende montasje, og kan kombineres med flere moduler for å gi stor 
belysningsfleksibilitet og komfort.

Multidir kommer i to ulike familier - Evo S og Evo L. 
Evo S benyttes mest til private boliger, mens Evo L benyttes mest til offentlige miljøer, f. eks. kjøpesentre, hotell etc.

Hver familie kommer i tre ulike modeller: Trim (innfelt m/ omkransende ramme), Trimless (innfelt m/ innsparklet finish) og Surface 
(utenpåliggende). 
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MULTIDIR EVO DOWNLIGHT

TRIM TRIMLESS
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MULTIDIR EVO DOWNLIGHT

Multidir Evo S

TRIM TRIMLESS SURFACE

120 x 120

110 x 110

107 x 107

108 x 108

120 x 120
H 182

TRIM TRIMLESS SURFACE

210 x 120

208 x 110

205 x 107

206 x 108

220 x 120
H 182

Single

Double

Multidir Evo L

TRIM TRIMLESS SURFACE

180 x 180

160 x 160

155 x 155

156 x 156

170 x 170
H 210

TRIM TRIMLESS SURFACE

324 x 180

302 x 160

299 x 155

300 x 156

320 x 170
H 210

Single

Double

Høy 
kasse

Høy 
kasse

Høy 
kasse

Høy 
kasse



MULTIDIR EVO S DOWNLIGHT

www.nordesign.no38

Art. nr.

71-2942-14-00 White

Farge

Black71-2942-60-00

Hullmål

110 x 110

110 x 110

Art. nr.

71-2943-14-00 White

Farge

Black71-2943-60-00

Hullmål

208 x 110

208 x 110

Single

Double

TRIM

Art. nr.

71-2945-14-00 White

Farge

Black71-2945-60-00

Hullmål

108 x 108

108 x 108

Art. nr.

71-2946-14-00 White

Farge

Black71-2946-60-00

Hullmål

206 x 108

206 x 108

Single

Double

TRIMLESS
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MULTIDIR EVO S DOWNLIGHT

Art. nr.

71-5860-14-00 White

Farge

Black71-5860-60-00

Art. nr.

71-5861-14-00 White

Farge

Black71-5861-60-00

Single

Double

SURFACE

Art. nr.

LR16-06WY01-DIM
LR16-07WY01-DIM

Komponent

Lyskilde
Lyskilde

Lyskilde og tilkobling

LR16-07WY02-DIM Lyskilde
LR16-07WY01-DIM-TO-WARM Lyskilde

GU10 PæreholderGU10 Lyskilde

Beskrivelse

6W, 35º-65º, 2700K, 550lm, CRI>80
7W, 36º, 2700K, 500lm, CRI>80
7W, 36º, 3000K, 530lm, CRI>80
7W, 36º, 2200-2700K, 500lm, CRI>80

G03HWHYJ Lyskilde 6W, 36º - 2700K, 500lm, CRI>90
430200302v2 Pæreholder Koblingshus m/ hurtigtilkobling

+

Art. nr. Komponent

190901106 Lyskilde
520775005 Sort ring

LED driverUnicob Lyskilde

Beskrivelse

9W, 40º, 2700K, CRI>90
Benyttes m/ sort armatur

350900024 Reflector UNICOB reflector 24º accessory
307760180v2 LED Driver Koblingshus m/ hurtigtilkobling

+

LED Driver
Flex Install Driver - Dimbar Fase avsnitt. Flicker Free.

Påmontert ledning
m/ plugg

Påmontert ledning
m/ plugg



MULTIDIR EVO L DOWNLIGHT
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Art. nr.

71-2948-14-00 White

Farge

Black71-2948-60-00

Hullmål

160 x 160

160 x 160

Art. nr.

71-2949-14-00 White

Farge

Black71-2949-60-00

Hullmål

302 x 160

302 x 160

Single

Double

TRIM

Art. nr.

71-2951-14-00 White

Farge

Black71-2951-60-00

Hullmål

156 x 156

156 x 156

Art. nr.

71-2952-14-00 White

Farge

Black71-2952-60-00

Hullmål

300 x 156

300 x 156

Single

Double

TRIMLESS
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MULTIDIR EVO L DOWNLIGHT

Art. nr.

71-5863-14-00 White

Farge

Black71-5863-60-00

Art. nr.

71-5864-14-00 White

Farge

Black71-5864-60-00

Single

Double

SURFACE

Art. nr.

350901806
350901805

Farge

Hvit
Sort

Lyskilde og tilkobling

Beskrivelse

18W, 40º, 2700K, 1404lm, CRI>90
18W, 40º, 2700K, 1404lm, CRI>90

Lyskilden leveres inkl. fase avsnitt dimbar LED driver.

Lyskilde: AR-111



www.nordesign.no42

Justerbar innfelt downlight
Enestående design med multifunksjonelle 
egenskaper. 

ARIA MINI FLEX DOWNLIGHT

Multifunksjonell downlight designet med 
opptrekt lyskilde, som sørger for lav
blending. Roterbar 355 º, tiltbar 80 º,
opp og ned bevegelse på 50 mm
(fra flush til helt uttrukket).

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål: se oversikt)
Ledninger m/ plugg

20 40º
22mm
maks.

Høy 
kasse

80°
355°

80º 355º
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ARIA MINI FLEX DOWNLIGHT

Art. nr.

Aria Mini Flex K2

Farge

192052706 White

Black192052705

Art. nr.

Strømforsyning (K2 skal ha 1 driver / K4 skal ha 2 drivere)

Dimmeteknologi

427900012 Fase avsnitt

Kommentar

500mA 

DALI4062172061766 500mA - mA programmeres av NorDesign

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 >90 434 x 2 2 x 5 

2700 >90 434 x 2 2 x 5

Hullmål

98x62mm

98x62mm

Art. nr.

Aria Mini Flex K4

Farge Kelvin CRI Lumen Watt Hullmål

192053006 White

Black192053005

3000 >90 453 x 2 2 x 5

3000 >90 453 x 2 2 x 5

98x62mm

98x62mm

194052706 White

Black194052705

2700 >90 434 x 4 4 x 5

2700 >90 434 x 4 4 x 5

184x62mm

184x62mm

194053006 White

Black194053005

3000 >90 453 x 4 4 x 5

3000 >90 453 x 4 4 x 5

184x62mm

184x62mm

Art. nr. 660050020 Art. nr. 660050060

Reflector 20° Reflector 60°

Tilbehør

Art. nr. 660050020 Art. nr. 660050060

Reflector 20° Reflector 60°

Tilbehør

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Spredning

40º

40º

Spredning

40º

40º

40º

40º

40º

40º

Nominell lumenverdi

Nominell lumenverdi

LED fordelerboks 3 x JST L823 m/10cm ledning

Fordelerboks

Art. nr. 323918233v2

Ledning m/ plugg fra hver lyskilde. Disse pluggene 
kobles til fordelerboksen (seriekobling).

1 stk. fordelerboks pr. driver. 



Multitilt
Dakota er en downlightserie som er utviklet og designet med 
tanke på funksjonalitet. De rette linjene gir et stilfullt og stramt
design, hvor lyskilden ser nærmest ut til å sveve i den
opptrukne bakkassen. Lyskilden er tiltbar 30° i to retninger på den 
horisontale akse. 

Velg mellom enkel og dobbel ramme, med enten 2700K, 3000K, 
4000K eller colour toning lyskilde.

Bygger kun 45,5mm i høyden.

www.nordesign.no44

DAKOTA DOWNLIGHT

Foto: © Bygg Design AS
Prosjekt: Enebolig i Trondheim 

Multitilt
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DAKOTA

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål: 97x97mm)
Ledning m/ plugg

DOWNLIGHT

20 45º
15mm
maks.

Art. nr.

1 - Velg ramme

Farge

317041706 Pure white (RAL9010)

Pure white (RAL9010) / Jet black (RAL9005)317041726

30º

Jet black (RAL9005)317041705

Art. nr.

2 - Velg lyskilde

197040727

197040730

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 90 570 7

3000 90 660 7

197040740 4000 90 680 7

197040605v2 2000-2800 83 500 6

Art. nr.

3 - Velg strømforsyning

Dimmeteknologi

307760180v2 Fase avsnitt

Fase avsnitt300950350v2

Kompatibel med lyskilde

180mA - 2700K, 3000K Og 4000K

350mA - 2000-2800K (colour toning)

DALI4062172061766 Kompatibel med alle (mA programmeres av NorDesign)

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Valg av driver

Skal benytte 180mA driver

Skal benytte 180mA driver

Skal benytte 180mA driver

Skal benytte 350mA driver

DIMMING

K1%

50%

100%

2700K 2700K 2700K 2700K 2700K

2700K

2700K

2700K
DIMMING

K1%

50%

100%

3000K 3000K 3000K 3000K 3000K

3000K

3000K

3000K
DIMMING

K1%

50%

100%

4000K 4000K 4000K 4000K 4000K

4000K

4000K

4000K
DIMMING

K1%

50%

100%

2000K 2200K 2400K 2600K 2800K

2000K

2400K

2800K

2700K lyskilde 3000K lyskilde 4000K lyskilde 2000-2800K lyskilde

Lav 
kasse

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Hullmål

97 x 97mm

97 x 97mm

97 x 97mm

Spredning

45°

45°

45°

45°
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DAKOTA

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål: 97x187mm)
Ledning m/ plugg

DOWNLIGHT

20 45º
15mm
maks.

Art. nr.

1 - Velg ramme

Farge

317042706 Pure white (RAL9010)

Pure white (RAL9010) / Jet black (RAL9005)317042726

30º

Jet black (RAL9005)317042705

Art. nr.

2 - Velg lyskilde

197040727

197040730

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 90 570 7

3000 90 660 7

197040740 4000 90 680 7

197040605v2 2000-2800 83 500 6

Art. nr.

3 - Velg strømforsyning

Dimmeteknologi

307760180v2 Fase avsnitt

Fase avsnitt300950350v2

Kompatibel med lyskilde

180mA - 2700K, 3000K og 4000K

350mA - 2000-2800K (colour toning)

DALI4062172061766 Kompatibel med alle (mA programmeres av NorDesign)

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Valg av driver

Skal benytte 180mA driver

Skal benytte 180mA driver

Skal benytte 180mA driver

Skal benytte 350mA driver

DIMMING

K1%

50%

100%

2700K 2700K 2700K 2700K 2700K

2700K

2700K

2700K
DIMMING

K1%

50%

100%

3000K 3000K 3000K 3000K 3000K

3000K

3000K

3000K
DIMMING

K1%

50%

100%

4000K 4000K 4000K 4000K 4000K

4000K

4000K

4000K
DIMMING

K1%

50%

100%

2000K 2200K 2400K 2600K 2800K

2000K

2400K

2800K

2700K lyskilde 3000K lyskilde 4000K lyskilde 2000-2800K lyskilde

Lav 
kasse

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Hullmål

97 x 187mm

97 x 187mm

97 x 187mm

Spredning

45°

45°

45°

45°
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Foto: © Bygg Design AS
Prosjekt: Enebolig i Trondheim 

Foto: © Bygg Design AS
Prosjekt: Enebolig i Trondheim 

Foto: © Bygg Design AS
Prosjekt: Enebolig i Trondheim 

Foto: © Bygg Design AS
Prosjekt: Enebolig i Trondheim 
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D75 & D90 DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium
Glass (transparent)

Innfelt (hullmål: se tabell)
Ledning m/ plugg

45º
25mm
maks.

Art. nr.

D75

Farge

390750906v2 White

Black390750905v2

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

427900012 Fase avsnitt

Kommentar

500mA 

DALI4062172061766 500mA - mA programmeres av NorDesign

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 93 680 9

2700 93 680 9

70mm

75mm

70mm

83mm

90mm

95mm

Hullmål

Ø70mm

Ø70mm

37mm
maks.

D90D75

Høy 
kasse

Art. nr.

D90

Farge

390900906v2 White

Black390900905v2

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 93 680 9

2700 93 680 9

Hullmål

Ø83mm

Ø83mm

Art. nr. 520770024 Art. nr. 520770060

Reflector 24° Reflector 60°

Tilbehør

Art. nr. 520770024 Art. nr. 520770060

Reflector 24° Reflector 60°

Tilbehør

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Spredning

45°

45°

Spredning

45°

45°
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PRO DOWNLIGHT DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium
Glass (transparent)

Innfelt (hullmål: Ø105mm)
Ledning m/ plugg

20 45º
40mm
maks.

White

Black

White

Art. nr.

Pro Downlight

390770906v2

390770905

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 93 680 9

2700 93 680 9

390770906CTv2 1800-3000 95 750 9

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

427900012 Fase avsnitt

Kommentar

500mA

DALI4062172061766 500mA - mA programmeres av NorDesign

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

DIMMING

K1%

50%

100%

1800K 2200K 2400K 2600K 3000K

1800K

2400K

3000K

Farge

Art. nr.

Pro Downlight - Colour Toning

Kelvin CRI Lumen Watt

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

308180260v2 Fase avsnitt

Kommentar

260mA 

DALI4062172061766 260mA - mA programmeres av NorDesign

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Farge

Høy 
kasse

Art. nr. 520770018

Reflector 18°

Tilbehør

Art. nr. 520770018

Reflector 18°

Tilbehør

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Hullmål

Ø105mm

Ø105mm

Hullmål

Ø105mm

Spredning

45°

Spredning

45°

45°
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Opal avdekning - Lav blending
Primo leveres med opal avdekning som sørger for lav blending, 
og gir 90° spredning. IP44.

Meget lavtbyggende (35mm) og leveres inkl. fase avsnitt 
dimbar driver.

PRIMO DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Fase avsnitt
II

Aluminium
PMMA (opal/hvit)

Innfelt (hullmål: Ø80mm)
Hurtigtilkobling på driver

44 90º
24mm
maks.

Art. nr.

397460896v2 Traffic white (RAL9016)

Farge Kelvin CRI

2700 >80

Lumen

500

Watt

8

Lav 
kasse

Spredning

90°
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Stretto IsoSafe kan installeres direkte i isolasjon
Den er meget lavtbyggende, kun 35mm, og passer perfekt i 1 
tomme nedlektet himling.

Hullmålet er på Ø73-83mm, noe som gjør den velegnet til 
rehab. hvor det er eksisterende hull.

STRETTO - ISOSAFE DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Fase avsnitt
II

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt
Ledning m/ plugg

20 36º
15mm
maks.15º

Art. nr.

688180506 Pure white (RAL9010)

Farge

Jet black (RAL9005)688180505

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

390

Watt

5

2700 90 390 5

Chrome688180501 2700 90 390 5

Det to-delte designet på driveren gjør det enkelt 
å plassere driveren i hull med lav takhøyde.

Spredning

36º

36º

36º

Hullmål

Ø73-83mm

Ø73-83mm

Ø73-83mm

Ny og forbedret utgave av den populære Flex 
Install driveren.

Den nye utgaven byr på nytt og større koblings-
hus, med feste for 16mm K-rør samt en helt ny 
«Strong Grip» strekkavlaster, som sørger for 
raskere og sterkere avlåsning av kablene.

Driveren er også utstyrt med Flicker Free Tekno-
logi, noe som vil minimere eventuell ”forstyrrelser/
støy” forbindelse med bildetagning.

82

65

26

28

45

45

Feste for 
16mm K-rør
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Fire Rated:
Tilfredsstiller kravene i Produkt og Elektrisitetstilsynets 
forskrift om elektrisk utstyr av 15. august 1995 (FEU). 
Vedrørende bruk i El 60 himling, og etter kontakt med 
Direktoratet for Byggkvalitet, tilfredsstiller produktene 
tester ihht. riktig standard (BS 476).

IDAHO - FIRE RATED DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium (powder coated)
Glass (transparent)

Innfelt (hullmål: Ø89mm)
Ledning m/ plugg

38º
24mm
maks.

Art. nr. Farge

399040706 Hvit

Antrasitt399040720

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

307760180v2 Fase avsnitt

Kommentar

180mA 

DALI4062172061766 180mA - mA programmeres av NorDesign

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 90 500 7

2700 90 500 7

Spredning

38º

38º

38º

89mm

60m
m

Ø100mm

Høy 
kasse

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Hullmål

Ø89mm

Ø89mm
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NEBRASKA - INOX AISI 316 DOWNLIGHT

Sea side suitable:
Armaturer i INOX AISI 316 er anbefalt i områder hvor det er fare 
for kontakt med klorvann, sjøvann og sjøluft.

Vedlikehold:
Rengjør lampen med en ren, tørr klut. Bruk ikke sterke 
vaskemidler.

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

INOX AISI 316
Glass (transparent)

Innfelt (hullmål: Ø83mm)
Ledning m/ plugg

45º
15mm
maks.

Art. nr. Farge

501753308v2 Syrefast stål

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

427900012 Fase avsnitt

Kommentar

500mA 

DALI4062172061766 500mA - mA programmeres av NorDesign

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 93 680 9

Ø92

58

Ø83

Høy 
kasse55

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Art. nr. 520770024 Art. nr. 520770060

Reflector 24° Reflector 60°

Tilbehør

Foto: © NorDesign AS
Prosjekt: Scandic Helsfyr

Hullmål

Ø83mm

Spredning

45º

SEA SIDE
SUITABLE
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Sea side suitable:
Armaturer i INOX AISI 316 er anbefalt i områder hvor det er fare 
for kontakt med klorvann, sjøvann og sjøluft.

Vedlikehold:
Rengjør lampen med en ren, tørr klut. Bruk ikke sterke 
vaskemidler.

PRO 180 - INOX AISI 316 DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

INOX AISI 316
Glass (transparent)

Innfelt (hullmål: Ø105-160mm)
Ledning m/ plugg

45º
25mm
maks.

Art. nr. Farge

391800908 Syrefast stål

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

307900012 Fase avsnitt

Kommentar

500mA 

DALI4062172061766 500mA - mA programmeres av NorDesign

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 93 680 9

Ø180

113

Ø105-160

SEA SIDE
SUITABLE

Hullmål
Downlighten har 3 stk. skruehull
i frontplaten for mulighet til
installasjon ved rehab.
Minste hullmål: Ø105mm
Største hullmål: Ø160mm
Leveres inkl. 3 stk. skruer i 
INOX AISI 316

Høy 
kasse

Art. nr. 520770018

Reflector 18°

Tilbehør

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Hullmål

Ø105-160mm

Spredning

45º
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GEA GU10 - INOX AISI 316 DOWNLIGHT

Sea side suitable:
Armaturer i INOX AISI 316 er anbefalt i områder hvor det er fare 
for kontakt med klorvann, sjøvann og sjøluft.

Vedlikehold:
Rengjør lampen med en ren, tørr klut. Bruk ikke sterke 
vaskemidler.

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

1 x 50W - GU10
Avhengig av lyskilde
I

INOX AISI 316
Glass (transparent)

Innfelt (hullmål: Ø112mm)
GU10 sokkel

Art. nr. Farge

15-9708-CA-37 Syrefast stål

Sokkel

GU10 - 1 x 50W maks. (ekskl.) / Lengde maks. 65mm

Høy 
kasse65

IK
08

SEA SIDE
SUITABLE
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ELBOW DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Fase avsnitt
II

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål: se tabell)
Ledning m/ plugg

20 40º
Høy 
kasse

Art. nr.

394610506

Elbow 105

Kelvin CRI

3000 90

Lumen

1092

Watt

15

Spredning

40º

Art. nr.

394614006

Elbow 140

Kelvin CRI

3000 90

Lumen

1625

Watt

25

Spredning

40º

Art. nr.

394609606

Elbow 096

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

650

Watt

9

Spredning

40º

Art. nr.

394615806

Elbow 158

Kelvin CRI

3000 90

Lumen

1967

Watt

30

Spredning

40º

35º
24mm
maks. 45º 355º

16mm
maks.

45º 355º
16mm
maks. 45º 355º

16mm
maks.

Hullmål: Ø83mm Hullmål: Ø92mm

Hullmål: Ø127mm Hullmål: Ø140mm

Driver inkl. (fase avsnitt) Driver inkl. (fase avsnitt)

Driver inkl. (fase avsnitt) Driver inkl. (fase avsnitt)

Traffic white (RAL9016)
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Multifunksjonell og lav blending
Cogito er en downlightserie med multifunksjonelle egenskaper 
som tilt og rotasjon, samt muligheten til å sette sammen ulike 
fargekombinasjoner, ved å velge farge på ramme og “cuff”.

De mulitfunksjonelle egenskapene sørger for lav blending og 
kan benyttes i de fleste rom, hvor man kan benytte den som en 
tradisjonell downlight eller som en wall washer. 

Typiske bruksområder
- Korridor
- Kontorlandskap
- Fellesområder
- Kjøpesenter

COGITO DOWNLIGHT

Opptrekt lyskilde
Lav blending

Tilt og rotasjon
Modulen er tilt- og roterbar 
fra oversiden. Dette sørger 
for lav blending uavhengig 
av posisjon. 

www.nordesign.no58

Foto: © NorDesign AS
Prosjekt: Scandic Helsfyr



Module
2700K
3000K
1800-3000K

Cuff:              
Chrome, gold, 
white, black

Roterbar ramme

Frame
Round, Square
White, black

Tilbehør:        
Honey comb

Standard: 
Foggy glass

Reflector
Cogito - 24°, 36°, 50°
Cogito Maxi - 20°, 30°, 40°, 70°
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COGITO DOWNLIGHT
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COGITO DOWNLIGHT

Steg 1: Velg Frame
Steg 2: Velg cuff
Steg 3: Velg Module
Steg 4: Velg strømforsyning

Konfigurator
Dette produktet består av flere deler.

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål: se tabell)
Ledning m/ plugg

20 36º
24mm
maks.30º 355º

Høy 
kasse
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COGITO DOWNLIGHT

Art. nr.

1 - Round Frame

Farge

313830006 White

Jet Black313830005

Art. nr.

3 - Module

193830009

193830209

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 90 520 9

3000 90 530 9

Art. nr.

4 - Strømforsyning

Dimmeteknologi

427900012 Fase avsnitt

Fase avsnitt300950350v2

Kompatibel med lyskilde

500mA - 2700K

350mA - 1800-3000K (colour toning)

DALI4062172061766 Kompatibel med alle (mA programmeres)

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Valg av driver

Skal benytte 500mA driver

Skal benytte 500mA driver

Art. nr.

1 - Square Frame

Farge

313830106 White

Jet Black313830105

Art. nr.

2 - Round Cuff

Farge

523830006 White

Black523830005

Art. nr.

2 - Square Cuff

Farge

523830106 White

Black523830105

523830001 Chrome

Golden523830034

523830101 Chrome

Golden523830134

Hullmål: Ø74mm Hullmål: 74x74mm

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Art. nr. 523832401 Art. nr. 523835001

Reflector 24° Reflector 50°

Tilbehør

Art. nr. 523830205

Honeycomb

Modulen klikkes på plass i et spesialdesignet feste på rammen, slik at 
modulen blir tilt og roterbar.

193830006 1800-3000 90 370 6,3 Skal benytte 350mA driver

Spredning

36°

36°

36°

DIMMING

K1%

50%

100%

1800K 2200K 2400K 2600K 3000K

1800K

2400K

3000K

1800-3000 lyskilde
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COGITO MAXI / MAXI PLUS DOWNLIGHT

Steg 1: Velg Frame
Steg 2: Velg cuff
Steg 3: Velg Module
Steg 4: Velg strømforsyning

Konfigurator
Dette produktet består av flere deler.

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
III

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt (hullmål: se tabell)
Ledning m/ plugg

20 30º 30º 355º

Cogito Maxi Cogito Maxi Plus

Foto: © Elteam AS
Prosjekt: Big Bite - Kløverhuset

Foto: © NorDesign AS
Prosjekt: Scandic Helsfyr

Høy 
kasse
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COGITO MAXI / MAXI PLUS DOWNLIGHT

Art. nr.

1 - Round Frame

Farge

313850006 White

Black313850005

Art. nr.

3 - Module

193850025

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 90 2900 25

Art. nr.

4 - Strømforsyning

Dimmeteknologi

300400700 Fase avsnitt AcTEC LED driver 40W/700mA (28-56V)

DALI8718696515587 Philips Xitanium 36W WH 0.3-1A 54V TD/Is 230V DALI 2

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver

Valg av driver

Skal benytte 700mA driver

Art. nr.

1 - Round Frame

Farge

313860006 White

Black313860005

Art. nr.

2 - Round Cuff

Farge

523850006 White

Black523850005

Art. nr.

2 - Round Cuff

Farge

523860006 White

Black523860005

523850001 Chrome

Golden523850034

523860001 Chrome

Golden523860034

Art. nr. 523852001 Art. nr. 523854001

Cogito Maxi

Art. nr. 523857001

Hullmål: Ø130mm Hullmål: Ø147mm

Modulen klikkes på plass i et spesialdesignet feste på rammen, slik at 
modulen blir tilt og roterbar.

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Reflector 20° Reflector 40°

Tilbehør

Reflector 70°

Cogito Maxi Plus

Spredning

30°
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Lyssterk og bredtstrålende
Piatto R er en serie runde panellys, som er utstyrt med opal 
avdekning som gir et bredt lysbilde.

Typiske bruksområder
- Korridor
- Kontorlandskap
- Fellesområder
- Kjøpesenter
- Garderobe

PIATTO R DOWNLIGHT

Opal avdekning

Foto: © NorDesign AS
Prosjekt: Thon Hotel Slottsparken

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av driver
III

Aluminium
PMMA (opal/hvit)

Innfelt
Ledning m/ plugg

12mm
maks.120
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PIATTO R DOWNLIGHT

Art. nr.

Piatto R - 11W

Farge

504521130 Hvit

DRV-11W-T-R

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 875 11Armatur

Driver

Hullmål

Ø165mm

Komponent

Fase avsnitt

Dimbar

DRV-11W-0-R Driver 1-10V

4062172061766 Driver DALI

Art. nr.

Piatto R - 20W

Farge

504522030 Hvit

DRV-20W-T-R

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 1590 20Armatur

Driver

Hullmål

Ø225mm

Komponent

Fase avsnitt

Dimbar

DRV-20W-0-R Driver 1-10V

8718696531884 Driver DALI

Art. nr.

Piatto R - 25W

Farge

504522530 Hvit

DRV-25W-T-R

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 1986 25Armatur

Driver

Hullmål

Ø285mm

Komponent

Fase avsnitt

Dimbar

DRV-25W-0-R Driver 1-10V

8718696515587 Driver DALI 

Teknisk info.

Armaturen skal ha 260mA (32-42V)

Teknisk info.

Armaturen skal ha 480mA (32-42V)

Teknisk info.

Armaturen skal ha 550mA (32-42V)

(Piatto R LED driver 11W/260mA (32-42V))

(Piatto R LED driver 11W/260mA (32-42V))

(Osram OTi DALI 15 NFC 150-1050mA)

(Piatto R LED driver 20W/480mA (32-42V))

(Piatto R LED driver 20W/480mA (32-42V))

(Philips Xitanium 20W WH 150-500mA TD IS DALI)

(Piatto R LED driver 25W/550mA (32-42V))

(Piatto R LED driver 25W/550mA (32-42V))

Philips Xitanium 36W WH 0.3-1A 54V TD/Is  DALI 2

A:180mm   B:160mm   C:18mm

A:240mm   B:220mm   C:18mm

A:300mm   B:280mm   C:18mm

Drivere

- Fase avsnitt og 1-10V leveres m/
påmontert ledning m/ plugg for direktet 
kobling mot panellys.

- DALI leveres ekskl. ledninger. Velg kabel.

Drivere

- Fase avsnitt og 1-10V leveres m/
påmontert ledning m/ plugg for direktet 
kobling mot panellys.

- DALI leveres ekskl. ledninger. Velg kabel.

Drivere

- Fase avsnitt og 1-10V leveres m/
påmontert ledning m/ plugg for direktet 
kobling mot panellys.

- DALI leveres ekskl. ledninger. Velg kabel.

494520600 Kabel  Kabel for DALI driver

494520600 Kabel Kabel for DALI driver

494520600 Kabel  Kabel for DALI driver

Spredning

120°

Spredning

120°

Spredning

120°



www.nordesign.no66

Monoceros Reflector - 90° spredning
Kommer i tre ulike størrelser med valgfri 
ramme.

Typiske bruksområder
- Korridor
- Kontorlandskap
- Fellesområder
- Kjøpesenter

MONOCEROS DOWNLIGHT

Opal avdekning

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av driver
III

Aluminium
PC (opal/hvit)

Innfelt
Ledning m/ plugg

37mm
maks.9020

Velg strømforsyning

Velg armatur

Velg ramme

90° spredning
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MONOCEROS DOWNLIGHT

Art. nr.

Monoceors - 15W

397691500

427691500v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >85 1050 15Armatur

Driver

Hullmål

Ø150mm

Komponent

Fase avsnitt

Dimbar

8718696531884 Driver DALI

Teknisk info.

Armaturen skal ha 350mA (42V)(Philips Xitanium 20W WH 150-500mA TD IS DALI)

Spredning

90°

Art. nr.

Monoceors - 19W

397691900

427690018v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >85 1250 19Armatur

Driver

Hullmål

Ø170mm

Komponent

Fase avsnitt

Dimbar

8718696531884 Driver DALI

Teknisk info.

Armaturen skal ha 350mA (51V)(Philips Xitanium 20W WH 150-500mA TD IS DALI)

Spredning

90°

Art. nr.

Monoceors - 23W

397692300

427690018v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >85 1500 23Armatur

Driver

Hullmål

Ø200mm

Komponent

Fase avsnitt

Dimbar

Teknisk info.

Armaturen skal ha 350mA (59V)

Spredning

90°

Hvit Sort
Art. nr.
197691506-R

Art. nr.
197691505-R

Hvit Sort
Art. nr.
197692306-R

Art. nr.
197692305-R

Hvit Sort
Art. nr.
197691906-R

Art. nr.
197691905-R

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Velg ramme

Velg ramme

Velg ramme
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Reflector

Monoceros Reflector - 60° spredning
Kommer i tre ulike størrelser med valgfri 
ramme.

Typiske bruksområder
- Korridor
- Kontorlandskap
- Fellesområder
- Kjøpesenter

MONOCEROS REFLECTOR DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av driver
III

Aluminium
Glass (transparent)

Innfelt
Ledning m/ plugg

37mm
maks.6020

Velg strømforsyning

Velg armatur

Velg ramme

60° spredning
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MONOCEROS REFLECTOR DOWNLIGHT

Art. nr.

Monoceors - 15W

397691502

427691502v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 1000 15Armatur

Driver

Hullmål

Ø150mm

Komponent

Fase avsnitt

Dimbar

8718696531884 Driver DALI

Teknisk info.

Armaturen skal ha 450mA (31V)(Philips Xitanium 20W WH 150-500mA TD IS DALI)

Spredning

60°

Art. nr.

Monoceors - 20W

397692002

427692002v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 1400 20Armatur

Driver

Hullmål

Ø170mm

Komponent

Fase avsnitt

Dimbar

8718696531884 Driver DALI

Teknisk info.

Armaturen skal ha 500mA (31V)(Philips Xitanium 20W WH 150-500mA TD IS DALI)

Spredning

60°

Art. nr.

Monoceors - 30W

397693002

427693002

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 2200 30Armatur

Driver

Hullmål

Ø200mm

Komponent

Fase avsnitt

Dimbar

8718696515587 Driver DALI

Teknisk info.

Armaturen skal ha 800mA (34V)(Philips Xitanium 36W WH DALI2)

Spredning

60°

Hvit Sort
Art. nr.
197691506-R

Art. nr.
197691505-R

Hvit Sort
Art. nr.
197692306-R

Art. nr.
197692305-R

Hvit Sort
Art. nr.
197691906-R

Art. nr.
197691905-R

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

Velg ramme

Velg ramme

Velg ramme
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Lyseffektiv og lavtblendende
Økonomisk armaturdesign med forskjellige lumenpakker for 
åerstatte eksisterende PLC overflatemontert lys fra 18W til
2 x 32W.

Toppmoderne OSRAM LED-teknologi gir bedre energi-
besparende løsning.

Høy effektiv diffusor / avdekning skaper jevn lyseffekt.

UGR <19 for standard lumenpakke.

Typiske bruksområder
- Korridor
- Kontorlandskap
- Fellesområder
- Kjøpesenter

MONOPOD DOWNLIGHT

Microprismatisk
UGR <19

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av driver
III

Aluminium
PC (MP UGR<19)

Innfelt
Ledning m/ plugg

70º
Høy 
kasse

250mA 350mA
Erstatter:
GU10 (50W) 
PLC 18W

Erstatter:
CFL 2x18W
CFL 1x 32W

1400lm 1900lm

250mA 350mA
Erstatter:
GU10 (50W) 
PLC 18W

Erstatter:
CFL 2x18W
CFL 1x 32W

1500lm 2000lm

500mA
Erstatter:
CFL 2x18W
CFL 1x 32W

2700lm

Erstatter Halogen / CFL

Monopod 165 Monopod 205 Monopod 230

Ramme

Lysmodul

Avdekning

Reflector

Komponenter



www.nordesign.no 71

MONOPOD DOWNLIGHT

White (alu innside)

Art. nr.

Monopod 165

501652006

Farge Kelvin CRI Lumen Watt Spredning Hullmål

3000 <90 1400 / 1900 10 / 14 70° Ø150mm

White (alu innside)

Art. nr.

Monopod 205

502052006

Farge Kelvin CRI Lumen Watt Spredning Hullmål

3000 <90 1500 / 1700 / 2300 10 / 14 / 20 70° Ø175mm

White (alu innside)

Black (alu innside)

Art. nr.

Monopod 230

502302006

502302005

Farge Kelvin CRI Lumen Watt Spredning Hullmål

3000 <90 1500 / 1700 / 2300 10 / 14 / 20 70° Ø200mm

3000 <90 1500 / 1700 / 2300 10 / 14 / 20 70° Ø200mm

14W - 1700lm @ 350mA
20W - 2300lm @ 500mA

10W - 1500lm @ 250mA

Strømforsyning

Strømforsyning kan stilles inn for å gi 
ønsket effekt.

14W - 1700lm @ 350mA
20W - 2300lm @ 500mA

10W - 1500lm @ 250mA

Strømforsyning

Strømforsyning kan stilles inn for å gi 
ønsket effekt.

14W - 1900lm @ 350mA
10W - 1400lm @ 250mA

Strømforsyning

Strømforsyning kan stilles inn for å gi 
ønsket effekt.

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

300255020 Ikke dimbar

DALI8718696531884

Osram OT FIT 20W 250-500mA

Philips Xitanium 20W WH 150-500mA TD IS DALI

Produkt

530000505 DALI terminal block

Kommentar

Dip-swich på driver (250-500mA)

mA prog. av NorDesign

Benyttes med DALI driver

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

18º
Cut off

20º
Cut off

19º
Cut off
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Lyseffektiv og lavtblendende
Økonomisk armaturdesign med forskjellige lumenpakker for å 
erstatte eksisterende PLC overflatemontert lys fra 18W til
2 x 32W.

OSRAM LED-teknologi. Høy effektiv diffusor / avdekning 
skaper jevn lyseffekt. UGR <19 for standard lumenpakke.

Typiske bruksområder
- Korridor
- Kontorlandskap
- Fellesområder
- Kjøpesenter

MONOPOD SURFACE UTENPÅLIGGENDE DOWNLIGHT

Microprismatisk
UGR <19

250mA 350mA
Erstatter:
GU10 (50W) 
PLC 18W

Erstatter:
CFL 2x18W
CFL 1x 32W

1500lm 2000lm

500mA 700mA
Erstatter:
CFL 2x18W
CFL 1x 32W

Erstatter:
CFL 2x32W

2700lm 3400lm

Erstatter Halogen / CFL

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av modell
I

Aluminium
PC (MP UGR<19)

Utenpåliggende
Hurtigtilkobling

70º

Ø206

170

Art. nr. Farge

512063006

Kelvin CRI LumenWatt

3000 <90  1500 / 2000 / 2700 / 340010 / 15 / 19,5 / 28White (alu innside)

15W - 2000lm @ 350mA
19,5W - 2700lm @ 500mA
28W - 3400lm @ 700mA

10W - 1500lm @ 250mA

Strømforsyning

Strømforsyning kan stilles inn for å gi 
ønsket effekt.

512063005 3000 <90Black (alu innside)  1500 / 2000 / 2700 / 340010 / 15 / 19,5 / 28

512063036 3000 <90  1500 / 2000 / 2700 / 340010 / 15 / 19,5 / 28White (alu innside)

512063035 3000 <90Black (alu innside)  1500 / 2000 / 2700 / 340010 / 15 / 19,5 / 28

Dimbar

Ikke dimbar

Ikke dimbar

DALI

DALI

20º
Cut off



IP65
Klassisk sylinderformet armatur i sort utførelse. Med IP65 
passer denne armaturen perfekt utendørs.

Typiske bruksområder
- Garasje
- Kjøpesentre
- Entre utendørs
- Fasader

GALAXY UTENPÅLIGGENDE DOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av modell
I

Aluminium
Glass (transparent)

Utenpåliggende
Lukket

40º

Art. nr. Farge

216205205 Black

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 6200 52

Spredning

40°

Dimbar

Ikke dimbar

216235205 Black 3000 >80 6200 52 40°DALI
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30º
Cut off



Møbeldownlight
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BRANDON MØBELDOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av driver
III

Aluminium
Polykarbonat

Utenpåliggende / innfelt
Ledning m/ plugg

Art. nr. Farge

199450306 Pure white (RAL9010)

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 >90 290 3

Spredning

50°

Hullmål

Ø55mm

199450305 Jet black (RAL9005) 2700 >90 290 3 50° Ø55mm

20 50º

InnfeltUtenpåliggende

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

303500004 Fase avsnitt

Fase avsnitt300090350

Fase avsnitt300180350

Antall pr. driver

Min. 1 / maks. 1

Min. 2 / maks. 2

Min. 3 / maks. 4

Teknisk info.

Armaturen skal ha 350mA (9V)

Fysiske mål

H: 2,10 / B: 5,30 / D: 2,70

H: 2,20 / B: 10,90 / D: 4,00

H: 2,80 / B: 12,00 / D: 4,50
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Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

NB! Kobles i serie.
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HVIT/ALU

HVIT/SORT

HVIT/GOLDEN

ALU/HVIT

ALU/SORT

ALU/GOLDEN

SORT/HVIT

SORT/ALU

SORT/GOLDEN

GOLDEN/HVIT

GOLDEN/ALU

GOLDEN/SORT

HVIT/HVIT ALU/ALU SORT/SORT GOLDEN/GOLDEN

UTAH MINI MØBELDOWNLIGHT

Møbeldownlight for de kreative
Utah Mini er designet for å være mest mulig fleksibel. 
Fleksibiliteten ligger i at man selv velger farge på lyskilde 
og ramme, så her kan man velge og vrake i totalt 16 ulike 
fargekombinasjoner.

Velg mellom fargene hvit, alu, sort og golden. Lyskildene 
leveres med de samme verdiene, slik at man kan kombi-
nere flere farger i ett og samme rom, uten at dette påvirker 
lysopplevelsen.



Art. nr.

Lyskilde

Farge

190450306 Hvit

Sort190450305

190450311 Alu

190450303 Golden

Art. nr.

Rammer

Farge

740006006 Hvit

Sort740006005

740006011 Alu

740006003 Golden

3W, 20º, 2700K, 260lm, CRI>80

3W, 20º, 2700K, 260lm, CRI>80

3W, 20º, 2700K, 260lm, CRI>80

3W, 20º, 2700K, 260lm, CRI>80

Lyskilde

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

303500004 Fase avsnitt

Beskrivelse

350mA

DALI4052899562639 350 - mA programmeres av NorDesign

DALI terminal block530000505 Benyttes med DALI driver - for hurtigkobling
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UTAH MINI MØBELDOWNLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av driver
III

Aluminium
PC (transparent)

Innfelt
Ledning m/ plugg

Hullmål: Ø41-44mm Hullmål: Ø50mm
Ø41: Ved myk plate
Ø44: Ved hard plate

Lyskilde

Ved installasjon med kun 
lyskilde, må man ta tilstrekkelig 
med luft over lyskilden. Dette 
for å unngå varme og sørger for 
lengst mulig levetid.

Lyskilde + ramme

 

25m
m

45mm

18m
m

60mm

Teknisk info.

Armaturen skal ha 350mA (9V)

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

303500004



MARCATO  UTENPÅLIGGENDE VEGGARMATUR

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av modell
I

Aluminium
PC (frosted)

Utenpåliggende
Åpen og lukket

Art. nr.

410610006

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 3000 34

Spredning

75°

Dimbar

Fase avsnitt
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410620006 3000 >90 3000 34 75°DALI

20 75º 30º

Veggarmaturer

- 30° tilt
- Åpen og lukket tilkobling
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Passer i veggboks
STP 85 kan monteres i veggboks.

STP 100  INNFELT VEGGARMATUR

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Ikke dimbar
I

Aluminium
Glass (matt hvit)

Innfelt
Dobbel kabel inn/ut

65 45º

Valgfri front

Cover 03

Art. nr.

Base

611000206

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 118 2

Spredning

45°

Hullmål: 95x95mm

Art. nr.

Cover

Modell Farge

391000306 Cover 03
391000305 Cover 03

391000606 Cover 06

White

Black

White

391000605 Cover 06 Black

Cover 06

STP 85

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av driver
III

Aluminium
Glass (matt hvit)

Innfelt
Ledning m/ plugg

Valgfri front

Cover 01

Art. nr.

Base

500850306

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 >80 153 3

Spredning

45°

Hullmål: Ø58mm

Art. nr.

Cover

Modell Farge

490850106 Cover 01
490850105 Cover 01

490850206 Cover 02

White

Black

White

Cover 02

20 45º

Teknisk info.
Armaturen skal ha 700mA (3,11V)

Art. nr.

Strømforsyning

Dimbar

307000004 Fase avsnitt

Fase avsnitt307000018

Volt

3-6V

13-26V

Min./maks. armaturer

Min 1 stk./ maks. 1 stk.

Min 5 stk./ maks. 8 stk.

Se side 158-159 for detaljert beskrivelse av strømforsyningene

NB! kobles i serie v/ bruk av 
driver som tar 5-8stk.
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Fleksibel og lyssterk
Armaturene er designet for å være 
meget fleksible, hvor man enkelt 
kan endre lysretningen ved å tilte 
på spothodene. Kan monteres i tak, 
på vegg eller på bakke. Kommer i 3 
forskjellige modeller.

Justerbar brakett
Braketten er utstyrt med
gradeskive som gjør det enkelt 
å stille inn ønsket lysretning.

Justerbar spot
Spottene er også justerbare.

Utskiftbare spredningslinser
Velg mellom 25º, 60º og asymmetrisk 
130ºx60º

Strømforsyning
Integrert 1-10V dimbar strøm-
forsyning. Plassert på baksiden 
av armaturen og har IP66.

Montering
Kan monteres i tak, på vegg 
eller på bakken.

Powder coating

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
1-10V
I

Aluminium
PC (frosted)

Utenpåliggende
Påmontert ledning

Lyskastere

POWER LIGHT
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POWER LIGHT LYSKASTER

Art. nr.

75W - 25°

Farge

MFL75W50-25

Kelvin CRI Lumen Watt

4000 >70 8500 75 25°Sort

Spredning

1-10V

Dimbar

Art. nr.

75W - 90°

Farge

MFL75W50-90v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >70 9200 75 90°Sort

Spredning

1-10V

Dimbar

Art. nr.

150W - 90°

Farge

MFL150W50-90

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >70 18500 150 90°Sort

Spredning

1-10V

Dimbar

Art. nr.

Alternativ spredningslinse

310630025

Spredning

25°

310630060 60°

310013060 130° x 60° - Asymmetrisk
130° x 60° 60° 25° 
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Robust og lyssterk
Avant armaturene er designet og utviklet for å tåle høy slag-
kraft (IK08) og har IP66 som gjør det mulig å benytte arma-
turene i mer krevende og værutsatte områder. Kan monteres i 
tak, på vegg eller på bakke. Kommer i 3 forskjellige størrelser 
(24W, 48W og 72W) i fargen sort.

AVANT LYSKASTER

Glass avdekning (foggy)

Aluminium

Justerbar brakett
Braketten er utstyrt med gradeskive som gjør 
det enkelt å stille inn ønsket lysretning.

Strømforsyning
Integrert strømforsyning på baksiden av 
armaturen og har IP66.

Montering
Kan monteres i tak, på vegg eller 
på bakken.

Powder coating

Ledning
Alle armaturene leveres 
med ledning.

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Ikke dimbar
I

Aluminium
Glass (foggy)

Utenpåliggende
Påmontert ledning

120



www.nordesign.no 83

AVANT LYSKASTER

Art. nr.

24W

Farge

570632405v2

Kelvin CRI Lumen Watt

4000 >80 2515 24 120°Sort

Spredning

Art. nr.

48W

Farge

572634805v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 5700 48 120°Sort

Spredning

Art. nr.

72W

Farge

570637205v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 7600 72 120°Sort

Spredning

Art. nr.

Arm

570630550

Lengde

50cm

570630580 80cm

Farge

Sort

Sort

Montasje
Kan monteres på vegg, på bakken 
eller i tak.



Takarmaturer
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Robust og lyssterk armatur
Work armaturen er designet og utviklet for å tåle høy slagkraft 
(IK08) og har IP66 som gjør det mulig å benytte armaturen i 
mer krevende områder.

GRP - Glass-fiber Reinforced Polyester
Utviklet til å kunne benyttes i fjøs, kjølelager og utendørs hvor 
det er fare for kontakt med sjø.

Typiske bruksområder
- Lager
- Industri
- Kjøpesenter
- Garasjeanlegg
- Fjøs
- Kjølelager

Injeksjonsformet opal PMMA, stabilisert mot UV-lys, rent
materiale, høy støtbestandig, og med utmerket lysoverføring.

LED-modul med LG LED og BJB-kontakt

Grått aluminiumsbrett

Syrefast stål beslag for tak/
nedhengt installasjon

Syrefast stål klips (Inox Aisi 316)

Injeksjonsstøpt, grå polykarbonat, stabilisert mot
UV-lys, rent materiale med høy slagfasthet,

V0 selvslukkende

Osram LED driver

Kabel inn-/uttak på begge sider av armatur
(gjennomgangskobling) (PG13,5)

WORK TAKARMATUR

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Ikke dimbar
I

GRP
PMMA (hvit)

Utenpåliggende
Hurtigkobling / gjennomgang

Art. nr. Farge

683610650v2 Grå

Kelvin CRI Lumen Watt

4000 >80 6250 50

Spredning

180°

1500mm
1570mm

1100mm

123mm

10
8m

m

Work 45º bracket, inox aisi 316 (2-pk)

523614508

SEA SIDE
SUITABLE

180
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Robust og lyssterk armaturserie
Work Slimline er er slankere utgave av Work Armaturene.
Armaturene er designet og utviklet for å tåle høy slagkraft 
(IK08) og har IP66 som gjør det mulig å benytte armaturene 
i mer krevende områder. Kan monteres i tak, på vegg eller 
nedhengt med wire.

Typiske bruksområder
- Lager
- Industri
- Kjøpesenter
- Garasjeanlegg

Injeksjonsstøpt, klart polykarbonat stabilisert mot 
UV-lys, rent materiale, høy støtbestandig, og med 
utmerket lysoverføring

LED-modul med LG LED og BJB-kontakt

Grått aluminiumsbrett

Injeksjonsstøpt, grå polykarbonat

Rustfrie klips (Inox Aisi 304)

Rustfritt beslag for tak/ nedhengt installasjon

Kabel inn-/uttak på begge sider av armatur
(gjennomgangskobling) (PG13,5)

Osram LED driver

WORK SLIMLINE TAKARMATUR
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WORK SLIMLINE

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Ikke dimbar
I

PC
PC (hvit)

Utenpåliggende
Hurtigkobling / gjennomgang

TAKARMATUR

Art. nr.

65cm

Farge

510703520 Light grey (RAL7035)

Kelvin CRI Lumen Watt

4000 80 2500 20

Art. nr.

156cm

Farge

510703536 Light grey (RAL7035)

Light grey (RAL7035)810703536

Kelvin CRI Lumen Watt

4000 80 4680 36

4000 80 4680 36

36W

36W - Sensor

040703536 Light grey (RAL7035)

Light grey (RAL7035)510703554

4000 80 4680 36

4000 80 7020 54

36W - Emergency

54W

810703554 Light grey (RAL7035)

Light grey (RAL7035)040703554

4000 80 7020 54

4000 80 7020 54

54W - Sensor

54W - Emergency

Modell

Sensor
Lyset vil være avslått på dagtid, selv når bevegelse er registrert. (Forutsetter at luxnivå er over innstillingen «daylight sensor»). Ved registrering 
av bevegelse, når luxnivå er under innstillingen i «daylight sensor», vil lyset tennes. Om det ikke lengre registreres bevegelse, vil lyset slukkes 
etter innstilling satt under «hold-time». Vennligst se monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor.

Emergency
3 timer batteridrift, selv-testing, indikator LED, buzzer

Work 45º bracket, inox aisi 316 (2-pk)

523614508

Work 45º bracket, inox aisi 316 (2-pk)

523614508

120

120°

Spredning

120°

Spredning

120°

120°

120°

120°

120°



www.nordesign.no88

Lyssterk og lav blending
Flex-Line er en meget lyssterk armatur med hele 105lm/W 
(3780lm). Med sitt elegante og minimalistiske design, passer 
denne armaturen inn i de fleste miljør. Armaturen kan enten 
monteres direkte til underlaget eller nedhengt med wire.

Microprismatisk avdekning
Sørger for lav blending (UGR<19)

Montasjevennlig
Flex-Line armaturene er meget montasjevennlige og kan enten 
monteres direkte til underlaget eller nedhengt med wire. På baksiden 
av armaturen er det et lokk med magnetisk lås. Strømforsyning med 
hurtigtilkobling ligger plassert rett under lokket.

Magnetic

FLEX-LINE TAKARMATUR
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FLEX-LINE

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
1-10V / DALI
I

Aluminium
PC (MP UGR<19)

Utenpåliggende
Hurtigkobling

TAKARMATUR

Art. nr. Farge

486001206 Pure white (RAL9010)

Graphite black (RAL9011)486001205

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 80 3780 36

3000 80 3780 36

1-10V

1-10V

Pure white (RAL9010)486011206 3000 80 3780 36DALI

486011205 Graphite black (RAL9011) 3000 80 3780 36DALI

Dimmeteknologi

Art. nr.

Tilbehør

Farge

796090134 Alu

Pure white796090206v2

Surface mounting kit (2-pk)

Connector Suspension kit

Komponent

Spredning

60°

60°

60°

60°

20 60º

Graphite black796090205v2 Connector Suspension kit

Armatur presses opp mot klips og låser seg fast

Leveres med baldakin, wire og ledning (1-10V / DALI)

Beskrivelse

Leveres med baldakin, wire og ledning (1-10V / DALI)

Surface mounting
kit

Connector
Suspension kit

Lengde: 113,6cm

58

82

Montasjemuligheter
Flex-Line kan monteres direkte til underlaget, enten v/ å skru
armaturen fast via bakstykket eller monteres m/ surface mounting kit. Ved montasje 
av surface mounting kit følger det med safety wire som monteres mellom surface 
mounting kit og armaturen. Det sørger for sikker montasje og gjør det enkelt å koble 
til strøm fra oversiden v/ at armaturen henger i wire mens tilkobling utføres.

Det er også mulighet for nedhengt montasje v/ å benytte Connector suspension kit
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FLEX-LINE - MODULAR TAKARMATUR

Flex-Line Modular 
Modular-systemet er en utvidet del av Flex-Line serien, hvor 
man her kan sette sammen flere komponenter og oppnå ulike
lengder.

Komponenter og tilkobling
Modular-systemet er meget fleksibelt, hvor man har tre ulike kompo-
nenter å velge mellom, START, MID og END. Disse tre
komponentene kommer i tre ulike lengder og i fargene hvit og sort. Alle 
komponentene har integrert strømforsyning.

- START:
Denne komponenten inneholder tilkoblingspunkt og har han-plugg for 
videre kobling mot enten mid eller end komponent.
NB! Må benyttes.

- MID:
Denne komponenten inneholder hun-plugg og han-plugg for videre 
kobling mot start og end komponentene. Denne komponenten fungerer 
som et skjøtestykket.

- END:
Denne komponenten inneholder hun-plugg, som enten kobles mot start 
eller mid komponentene.
NB! Må benyttes.

A unique modular profile light system with a width of
58 mm; large range of versions for
specific project requirements; 
either for surface, suspended  or
recessed mounted variants for trimless installation
in plasterboard ceilings; 
designed for continuous lighting systems, 
fast connection kits for flexible system design;
with an integrated power rail profile for
supply voltage feed;
lighting modules as well as spotlights and 
suspended modules; 
available at 3000 K / 4000K temperature colours; 
either non dimmable or DALI dimmable variants.

i60
system

“L” CORNER

NON-DIM
3000K/4000K

DALI DIM
3000K/4000K

“T” CORNER “+” CORNER

SILVER WHITE BLACK

CURVE CORNER

TRIM/TRIMLESS
RECESSED

CEILING SUSPEN IONS SUSPENSION
Indirection

MOUNTING

SHAPES

CONTROL

 COLOR

microprismatic
(UGR < 19)

quick lock

90°

flex module 70mm 
steps adjust. fast connection

SMP60-6-WW                    576mm            18W            3000K               1890lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-9-WW                    856mm             24W            3000K               2520lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-12-WW                1136mm             36W            3000K              3780lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-17-WW                1696mm             54W            3000K              5670lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-15-WW                1416mm             45W            3000K               4725lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-20-WW                1976mm             63W            3000K               6615lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-23-WW               2256mm              72W            3000K               7560lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-6-PW                     576mm            18W            4000K               1980lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-9-PW                     856mm             24W            4000K               2614lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-12-PW                 1136mm             36W            4000K              3960lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-17-PW                 1696mm             54W            4000K               5940lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-15-PW                 1416mm             45W            4000K               4950lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-20-PW                1976mm              63W            4000K               6930lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-23-PW                2256mm              72W            4000K               7920lm           OSRAM     OSRAM

ITEM NO.                         LENGTH       SYSTEM       CCT                 SYSTEM           LED        DRIVER

POWER LUMEN

SPECIFICATION

ITEM NO.                          LENGTH       SYSTEM    CCT                 SYSTEM           LED        DRIVER

POWER LUMEN

SMP60-L-WW                 295x295mm    18W            3000K               1890lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-T-WW                  590x295mm    27W            3000K               2835lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-P-WW 590x590mm    36W            3000K               3780lm           OSRAM     OSRAM                  

SMP60-L-PW                  295x295mm    18W            4000K               1980lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-T-PW 590x295mm     27W            4000K               2970lm           OSRAM     OSRAM                  

SMP60-P-PW 590x590mm     36W            4000K               3960lm           OSRAM     OSRAM                  

295MM

2
9

5
M

M

“L” CORNER

“T” CORNER 590MM

590MM

5
9

0
M

M
2

9
5

M
M

“+” CORNER

CURVE CORNER

90°

90°

r

CURVE CORNER45°

45°

r

we provide customized service for curve corner 
with the diameter to suit the different projects’ requirements.

10 SECONDS     CONNECTIVITY

Fast connectionScrew free Aluminum end cap

UGR<19 micro prismatic diffuser

SMP60
SYSTEM

Wago
Fast connector

Integrerte sidevegger
Ingen lysgjennomslipp 
og sørger for stabilitet 

v/ skjøt

Montasje

LED-platen kan løsnes fra armaturen ved å skru 
festeskruene 90° til venstre. Deretter løsne lednings-
pluggen fra LED-platen til LED-driveren.
Nå har man fri tilgang til strømtilkobling.

SMP60-6-WW                    576mm            18W            3000K               1890lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-9-WW                    856mm             24W            3000K               2520lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-12-WW                1136mm             36W            3000K              3780lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-17-WW                1696mm             54W            3000K              5670lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-15-WW                1416mm             45W            3000K               4725lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-20-WW                1976mm             63W            3000K               6615lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-23-WW               2256mm              72W            3000K               7560lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-6-PW                     576mm            18W            4000K               1980lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-9-PW                     856mm             24W            4000K               2614lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-12-PW                 1136mm             36W            4000K              3960lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-17-PW                 1696mm             54W            4000K               5940lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-15-PW                 1416mm             45W            4000K               4950lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-20-PW                1976mm              63W            4000K               6930lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-23-PW                2256mm              72W            4000K               7920lm           OSRAM     OSRAM

ITEM NO.                         LENGTH       SYSTEM       CCT                 SYSTEM           LED        DRIVER

POWER LUMEN

SPECIFICATION

ITEM NO.                          LENGTH       SYSTEM    CCT                 SYSTEM           LED        DRIVER

POWER LUMEN

SMP60-L-WW                 295x295mm    18W            3000K               1890lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-T-WW                  590x295mm    27W            3000K               2835lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-P-WW 590x590mm    36W            3000K               3780lm           OSRAM     OSRAM                  

SMP60-L-PW                  295x295mm    18W            4000K               1980lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-T-PW 590x295mm     27W            4000K               2970lm           OSRAM     OSRAM                  

SMP60-P-PW 590x590mm     36W            4000K               3960lm           OSRAM     OSRAM                  

295MM
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“T” CORNER 590MM

590MM
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M
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CURVE CORNER

90°

90°

r

CURVE CORNER45°

45°

r

we provide customized service for curve corner 
with the diameter to suit the different projects’ requirements.

10 SECONDS     CONNECTIVITY

Fast connectionScrew free Aluminum end cap

UGR<19 micro prismatic diffuser

SMP60
SYSTEM

Art. nr.Modell Farge

White

Black

Kelvin CRI

80

Lumen

1890

Watt

183000

Dimbar

Non-dim

UGR

<19L-connector

Vinkler - (NB! Kun for ikke-dimbare løsninger)

White

Black
80 2835 273000 Non-dim<19T-connector

X-connector
White

Black
80 3780 363000 Non-dim<19

670183006

670183005

670273006

670273005

670363006

670363005

SMP60-6-WW                    576mm            18W            3000K               1890lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-9-WW                    856mm             24W            3000K               2520lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-12-WW                1136mm             36W            3000K              3780lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-17-WW                1696mm             54W            3000K              5670lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-15-WW                1416mm             45W            3000K               4725lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-20-WW                1976mm             63W            3000K               6615lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-23-WW               2256mm              72W            3000K               7560lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-6-PW                     576mm            18W            4000K               1980lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-9-PW                     856mm             24W            4000K               2614lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-12-PW                 1136mm             36W            4000K              3960lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-17-PW                 1696mm             54W            4000K               5940lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-15-PW                 1416mm             45W            4000K               4950lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-20-PW                1976mm              63W            4000K               6930lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-23-PW                2256mm              72W            4000K               7920lm           OSRAM     OSRAM

ITEM NO.                         LENGTH       SYSTEM       CCT                 SYSTEM           LED        DRIVER

POWER LUMEN

SPECIFICATION

ITEM NO.                          LENGTH       SYSTEM    CCT                 SYSTEM           LED        DRIVER

POWER LUMEN

SMP60-L-WW                 295x295mm    18W            3000K               1890lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-T-WW                  590x295mm    27W            3000K               2835lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-P-WW 590x590mm    36W            3000K               3780lm           OSRAM     OSRAM                  

SMP60-L-PW                  295x295mm    18W            4000K               1980lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-T-PW 590x295mm     27W            4000K               2970lm           OSRAM     OSRAM                  

SMP60-P-PW 590x590mm     36W            4000K               3960lm           OSRAM     OSRAM                  

295MM
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we provide customized service for curve corner 
with the diameter to suit the different projects’ requirements.

10 SECONDS     CONNECTIVITY

Fast connectionScrew free Aluminum end cap

UGR<19 micro prismatic diffuser

SMP60
SYSTEM

SMP60-6-WW                    576mm            18W            3000K               1890lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-9-WW                    856mm             24W            3000K               2520lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-12-WW                1136mm             36W            3000K              3780lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-17-WW                1696mm             54W            3000K              5670lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-15-WW                1416mm             45W            3000K               4725lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-20-WW                1976mm             63W            3000K               6615lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-23-WW               2256mm              72W            3000K               7560lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-6-PW                     576mm            18W            4000K               1980lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-9-PW                     856mm             24W            4000K               2614lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-12-PW                 1136mm             36W            4000K              3960lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-17-PW                 1696mm             54W            4000K               5940lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-15-PW                 1416mm             45W            4000K               4950lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-20-PW                1976mm              63W            4000K               6930lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-23-PW                2256mm              72W            4000K               7920lm           OSRAM     OSRAM

ITEM NO.                         LENGTH       SYSTEM       CCT                 SYSTEM           LED        DRIVER

POWER LUMEN

SPECIFICATION

ITEM NO.                          LENGTH       SYSTEM    CCT                 SYSTEM           LED        DRIVER

POWER LUMEN

SMP60-L-WW                 295x295mm    18W            3000K               1890lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-T-WW                  590x295mm    27W            3000K               2835lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-P-WW 590x590mm    36W            3000K               3780lm           OSRAM     OSRAM                  

SMP60-L-PW                  295x295mm    18W            4000K               1980lm           OSRAM     OSRAM

SMP60-T-PW 590x295mm     27W            4000K               2970lm           OSRAM     OSRAM                  

SMP60-P-PW 590x590mm     36W            4000K               3960lm           OSRAM     OSRAM                  

295MM
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CURVE CORNER45°
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we provide customized service for curve corner 
with the diameter to suit the different projects’ requirements.

10 SECONDS     CONNECTIVITY

Fast connectionScrew free Aluminum end cap

UGR<19 micro prismatic diffuser

SMP60
SYSTEM
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FLEX-LINE - MODULAR TAKARMATUR

start

middle

end

End cap 
included

Connection kits

Connection kits

End cap 
included

Input here
Input cable 
excluded

Han-plugg

Hunn-plugg

Han-plugg

Hunn-plugg

START

MID

END

Endestykke 
inkl.

Endestykke 
inkl.

Strømtilførsel
m/ hurtigtilkobling

Art. nr.Lengde

1136 MM

Farge

White

Black

670363016

670363015

Kelvin CRI

80

Lumen

3780

Watt

363000

Dimbar

Non-dim

UGR

<19
White

Black

673363016

673363015
DALI

White

Black

670453016

670453015
Non-dim

1416 MM
White

Black

673453016

673453015

80 4725 453000

DALI

<19

2256 MM

White

Black

670723016

670723015
80 7560 723000

Non-dim

<19
White

Black

673723016

673723015
DALI

Art. nr.

670363026

670363025

673363026

673363025

670453026

670453025

673453026

673453025

670723026

670723025

673723026

673723025

Art. nr.

670363036

670363035

673363036

673363035

670453036

670453035

673453036

673453035

670723036

670723035

673723036

673723035

START MID END

Velg komponentLengde

Ta kontakt med NorDesign AS for alternative lengder.

Art. nr.

Tilbehør

Farge

796090202 Alu

Pure white796090206v2

Surface mounting kit (2-pk)

Connector Suspension kit

Komponent

Graphite black796090205v2 Connector Suspension kit

Armatur presses opp mot klips og låser seg fast

Baldakin, 2 x wire og ledning (NON-DIM / DALI) - NB! Benyttes v/ START

Beskrivelse

Baldakin, 2 x wire og ledning (NON-DIM / DALI) - NB! Benyttes v/ START

Surface mounting Connector
Suspension kit

Wire
Suspension kit

Alu796090200 Wire Suspension kit 2 x wire - NB! Benyttes v/ MID og END (anbefaler 2 stk. wire pr. lengde) 
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ONE c l i c k
mounting

Designet for rask og enkel montasje
Skru bakstykket til underlaget og ”klikk” frontstykket på plass.

Utenpåliggende, innfelt og nedhengt
Med et meget fleksibelt baksykket, gjør det mulig å installere 
armaturene på 3 forskjellige måter.

Flex
Install

Surface

Recessed Convex
Recessed kit

Recessed Flat 
Recessed kit

Recessed kit

Pendant kit

Recessed kit er utstyrt med muligheten 
til å endre høyden på armaturen.

SLICE & STRIPE TAKLAMPER
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SLICE & STRIPE TAKLAMPER

Power
S w i t c h

Colour
S w i t c h

Regulerbar lysstyrke
Integrert bryter i armaturen gjør det mulig å endre lysstyken.

Regulerbar fargetemperatur
Integrert bryter i armaturen gjør det mulig å endre farge-
temperaturen (2700K / 3000K).

FlickerFFFree

Lyskvalitet og helse
Flicker Free teknologien reduserer følsomheten for hodepine 
o.l for personer som er ekstra utsatt for slikt. Ved bildetaking 
med f. eks. mobil vil man også unngå ”støy” på skjermen.

Lyssterk og energieffektiv
Meget høyt lumenutbytte pr. Watt.

High
100 LM

/W
Efficiency

SLICE

STRIPE TRIM

STRIPE SPLIT

NB! Dette gjelder kun for modeller merket med logene.

Colour Switch

Power Switch

Sett fra innsiden av bakstykket
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Art. nr.

Slice Circle

Farge

512200115 Pure white

Pure white812200115

Kelvin CRILumenWatt

2700 / 3000 >801000 / 150010 / 15

2700 / 3000 >801000 / 150010 / 15

Ø220

Ø220

Pure white512700124 2700 / 3000 >801800 / 240018 / 24Ø270

512700324 Pure white 2700 / 3000 >801800 / 240018 / 24Ø270

Størrelse Dimbar

Fase avsnitt

Ikke dimbar

Fase avsnitt

DALI

PS - Power Switch:
Armaturen er utstyrt med en bryter som gjør det
mulig å endre lysstyrken. F. eks. velg mellom
10W (1000lm) og 15W (1500lm). 

CS - Colour Switch:
Armaturen er utstyrt med en bryter som gjør det mulig å endre 
fargetemperatur. Velg mellom 2700K og 3000K.

CF: 
CF sensor, har i tillegg disse funksjonene:

- Forsinkelse av dempet lys (delay on dimmed light): Ulike innstillinger for tidsbe-
grenset redusert lysmengde etter siste registrerte bevegelse innen lampen slukker 
fullstendig.

- Dimmeinnstilling (dimmed light): Gir mulighet for å velge mellom to styrker på
lysnivå for bruk sammen med forrige funksjon.

CS / PS

CS / PS / WMS

CS / PS

CS / PS

Egenskap IP

54

54

54

54

514000138 Pure white

Pure white814000138

2700 / 3000 >802400 / 320024 / 32

2700 / 3000 >802400 / 320024 / 32

Ø400

Ø400

Fase avsnitt

Ikke dimbar

CS / PS / PLUS

CS / PS / CF / PLUS

54

54

Pure white510485506 3000 >803800 / 550038 / 55Ø600 DALIPS 54

SLICE TAKLAMPER

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av modell
II

PC / alu.
PC (hvit/opal)

Utenpåliggende
Åpen og lukket

53

Ø220

40-50

Ø270

65

Ø400

65,7

Ø600

110
IK
1054

WMS: 
WMS sensor gir mulighet for ulike innstillinger via DIP SWITCH på
følgende områder:

- Oppdagelsesområde (detecting distance): Angir hvor følsom sensoren skal være for 
bevegelse.

- Forsinkelse (delay): Angir hvor lenge etter sist registrerte bevegelse lampen skal 
forbli tent.

- Lysfølsomhet (light sensibility): Angir mengden lys i omgivelsene som skal
registreres før lampen tennes.PLUS:

Armaturen er utstyrt med indirekte lys, som er plassert på 
oversiden av armaturen (se illustrasjon). Dette lyset utgjør 8% 
av total lumenverdi (avhengig av valgt PS-innstilling).
Egen bryter for av/på.

Indirekte lys
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SLICE TAKLAMPER

Pendant kit
482704006 Pure white

482704005 Jet black

Tilbehør

Ø270
Til modell

Ø270

Recessed kit
502700006 Pure white

502700005 Jet black

Ø270
Til modell

Ø270

Hullmål: Ø293mm (høyde: 80mm) - For plater mellom 10-30mm

Ledning / wire: 150 cm

Justerbar høyde
Integrert funksjon i innfellingsrammen gjør det 
mulig å justere på høyden til armaturen.

Velg mellom følgende:

 Convex - Semi utenpåliggende
 Flat - Flush med taket
 Concave - Opptrukket

NB! Tilbehør er kun kompatibel m/ Ø270 og m/ PS / CS egenskaper

Surface

Recessed Convex
Recessed kit

Recessed Flat 
Recessed kit

Størrelsene Ø400 og Ø600 er populært benyttet i
trapperepoer. Armaturene er meget lyssterke og passer 
perfekt hvor det ikke er systemhimling, hvor rask og 
enkel montasje er en fordel. PS-switch gjør det mulig å 
tilpasse lysmengden.

Her avbildet fra prosjektet Scandic Helsfyr.

Foto: © NorDesign AS
Prosjekt: Scandic Helsfyr



Art. nr.

Stripe Trim

Farge

511271806 Pure white

Jet black511271805

Kelvin CRILumenWatt

3000 >801800 / 240018 / 24

3000 >801800 / 240018 / 24

Ø270

Ø270

Størrelse Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

PS

PS

Egenskap IP

54

54

511352406 Pure white

Jet black511352405

3000 >802400 / 320024 / 32

3000 >802400 / 320024 / 32

Ø350

Ø350

Fase avsnitt

Fase avsnitt

PS

PS

54

54

Art. nr.

Stripe Split

Farge

510271806 Pure white

Jet black510271805

Kelvin CRILumenWatt

3000 >801800 / 240018 / 24

3000 >801800 / 240018 / 24

Ø270

Ø270

Størrelse Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

PS

PS

Egenskap IP

54

54

510352406 Pure white

Jet black510352405

2700 / 3000 >802400 / 320024 / 32

3000 >802400 / 320024 / 32

Ø350

Ø350

Fase avsnitt

Fase avsnitt

CS / PS

PS

54

54
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STRIPE TRIM & SPLIT TAKLAMPER

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
II

PC / alu.
PC (hvit/opal)

Utenpåliggende
Åpen og lukket

PS - Power Switch:
Armaturen er utstyrt med en bryter som gjør det
mulig å endre lysstyrken. F. eks. velg mellom
10W (1000lm) og 15W (1500lm). 

CS - Colour Switch:
Armaturen er utstyrt med en bryter som gjør det mulig å endre 
fargetemperatur. Velg mellom 2700K og 3000K.

PS - Power Switch:
Armaturen er utstyrt med en bryter som gjør det
mulig å endre lysstyrken. F. eks. velg mellom
10W (1000lm) og 15W (1500lm). 

CS - Colour Switch:
Armaturen er utstyrt med en bryter som gjør det mulig å endre 
fargetemperatur. Velg mellom 2700K og 3000K.

110
IK
1054
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STRIPE TRIM & SPLIT TAKLAMPER

Pendant kit
482704006 Pure white

482704005 Jet black

Tilbehør

Ø270
Til modell

Ø270

483504006 Pure white

483504005 Jet black

Ø350

Ø350

Recessed kit
502700006 Pure white

502700005 Jet black

Ø270
Til modell

Ø270

Hullmål: Ø293mm (høyde: 80mm) - For plater mellom 10-30mm

Ledning / wire: 150 cm

Justerbar høyde
Integrert funksjon i innfellingsrammen gjør det 
mulig å justere på høyden til armaturen.

Velg mellom følgende:

 Convex - Semi utenpåliggende
 Flat - Flush med taket
 Concave - Opptrukket

SATURN

Art. nr. Farge

215612706 Signal white (RAL9003)

Signal white (RAL9003)215621606

Kelvin CRILumenWatt

2700 >80116516

Dimbar

Avhengig av lyskilde

Fase avsnitt

E27 (1x18WLED maks.)

2700K

Modell IP

65

65

215611606 Signal white (RAL9003)

Signal white (RAL9003)715611606

3000 >80127516

3000 >80105016

Ikke dimbar

Ikke dimbar

3000K

3000K - Bev. sens.

65

65

E27 LED LED LED
16W 2700K

Dimbar
16W 3000K 16W 3000K

Bevegelsessensor

Ø300

85

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED / E27
Avhengig av modell
II

PC
PC (hvit/opal)

Utenpåliggende
Åpen og lukket

65 110

SEA SIDE
SUITABLE

IK
06

Bevegelsessensor
Sensitivity / Detection range, Hold-time, Daylight treshold



Nedhengt
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SLIMO TRANSPARENT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
1-10V / DALI
II

Aluminium
PMMA (transparent)

Nedhengt (150cm maks.)
Hurtigtilkobling

NEDHENGT

20 120

Lysdistribusjon:

50% lys ned (1600lm)
50% lys opp (1600lm)

Lav blending:

Meget lav blending - UGR<19

Dimbar

Velg mellom 1-10V og DALI dimbar

1195

198

15

Art. nr. Farge

SL-PAN-40W-WW-SM-TP (1-10V)v2 Hvit

HvitSL-PAN-40W-WW-SM-SI-TP-DALI

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 80 3200 40

3000 80 3200 40

Spredning

120°

120°

Dimbar

1-10V

DALI

CITYLINE

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
DALI
I

Aluminium
PC (transparent)

Nedhengt
200cm ledning + takkopp

Art. nr. Farge

482366006v2 Signal white

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 90 4800 50

Spredning

90°

20 90º

1200

190

50

Lysdistribusjon:

60% lys ned (2880lm)
40% lys opp (1920lm)

Lav blending:

Meget lav blending - UGR<17

DALI:

Armaturen dimmes ved å trekke i snorbryteren
(switch-dim). Armaturen kan dimmes med DALI.
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Lyssterk og lav blending
Elegant og slank pendel med opp og nedlys. Rastere på 
undersiden sørger for lav blending (URG<16) samtidig 
som den gir et godt arbeidslys. Passer perfekt på kontor 
og offentlige miljøer, så vel som i private hjem.

Lysdistribusjon
25% opp og 75% 

MAXIME NEDHENGT

Montasjevennlig
Magnetisk lokk på baksiden av armaturen sørger 
for rask og enkel verktøyfri tilkobling.

Strømforsyning og hurtigtilkobling er lett
tilgjengelig.

Magnetic

FlickerFFFree

Lyskvalitet og helse
Flicker Free teknologien reduserer følsomheten for hodepine o.l for 
personer som er ekstra utsatt for slikt. Ved bildetaking med f. eks. 
mobil vil man også unngå ”støy” på skjermen.

Montasje
Leveres inkl. baldakin
med ledning og wire.
Wire - 200cm.



Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av modell
I

Aluminium
PC (transparent)

Nedhengt
Åpen (hurtigtilkobling)

Art. nr. Farge

482483006 Pure white (RAL9010)

Graphite black (RAL9011)482483005

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 4560 48

3000 >90 4560 48

1-10V

1-10V

Pure white (RAL9010)483483006 3000 >90 4560 48DALI

483483005 Graphite black (RAL9011) 3000 >90 4560 48DALI

Dimmeteknologi Spredning

70º x 70º

70º x 70º

70º x 70º

70º x 70º

20

Lengde:
114,6cm

44mm

70m
m
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MAXIME NEDHENGT
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Foto: © Haaland Mo AS
Prosjekt: Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
Eier av bygget: Statsbygg
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OBLIQUE

Oblique er en serie sirkulære armaturer i to forskjellige modeller, hvor hver modell leveres i ulike størrelser.
Velg mellom totalt 6 ulike størrelser for hver modell. Her står man fritt til å velge mellom ulike
dimmeteknologier og farger (NB! sort og hvit er standard).

Avdekningen er av Microprismatisk PC, og sørger for lav blending (UGR<19).

Begge modeller og alle størrelsene leveres som ferdig pendel, men leveres også med spesialdesignet
montasjeløsning for montasje direkte til underlaget (taklampe).

NEDHENGT

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

Inkl. spesialdesignet montasje-
løsning for montasje direkte til 
underlaget.
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OBLIQUE 4060

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av modell
I

Aluminium
PC (MP UGR<19)

Utenpåliggende, nedhengt
Åpen og lukket

NEDHENGT

Leveres som standard med 3000K. For 
andre fargetemperaturer, vennligst ta 
kontakt med NorDesign AS.

Kelvin

Leveres som standard i fargene hvit og sort. 
For sølv, gull og andre farger, vennligst ta 
kontakt med NorDesign AS.

Farge

Art. nr.Størrelse Kelvin DimbarCRI Lumen Watt Farge

Ø600 3000 80 1350 15

406074326Ø740 Signal white 1-10V3000 80 1800 20
Signal white DALI
Jet black 1-10V
Jet black DALI

406074336
406074325
406074335

406090326Ø900 Signal white 1-10V3000 80 2250 25
Signal white DALI
Jet black 1-10V
Jet black DALI

406090336
406090325
406090335

406100326Ø1000 Signal white 1-10V3000 80 2700 30
Signal white DALI
Jet black 1-10V
Jet black DALI

406100336
406100325
406100335

406120326Ø1200 Signal white 1-10V3000 80 3150 35
Signal white DALI
Jet black 1-10V
Jet black DALI

406120336
406120325
406120335

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

Ø450 3000 80 900 10

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

Ø740-1200

60

0-2000

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

Ø450-600

40

60

0-1500

Ø200

Trafo integrert i ringen

Trafo integrert i ringen

Trafo integrert i ringen

Trafo integrert i ringen

Trafo integrert i takkopp

Trafo integrert i takkopp

For alternative størrelser, vennligst ta
kontakt med NorDesign AS.
(Ø1540-5040).

Størrelser

406045316Signal white Triac
Signal white DALI
Jet black Triac
Jet black DALI

406045336
406045315
406045335

406060316Signal white Triac
Signal white DALI
Jet black Triac
Jet black DALI

406060336
406060315
406060335

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm
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OBLIQUE 6080

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av modell
I

Aluminium
PC (MP UGR<19)

Utenpåliggende, nedhengt
Åpen og lukket

NEDHENGT

Leveres som standard med 3000K. For 
andre fargetemperaturer, vennligst ta 
kontakt med NorDesign AS.

Kelvin

Leveres som standard i fargene hvit og sort. 
For sølv, gull og andre farger, vennligst ta 
kontakt med NorDesign AS.

Farge

Art. nr.Størrelse Kelvin DimbarCRI Lumen Watt Farge

Ø600 3000 80 3000 30

608090326Ø900 Signal white 1-10V3000 80 4000 40
Signal white DALI
Jet black 1-10V
Jet black DALI

608090336
608090325
608090335

608100326Ø1000 Signal white 1-10V3000 80 5000 50
Signal white DALI
Jet black 1-10V
Jet black DALI

608100336
608100325
608100335

608120326Ø1200 Signal white 1-10V3000 80 6000 60
Signal white DALI
Jet black 1-10V
Jet black DALI

608120336
608120325
608120335

608156326Ø1560 Signal white 1-10V3000 80 8000 80
Signal white DALI
Jet black 1-10V
Jet black DALI

608156336
608156325
608156335

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

Ø450 3000 80 2000 20

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

Ø900-1560

80

0-2000

LC XX60-4060 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White: 2700~6500K

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

40

60

LC4060-450

LC4060-740

LC4060-900

LC4060-1000

Model Number

LC4060-1200

LC4060-2440

LC4060-1540

LC4060-3040

LC4060-1840

LC4060-4040

LC4060-2040

LC4060-5040

LC4060-600

φ450*W40*H60mm

φ740*W40*H60mm

φ900*W40*H60mm

φ1000*W40*H60mm

Dimension

φ1200*W40*H60mm

φ2440*W40*H60mm

φ1540*W40*H60mm

φ3040*W40*H60mm

φ1840*W40*H60mm

φ4040*W40*H60mm

φ2040*W40*H60mm

φ5040*W40*H60mm

φ600*W40*H60mm

10W

20W

25W

30W

Power

35W

75W

40W

90W

50W

120W

60W

150W

15W

Luminous Flux

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

60mm

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Central Installation

φ370-4960mm

φ450-5040mm

Adjustable
0-2000mm

60mm

Parallel Installation

900lm

1350lm

1800lm

2250lm

2700lm

5400lm

13500lm

3150lm

6750lm

3600lm

8100lm

4500lm

18000lm

Ø450-600

40

80

0-1500

Ø200

Trafo integrert i ringen

Trafo integrert i ringen

Trafo integrert i ringen

Trafo integrert i ringen

Trafo integrert i takkopp

Trafo integrert i takkopp

For alternative størrelser, vennligst ta
kontakt med NorDesign AS.
(Ø1540-5040).

Størrelser

608045316Signal white Triac
Signal white DALI
Jet black Triac
Jet black DALI

608045336
608045315
608045335

608060316Signal white Triac
Signal white DALI
Jet black Triac
Jet black DALI

608060336
608060315
608060335

LC XX80-6080 Color�Options:

Lighting Source: SMD2835�SANAN/SAMSUNG/OSRAM

Life�Span: L80�B20�@�50,000hrs.

Color Temperature: Warm white（2700/3000K）/Nature white（4000K)/Cold�white(6000K)

Tunable White:

Gear�Control�Mode: No DIM/1~10V/Triack/Push/DALI DIM/DALI DT8

Input�Voltage: 220~240VAC/110~277VAC

Material: Aluminum 6063-T5

Lampshade:

Body�Color: Black/White/Silver/Gold

IP�Rating: IP20

Glow�Wire�Test： 850°

Luminaire�Installation： Pendant/Surface/Wall/Recessed

Warranty： 5Years

CRI: ＞80，（Optional�＞90/＞95）

Luminaire Parameters 

Polycarbonate Diffuser

White

Tunable

Installations

Standard Models 

DRIVER

60

80

φ200mm

40mm

Adjustable
0-1500mm

80mm

φ330-4940mm

φ450-5060mm

Central Installation

φ330-4940mm

φ450-5060mm

Adjustable
0-2000mm

80mm

Parallel Installation

2700~6500K

Model Number Dimension

20W

40W

50W

60W

Power

80W

180W

110W

240W

120W

320W

150W

30W

Luminous Flux

2000lm

3000lm

4000lm

5000lm

6000lm

15000lm

8000lm

18000lm

11000lm

24000lm

12000lm

32000lm

LC6080-450

LC6080-600

LC6080-900

LC6080-1000

LC6080-1200

LC6080-2460

LC6080-1560

LC6080-3060

LC6080-1860

LC6080-4060

LC6080-2060

LC6080-5060

φ450*W60*H80mm

φ600*W60*H80mm

φ900*W60*H80mm

φ1000*W60*H80mm

φ1200*W60*H80mm

φ2460*W60*H80mm

φ1560*W60*H80mm

φ3060*W60*H80mm

φ1860*W60*H80mm

φ4060*W60*H80mm

φ2060*W60*H80mm

φ5060*W60*H80mm
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CORDOBA

Utenpåliggende
Monter bakstykket til underlaget 
og fest armaturen til bakstykket 
ved å presse opp og vri til siden.
 

Nedhengt
Monter wire til armaturen og 
trekk ledning fra armaturen 
opp til baldakinen.

Lysdistribusjon Montasje

Nedlys
90% av lyset rettes ned, 
og har en microprismatisk 
avdekning som sørger for 
redusert blending
(UGR<19). 

Opplys
Opplyset gir en dekorativ effekt 
mot underlaget. Integrert i
armaturen er det en av/på-
bryter, som kan benyttes for
å slukke opplyset. 

Lav blending - UGR<19
Med sitt særpregete design, med kraftig aluminiumsskjerm og inntrukket 
lyskilde, skiller denne lampeserien seg ut og skaper liv og kontrast i de 
miljøene den benyttes. Cordoba-serien kommer i ulike farger, størrelser, 
fargetemperaturer og dimmeteknologier. Dette gjør det mulig å benytte 
samme gjennomgående stil i et og samme prosjekt, hvor man velger 
parameter ut ifra arbeidsoppgave.

Cordoba har både ned- og opplys (90% ned, 10% opp), hvor opplyset 
skaper en elegant effekt mot underlaget, hvor det nærmest ser ut til at 
lampen svever. Avdekningen er i hvit microprismatisk polykarbonat, som 
gir minimalt med blending (UGR<19). Kan monteres i tak, på vegg og 
nedhengt.

NEDHENGT

Ned og opplys
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CORDOBA BLACK

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
I

Aluminium
PC (MP UGR<19)

Utenpåliggende, nedhengt
Åpen og lukket

Alle modellene i Cordoba-serien leveres uten wire og baldakin. For nedhengt montasje, velg tilbehør.

Konfigurator
Dette produktet består av flere deler.

NEDHENGT



Baldakin med wire og ledning 150cm

Triac692801505

Art. nr. Dimmeteknologi

Signal black

Farge

DALI692801535 Signal black
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Art. nr.Størrelse

Ø435

Steg 1 - Velg armatur

Farge

Signal black

Signal black

510452705

510453005

Ø585
Signal black

Signal black

510602705

510603005

Ø735
Signal black

Signal black

510752705

510753005

Ø875
Signal black

Signal black

510902705

510903005

Ø1150
Signal black

Signal black

511202705

511203005

Kelvin CRI

80

Lumen

3000

Watt

30
2700

3000

80 4000 40
2700

3000

80 5000 50
2700

3000

80 7000 70
2700

3000

80 9000 90
2700

3000

Tilbehør

Art. nr.

4008321825520

Til størrelse

Ø435
Triac

Steg 2 - Velg strømforsyning

Dimmeteknologi

DALI 4062172061889

Osram Ote 35/700PC

Modell

Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @700mA

309000040
Ø585

Triac

DALI 4062172061889

HEP LED driver 40W/900mA

Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1050mA

Ø735 DALI 4062172061889Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1200mA

Ø875 DALI 28001570Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @1700mA

Ø1150 DALI 28001570Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @2100mA

CORDOBA BLACK NEDHENGT

Universal baldakin for alle størrelser.

Strømforsyning plasseres i armaturhuset

Ledning fra baldakin trekkes ned til armaturen og kobles til trafo.

Wire monteres enkelt til armaturen i egne fester.
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CORDOBA WHITE

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED
Avhengig av valgt driver
I

Aluminium
PC (MP UGR<19)

Utenpåliggende, nedhengt
Åpen og lukket

Alle modellene i Cordoba-serien leveres uten wire og baldakin. For nedhengt montasje, velg tilbehør.

Konfigurator
Dette produktet består av flere deler.

NEDHENGT



Baldakin med wire og ledning 150cm

Triac692801506

Art. nr. Dimmeteknologi

Signal white

Farge

DALI692801536 Signal white
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Art. nr.

510452706

Størrelse

Ø435
Signal white

Steg 1 - Velg armatur

Farge

Signal white 510453006

510602706
Ø585

Signal white

Signal white 510603006

510752706
Ø735

Signal white

Signal white 510753006

510902706
Ø875

Signal white

Signal white 510903006

511202706
Ø1150

Signal white

Signal white 511203006

Kelvin CRI

2700
80

Lumen

3000

Watt

30
3000

2700
80 4000 40

3000

2700
80 5000 50

3000

2700
80 7000 70

3000

2700
80 9000 90

3000

Tilbehør

Universal baldakin for alle størrelser

CORDOBA WHITE NEDHENGT

Art. nr.

4008321825520

Til størrelse

Ø435
Triac

Steg 2 - Velg strømforsyning

Dimmeteknologi

DALI 4062172061889

Osram Ote 35/700PC

Modell

Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @700mA

309000040
Ø585

Triac

DALI 4062172061889

HEP LED driver 40W/900mA

Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1050mA

Ø735 DALI 4062172061889Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1200mA

Ø875 DALI 28001570Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @1700mA

Ø1150 DALI 28001570Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @2100mA

Strømforsyning plasseres i armaturhuset

Ledning fra baldakin trekkes ned til armaturen og kobles til trafo.

Wire monteres enkelt til armaturen i egne fester.
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Lyssterk
UFO High Bay er en meget lyssterk armaturserie 
som kan monteres direkte til underlaget eller ned-
hengt med kjetting. 

UFO HIGH BAY NEDHENGT

Foto: © Cenika AS
Prosjekt: Lager Cenika AS

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
0-10V / ikke dimbar
I

Aluminium
Glass (transparent)

Nedhengt / tak- veggbrakett
Koblingshus inkl.

90º Reflector110º Glass avdekning

Inkl.

Feste for wire 80cm safty wire

Koblingshus



Art. nr. 492610100
100cm m/ karabinkroker

Skjerm 90° Tak-/ vegg-
brakett
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UFO HIGH BAY NEDHENGT

Art. nr.

100W

Farge

681003025 Black

Black (alu innside)KML-UFOH10090DB

Kelvin CRI Lumen Watt

4000 80 17.500 100Armatur

Skjerm 90°

KML-UFOZJ-100 BlackTak-/ veggbrakett

Komponent

Art. nr.

150W

Farge

681503025 Black

Black (alu innside)KML-UFOH15090DB

Kelvin CRI Lumen Watt

4000 80 26.250 150Armatur

Skjerm 90°

KML-UFOZJ-150 BlackTak-/ veggbrakett

Komponent

Art. nr.

200W

Farge

682003025 Black

Black (alu innside)KML-UFOH20090DB

Kelvin CRI Lumen Watt

4000 80 35.000 200Armatur

Skjerm 90°

KML-UFOZJ-200 BlackTak-/ veggbrakett

Komponent

Spredning

110°

Spredning

110°

Spredning

110°

681003005 Armatur

0-10V

Dimbar

Ikke dimbar Black 4000 80 17.500 100 110°

681503005 Black 4000 80 26.250 150Armatur 110°

0-10V

Dimbar

Ikke dimbar

682003005 Black 4000 80 35.000 200Armatur 110°

0-10V

Dimbar

Ikke dimbar

Kjetting



1-Tenning
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Foto: © Boligcompaniet AS
Prosjekt: Boligprosjekt i Trondheim levert av Boligcompaniet AS
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VOX er et skinnesystem som kobles direkte til strømnettet (230V). Populært benyttet i private hjem, men 
også i det offentlige rom.

Skinnesystemet er fleksibelt, hvor man kan velge mellom 1m og 2m lengder, samt vinkler og skjøter for å tilpasse etter ønsket behov. Det finnes 
mange ulike spotter å velge mellom og man kan også benytte pendeladapter for montasje av pendler.

De fleste spottene benytter GU10-lyskilde, hvor vi alltid anbefaler å benytte dimbar LED-lyskilde, men det er også et stort utvalg av spotter med 
integrert LED-lyskilde. Spottene er tilt- og roterbar

VOX VOX SKINNESYSTEM

2700K

2700K

1%

50%

100%

DIMMING

2700K

2700K 2700K 2700K 2700K2700K
KELVIN

Samme fargetemperatur ved dimming

1900K

3000K

1%

50%

100%

DIMMING

2500K

2150K 2500K 2750K 3000K1900K
KELVIN

Endrer fargetemperatur ved dimming

2700K 1900-3000K Colour Toning

Valg av spot og fargetemperatur

Til Vox-skinnesystemet kan man velge spotter med GU10-sokkel eller integrert LED. 

GU10-sokkel har utskiftbare lyskilder, hvor man fritt kan velge i et bredt utvalg av ulike lyskilder, der man kan variere mellom ulike
spredningsvinkler og fargetemperaturer.

Integrert LED har fast lyskilde og er ikke utskiftbar. Den integrerte lyskilden har en mye lengre levetid enn utskiftbare lyskilder og mer effektiv 
(lyssterk). 

2700K & Colour Toning
Valg av fargetemperatur er avhengig av funksjonen til lyset og ikke minst smak og behag. 2700K er en standard varmhvit fargetemperatur som 
benyttes i all hovedsak til bolig. Colour Toning teknologien gjør det mulig å oppnå en varmere glød fra lyset når det dimmes. Teknologien imiterer 
den klassiske glødelampen, som vi alle kjenner godt til.
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PENDELADAPTER

Art. nr.

389561006

Farge

Signal white

389561005 Jet black

VOX pendeladapter kan belastes med max. 2 kg vekt.

Med Vox pendeladapter kan man enkelt benytte pendler av ulike 
størrelser og montere de rett i Vox skinnen. Her kan man fritt flytte på 
pendelen uten å måtte løsne på en eneste skrue.
(NB! 230V)

MONOPOINT

Art. nr.

389561106

Farge

Signal white

TILBEHØR VOX SKINNESYSTEM

Vox Monopoint er et utenpåliggende 
adapter, som passer til alle spottene 
og til pendeladapteret. 

Passer perfekt over takboks, og 
har mulighet for åpen tilkobling 
(strekkavlaster og terminaltilkobling).

OZ PENDEL

Art. nr.

374491806

Farge

Signal white

374491805 Jet black

Modell

E27 - 150mm

E27 - 150mm

104490106 Signal white

104490105 Jet black

GU10 - 270mm

GU10 - 270mm

664493506 Signal white

664493505 Jet black

GU10 - 350mm

GU10 - 350mm

OZ Pendant E27 OZ Pendant GU10
L: 270mm

OZ Pendant GU10
L: 350mm

NB! Alle pendlene leveres uten baldakin. 
Velg baldakin for takmontasje eller adapter 
for montasje i skinne.

BALDAKIN

Art. nr.

694490106

Farge

Signal white

694490105 Jet black



Foto: © Boligcompaniet AS
Prosjekt: Boligprosjekt i Trondheim levert av Boligcompaniet AS
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BOCCA SECCO

Art. nr.

387570106

Farge

Signal white

387570105 Jet black

Lyskilde

GU10 maks. 7,5W LED

GU10 maks. 7,5W LED

Art. nr.

387570206

Farge

Signal white

387570205 Jet black

Lyskilde

GU10 maks. 7,5W LED

GU10 maks. 7,5W LED

GU10 / E27 SPOT VOX SKINNESYSTEM

Klassisk tubeformet spot, i hvit og sort 
utførelse. 

”Tuben” kan skyves helt tilbake, slik at 
skifte av lyskilde blir enklest mulig. 

Elegant konisk design med bred åpning 
som gir mulighet til å oppnå et større 
lysbilde (avhengig av spredningsgraden 
på lyskilden),

SECCO - E27

Art. nr.

387570306

Farge

Signal white

387570305 Jet black

Lyskilde

E27 maks. 10W LED

E27 maks. 10W LED

Klassisk tubeformet spot, i hvit og sort 
utførelse. 

Spotten er tilt- og roterbar.



Cuff
364490006 Signal white

364490005 Jet black

364490034 Golden

Tilbehør

Standard
fargekombinasjon

Standard
fargekombinasjon

Art. nr.

784490106

Farge

Signal white (black cuff)

784490105 Jet black (golden cuff)

OZ-serien har utskiftbare cuffs (indre ring). Dette gjør serien 
utrolig fleksibel, hvor man enkelt kan endre design og karakter 
på lampen ved å skifte cuff.

GU10 SPOT VOX SKINNESYSTEM

OZ
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Foto: © Boligcompaniet AS
Prosjekt: Boligprosjekt i Trondheim levert av Boligcompaniet AS

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det 
sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  

 

Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer 
behovet for råvarer.  

Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.  

 

Oz Spot 1T 
 

Monteringsveiledning Sikker bruk 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende Europeiske standarder. 

 

Beskyttelsesklasse I, benyttes i systemer med jordtilkobling 

 

Armatur kun for innendørs bruk. 

 

 

Minimumsavstand til belyste objekter. 

 

 

 

 

 

 

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  

Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer. Misfargingen er i 
seg selv ikke farlig, men kan være skjemmende. 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.                                                                                                              
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.                        
På denne måten sikres lengst levetid og sikker bruk av produktet. 

NB! 

1x7,5W GU10 LED - ekskl. 
Oz spot, jet black/gold 

Art.nummer: 784490105 

Elnummer:  3050184 

Oz spot, signal white/black 

Art.nummer: 784490106 

Elnummer:  3050185 

❶ ❷ ❸ 

❹ ❺ ❻ 

Oz cuff (kjøpes separat): 

  Black 

Art.nummer: 364490005 

  White 

Art.nummer: 364490006 

  Gold 

Art.nummer: 364490034 

 
Denne spot passer i vårt Vox skinnesystem. 
 
Alle delene til dette systemet har et spor i den ene siden,  
som skal passe med fordypning i skinnen. 
 
 
 
 
 
Vær nøye med dette ved innsetting av adapter i skinnen,  
da forsøk på å sette sammen deler feil vei, vil kunne skade utstyret 
(Se skisse over). 
 
Vi oppfordrer også til å studere montasjeveiledningen for skinne og deler. 
 
Vi anbefaler at det benyttes dimbare LED-lyskilder i disse spots. 
 
Liste over tilgjengelige deler for utbygging  
av systemet, samt lyskilder,  finnes på www.nordesign.no 
 

Hele frontstykket kan skrues av. Dette for å enklest kunne montere lyskilde.

Se
nordesign.no
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LED SPOT VOX SKINNESYSTEM

Art. nr.

160123606

Farge

Signal white (black cuff)

2700K

160123605 Jet black (golden cuff)

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

1085

Watt

12,2

Spredning

36°

2700 90 1085 12,2 36°

Cuff
364490006 Signal white

364490005 Jet black

364490034 Golden

Tilbehør

Vivo-serien har utskiftbare cuffs (indre ring). Dette gjør serien 
utrolig fleksibel, hvor man enkelt kan endre design og karakter 
på lampen ved å skifte cuff.

Art. nr. Farge

COLOUR TONING

160093306 Signal white (black cuff)

160093305 Jet black (golden cuff)

Kelvin CRI Lumen Watt Spredning

1900-3000 90 735 9,4 33°

1900-3000 90 735 9,4 33°

Colour Toning – Dim To Warm
Ved dimming endres fargetemperaturen fra 3000K på topp, til 1900K ved bunn.

25° 50° 24° 48°

Reflector
660122500 2700K 25°

660125000 2700K 50°

660132400 Colour Toning 24°

660134800 Colour Toning 48°

Passer til

Standard
fargekombinasjon

Standard
fargekombinasjon

VIVO

Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt
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EZRA

Slank og stilren tubeformet spotlight, med elegant 
utformet arm. Spottene er utstyrt med ”ticklock” sytemet, 
som sørger for at spotten holder seg i innstilt posisjon, 
samt gradeskive i toppen av armen som gjør det enkelt 
å fin-innstille spottene helt likt. Alternativ farge på ”cuff” 
kan bestilles separat.Foto: © Bygg Design AS

Prosjekt: Boligprosjekt i Trondheim levert av Bygg Design AS 

LED SPOT VOX SKINNESYSTEM

Art. nr. Farge Kelvin CRI Lumen Watt Spredning

Graphite black (RAL9011)164271005 2700 >90 710 10 36°

Dimbar

Fase avsnitt

164301006 Traffic white (RAL9016) 3000 >90 730 10 36°

Graphite black (RAL9011)164301005 3000 >90 730 10 36°

Fase avsnitt

Fase avsnitt

Shenzhen Norming Lighting Co.,Ltd. 

Date:09/2019
+86-755-27615054 | info@nm-led.com | www.nm-led.com

Bao'an Foreign Trade Industrial Park, Shiyan Town, Bao'an District,Shenzhen,PRC

TR04-10-DW-01 
LED TRACK LIGHT

* Specification subject to change without prior notice. Contact info@nm-led.com for more technical information.

MORE  THAN  L IGHT

FEATURES

Packaging
Box Dimensions L95 x W70 x H219 mm

Box Net Weight 0.364Kg

Box Gross Weight 0.408Kg

Carton Dimensions L490 x W365 x H240 mm/25 PCS

Carton Net Weight 9.1Kg

Carton Gross Weight 11.2Kg

Model Power Lumen EfficacyCCT Beam AngleCRIVoltage ColourDimmable

TR04-10-XX-01 10W 90+AC200-240V Yes Black/White24° 59lm/W572lm

36° 58m/W559lm

60° 56lm/W539lm

IP20
IP Rated

Black / White

Ø50mm

1
2

5
m

m 1
5

0
m

m

1
8

5
.5

m
m

1
9

2
m

m

1 Phase 3 Phase

- Flicker-free driver to creates healthy lighting environment that
make people enjoy photograph in any commercial occasions.

- Top performance in techincal level, THD<10, 59lm/W.

- Thoughtful friction on the track arm, get rid of loose track arm experience.

- Variety of optic options, make your choice flexible.

- Dimming capability. Suits triac dimmers including OPUS,Clipsal,
HPM, Lumeo Domus, Lumeo Eco. The driver with CE,
RCM and SAA certification. 

Ø50mm

1
2

5
m

m

1
4

4
.5

m
m

1
7

8
.5

m
m

74mm

Black

Golden

White

Honeycomb fliter

LED

5

Note: The light efficiency will be effected by the black anti-glare ring; the color temperature will be effected by the golden anti-glare ring.

70mm

3000K

GO1900L GONIOPHOTOMETER Test Report Average Illuminance Figure GO1900L GONIOPHOTOMETER Test Report Average Illuminance Figure

24°-3000K

Photometric Diagram
36°-3000K

Tilbehør

Art. nr. 664101500 Art. nr. 664106000

Reflector 15° Reflector 60°

Art. nr. 664100005

Cuff Black

Art. nr. 664100034

Cuff Golden

Ticklock
6-punkts innstilling på armen. 
Dette sørger for at spotten 
holder samme
stilling over tid, samtidig som 
det er meget lett å få stilt inn 
flere spotter til å stå i nøyaktig 
samme stilling.
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STARTER KIT VOX SKINNESYSTEM

Innhold:
1 x 1m skinne, 1 x endetilkobling og 1 x endelokk.

Innhold:
2 x 1m skinne, 1 x 180gr. skjøt, 1 x endetilkobling og 1 x endelokk.

Skinnesett med valgfri spot og lyskilde:

Skinnesettene leveres ekskl. spotter og lyskilder.
Følg steg 1, 2 og 3.

NB! Skinnesettene er markert med innhold av enten Arco, Bocca eller 
Secco spot. Om ønskelig kan alternativ GU10-spot benyttes.

STEG 1
VELG KIT

Art. nr.

130000306

Farge

Signal white

1M

130000305 Jet black

Art. nr.

130000406

Farge

Signal white

2M

130000405 Jet black

STEG 2 VELG SPOT

Plass til:
3 stk. spotter og 3 stk. lyskilder

Plass til:
4 stk. spotter og 4 stk. lyskilder

STEG 3 VELG LYSKILDE

Art. nr.
LR16-07WY01-DIM

7W, 2700K, 500lm, CRI>80, 36º

Art. nr.
LR16-07WY02-DIM

7W, 3000K, 530lm, CRI>80, 36º

Art. nr.
G03HWHYJ

6W, 2700K, 500lm, CRI>90, 36º

Art. nr.
LR16-06WY01-DIM

6W, 2700K , 550lm, CRI>80, 35º-65º

Stillbar linse
35-65º

Art. nr.
LR16-07WY01-DIM-TO-WARM

7W, 2200-2700K, 500lm, CRI>80, 36º

2700K
Dimbar: Fase avsnitt

3000K
Dimbar: Fase avsnitt

2200-2700K
Dimbar: Fase avsnitt

2700K
Dimbar: Fase avsnitt

2700K
Dimbar: Fase avsnitt

Bocca
(GU10)

Secco
(GU10)

OZ
(GU10)

Vivo Ezra
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389561306
389561305

389561406
389561405

Left Right

3000

End Feed

389561706
389561705

389561806
389561805

Outside Inside

L-Connector

389562506
389562505

389562606
389562605

Left Right

T-Connector

Valg av del er avhen-
gig av hvilken retning 
strøm tilkobles.

Kan tilkobles strøm.

Valg av del er avhen-
gig av hvilken retning 
strøm tilkobles.

Kan tilkobles strøm.

Valg av del er avhen-
gig av hvilken retning 
strøm tilkobles.

Kan tilkobles strøm.

389561606
389561605

Middle Feed Straight

Universal del som 
passer uavhengig av 
retning (snu delen slik 
at utfreset spor går på 
samme side som spor 
på skinne). 
Kan også tilkobles 
strøm.

389562406
389562405

Middle Feed Round

Universal del som 
passer uavhengig av 
retning (snu delen slik 
at utfreset spor går på 
samme side som spor 
på skinne)
Kan også tilkobles 
strøm.

389561906
389561905

Flexible Connector

Universal del som 
passer uavhengig av 
retning (snu delen slik 
at utfreset spor går på 
samme side som spor 
på skinne). 

389561506
389561505

Straight Connector

Universal del som 
passer uavhengig av 
retning (snu delen slik 
at utfreset spor går på 
samme side som spor 
på skinne).
180gr. skjøt.

389561206
389561205

End Cap

Universal del som 
passer uavhengig av 
retning.

389562006
389562005

Wire Suspension

For nedhengt monta-
sje. 300cm wire.

389562100

Straight Suspension

Monteres på over-
siden av skinnen v/ 
skjøter v/ nedhengt 
montasje. For å 
stive av.

389562200

L Suspension

Monteres på over-
siden av skinnen v/ 
skjøter v/ nedhengt 
montasje. For å 
stive av.

389560106
389560105

Vox Track 1M

389560206
389560205

Vox Track 2M

VOX SURFACE TRACK VOX SKINNESYSTEM
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380561306
380561305

380561406
380561405

Left Right

End Feed

380561706
380561705

380561806
380561805

Outside Inside

L-Connector

380561906
380561905

380562006
380562005

Left Right

T-Connector

Valg av del er avhen-
gig av hvilken retning 
strøm tilkobles.

Kan tilkobles strøm.

Valg av del er avhen-
gig av hvilken retning 
strøm tilkobles.

Kan tilkobles strøm.

Valg av del er avhen-
gig av hvilken retning 
strøm tilkobles.

Kan tilkobles strøm.

380561606
380561605

Middle Feed Straight

Universal del som 
passer uavhengig av 
retning (snu delen slik 
at utfreset spor går på 
samme side som spor 
på skinne). 
Kan også tilkobles 
strøm.

380561506
380561505

Straight Connector

Universal del som 
passer uavhengig av 
retning (snu delen slik 
at utfreset spor går på 
samme side som spor 
på skinne).
180gr. skjøt.

380561206
380561205

End Cap

Universal del som 
passer uavhengig av 
retning.

380562300

Fixed Plate

Monteres på over-
siden av skinnen. 
Virker som låseme-
kanisme. Se fig.

380560106

Vox Track 1M

380560206
380560205

Vox Track 2M

VOX RECESSED TRACK

MONTASJE

NB! Ved montasje av Vox skinner, deler og spotter, vennligst se 
montasjeveiledning for korrekt montasje. 
Skinnen har et utfreset spor langs den ene siden. Dette sporet indikerer 
jordretningen på skinnen. Alle delene og spottene har også et slikt spor, 
hvor disse sporene skal gå på samme side. Ved feilmontasje vil ikke 
skinnesystemet virke og deler/ spotter kan ta skade.

VOX SKINNESYSTEM

Ved montasje av spotter og deler, 
sørg for å sett komponentene riktig 
vei i skinnen.

Riktig vei er illustrert med rød strek 
på denne illustrasjonen. Komponente-
ne skal smette lett på plass i skinnen 
om man setter de korrekt vei.  



48V DALI
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Foto: © NorDesign AS
Prosjekt: Scandic Helsfyr
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Kosmos CM5

Kosmos spot 40
2x11W

Kosmos ambient Strip

Kosmos pendant 40

Kosmos spot 40
1x11W

MAGNETIC
48V TRACK
48V lavspent skinnesystem med magnetisk klikksystem for feste av spotter og pendler.
Utstyrt med DALI-dimmefunksjon, som gjør det mulig å styre hver enkelt spot hver for seg.

Kosmos tilbyr forskjellige armaturmoduler i forskjellige styrker og størrelser til forskjellige
belysningsapplikasjoner. Hver armatur er utstyrt med det magnetiske klikksystemet,
noe som gjør det enkelt å installere. Velg mellom utenpåliggende, nedhengt eller innsparklet 
skinne.

KOSMOS 48V MAGNETIC TRACK

Black cover

PS Box
Integrert trafo

skjult i skinnebit

KOSMOS SKINNESYSTEM



Kosmos spot 40
2x11W

Kosmos spot 40
1x11W

KOSMOS LYS

Art. nr.

790411105

Modell

1 x 11W

Farge

Jet black (black cuff)

790421105 2 x 11W Jet black (black cuff)

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

962

Watt

1x11

Spredning

33°

2700 90 962 x 2 2x11 33°
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Kosmos Ambient StripKosmos CM5

Art. nr.

790200805

Modell

CM5

Farge

Jet black

790561305 Ambient Strip Jet black

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

750

Watt

5x1,5

Spredning

34°

2700 90 1319 12,6 115°

Se tilbehør for alternative farger på cuff

KOSMOS SKINNESYSTEM
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Kosmos Pendant

KOSMOS LYS

Art. nr.

790410705

Farge

Jet black (black cuff)

Kelvin CRI

2700 90

Lumen

640

Watt

6,6

Spredning

36°

Alternativ farge på Cuff
365494006 Signal white

365494005 Jet black

365494034 Golden
Leveres som 
standard

Tilbehør

Cuff passer til Kosmos Spot 1x11W og 2x11W og Kosmos Pendant

Se tilbehør for alternative farger på cuff

Kosmos CM5 Kosmos Spot 40 2x11W Kosmos Ambient Strip

KOSMOS SKINNESYSTEM



KOSMOS UTENPÅLIGGENDE SKINNE OG DELER

Art. nr.

792005205

Lengde

2m

Farge

Jet black

Kosmos H52 Track

793005205 3m Jet black
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Art. nr.

793620501 End feed

Tilbehør

793620502 Straight connector

793620503 Flexible connector

793620504 90º corner (CC)

793620506 End cap (2pcs)

793620505 Connection piece

793620508 1,5M suspension cable

793620507 PS base (1,5M cable)

793620514 Cover strip 2M

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Strømtilkobling

Skjøtestykke mellom skinner

Skjøtestykke til 90º vinkel

Ferdig 90º vinkel

Endelokk

Avstiver mellom skinner

Wire for nedhengt montasje

Wire+kabel og tilkoblingsboks

Cover til skinne

Art. nr.

LPV-150-48 LED trafo 150W/48V DC

Trafo

HLG-240H-48V LED trafo 240W/48V DC

803620100 PS Box 100W

1

2

3

Standard trafo m/ ledninger

Standard trafo m/ ledninger

Trafo skjult i skinnebit (41cm)

Leveres med påmontert end feed
Trafo integrert i 
skinnebit 41cm

KOSMOS SKINNESYSTEM
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KOSMOS INNSPARKLET SKINNE OG DELER

Art. nr.

792005005

Lengde

2m

Farge

Jet black

Kosmos H50 Track

793005005 3m Jet black

Art. nr.

793620501 End feed

Tilbehør

793620502 Straight connector

793620503 Flexible connector

793620512 90º corner (CW)

793620511 90º corner (CC)

793620510 Fixation set (2 pcs)

793620513 Connection set (2pcs)

793620509 End cap (2 pcs)

793620514 Cover strip 2M

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Strømtilkobling

Skjøtestykke mellom skinner

Skjøtestykke til 90º vinkel

Vertkal

Horisontal

”Vinger” for montasje 

Avstiver mellom skinner

Endelokk

Cover til skinne

Art. nr.

LPV-150-48 LED trafo 150W/48V DC

Trafo

HLG-240H-48V LED trafo 240W/48V DC

1

2

Standard trafo m/ ledninger

Standard trafo m/ ledninger

Kosmos H50 
recessed fixation
set (2 pcs)

NB! For innsparkling
Tiltenkt montasje samtidig som oppføring av tak/vegg.   

Utskjæringsmål: 56mm

KOSMOS SKINNESYSTEM



3-Tenning
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BRICK LINEAR

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Ikke dimbar
I

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

20 60º

Art. nr. Farge

162302706 White

Black162302705

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 2910 30

3000 >90 2910 30

Spredning

90º

90º

108

60

370

60

108

508

Tiltbar 60º i to retninger på den horisontale akse.

Art. nr. Farge Kelvin CRI Lumen Watt

White162305506 3000 >90 5820 60

162305505 Black 3000 >90 5820 60

Spredning

90º

90º
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10W
2700K

15W
3000K

Slank og stilren tubeformet spotlight, med elegant 
utformet arm. Spottene er utstyrt med ”ticklock” sytemet, 
som sørger for at spotten holder seg i innstilt posisjon, 
samt gradeskive i toppen av armen som gjør det enkelt 
å fin-innstille spottene helt likt. Alternativ farge på ”cuff” 
kan bestilles separat.

Ticklock
6-punkts innstilling på 
armen. Dette sørger for at 
spotten holder samme
stilling over tid, samtidig 
som det er meget lett å 
få stilt inn flere spotter til 
å stå i nøyaktig samme 
stilling.

EZRA 3-TENNING

10W
2700K

15W
2700K / 3000K

Gradeskive
Enkelt å stille inn spotten
til å lyse helt presist.



EZRA

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
I

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

3-TENNING

20 36º 90º 355º

Tilbehør

Art. nr. 664301515 Art. nr. 664301560

Reflector 15° Reflector 60°

Art. nr. 664301505

Cuff Black

Art. nr. 664301534

Cuff Golden

Shenzhen Norming Lighting Co.,Ltd.
Date:9/2020

+86-755-27615054 | info@nm-led.com | www.nm-led.com
Bao'an Foreign Trade Industrial Park, Shiyan Town, Bao'an District,Shenzhen,PRC

SUFACE MOUNTED SPOT LIGHT

TR04-15-XX-01

* Specification subject to change without prior notice. Contact info@nm-led.com for more technical information.

MORE  THAN  L IGHT

FEATURES

Technical Data
Input Voltage/Hz AC200-240V   50/60Hz
Output Voltage/Current DC36V/350mA

Rated Input Current 0.075A
THD <20％

Operating Temperature -10—40℃

Power 15W

Black / White

Black

Golden

White

Honeycomb fliter

1
7
0
m

m
1
9
0
m

m
2
2
4
m

m

70mm

Ø55mm

LED

Packaging
Box Dimensions L103 x W85 x H268mm
Box Net Weight 0.536Kg
Box Gross Weight 0.625Kg

Carton Dimensions L440 x W427 x H285 mm/20 PCS
Carton Net Weight 10.72Kg
Carton Gross Weight 13.5Kg

Ingress Protection IP20

Optical Data

Colour temperatures 2700K/3000K/4000K
System luminous efficacy up to 103lm/W

CRI Ra＞80,Ra＞90
Beam Angle 15°/24°/36°/60°

LED Brand Bridgelux COB LED

Model Lumen EfficacyCCT Beam Angle

TR04-15-XX-01 2700K

15° 91lm/W1341lm
24° 91lm/W1352lm
36° 89lm/W1325lm
60° 95lm/W1419lm

3000K

15° 103lm/W1531lm
24° 100m/W1491lm
36° 98lm/W1490lm
60° 95lm/W1424lm

4000K

15° 103lm/W1563lm
24° 100lm/W1493lm
36° 100lm/W1522lm
60° 99lm/W1473lm

TR04-15-XX-01

TR04-15-XX-01

 Note:1. Wider angle of the lens influnences the luminons efficacy.

          2. The light efficiency will be effected by the black anti-glare ring; the color temperature will be effected by the golden anti-glare ring. 

CRI

80+

CRI

90+

Lumen EfficacyBeam Angle

15° 85lm/W1264lm
24° 83lm/W1239m
36° 76lm/W1142lm
60° 79lm/W1162lm
15° 89lm/W1327lm
24° 87m/W1275lm
36° 79lm/W1165lm
60° 83lm/W1208lm
15° 95lm/W1420lm
24° 93lm/W1367lm
36° 90lm/W1322lm
60° 88lm/W1312lm

PF value >0.96

Dimmability Triac dimmable with Norming     driver

1
7
0
m

m
1
9
6
m

m

2
3
4
m

m

1 Phase 3 Phase

- Flicker-free driver to create healthy lighting environment.

- Variety of less-glare optic options.

- Compatible with leading and trailing edge phase cut dimmers.

- Thoughtful friction on the track arm, get rid of loose track arm 
experience.

- 5-year guarantee.
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Art. nr. Farge Kelvin CRI Lumen Watt Spredning

Graphite black (RAL9011)164271505 2700 >90 1142 15 36°

Dimbar

Fase avsnitt

Tilbehør

Art. nr. 664101500 Art. nr. 664106000

Reflector 15° Reflector 60°

Art. nr. 664100005

Cuff Black

Art. nr. 664100034

Cuff Golden

Art. nr. Farge

164101006 Traffic white (RAL9016)

Kelvin CRI Lumen Watt

2700 >90 735 10

Spredning

36°

Graphite black (RAL9011)164101005 2700 >90 735 10 36°

Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

164301506 Traffic white (RAL9016) 3000 >90 1165 15 36°

Graphite black (RAL9011)164301505 3000 >90 1165 15 36°

Fase avsnitt

Fase avsnitt

Ø55mm

15W

10W



ARIETTA SPOTLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av modell
II

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

20 36º 90º 355º

Art. nr. Farge

386041506v2 Traffic white (RAL9016)

Jet black (RAL9005)386041505v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 80 1420 15

3000 80 1420 15

Spredning

36°

36°

Jet black (RAL9005)386041505WW 2700 80 1230 15 36°

Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

Fase avsnitt
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Art. nr. 666040024 Art. nr. 666040060

Reflector 24° Reflector 60°

Art. nr. Farge

380302006 Signal white (RAL9003)

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 1704 20

Spredning

36°

Signal black (RAL9004)380302005 3000 >90 1704 20 36°

Dimbar

Ikke dimbar

Ikke dimbar

383302006 Signal white (RAL9003) 3000 >90 1704 20 36°

Signal black (RAL9004)383302005 3000 >90 1704 20 36°

DALI

DALI

TECHNICAL DATASHEET
Feb 24, 2021

LED Track Light
TOMI Series

Shenzhen Starwire Lighting Co., Limited
http://www.starwire-led.com

TEL: +86-755-2760 9413
Email: info@starwire-led.comPage: 1/5

Model No: SW-TL20-058

Applications:

Dimensions (unit: mm):

Widely used in hotel, bar, restaurant, apartment, coffee shop, small commercial place and so on.

20W

Features:

 Built-in driver

 Serialized design with 5 sizes

 1070 Cold forge aluminum for better heat

dissipation

Φ 6 2
1 7 2

9 0 °
3 5 0 °

1 6 9

Tilbehør

20W

15W

Benyttes m/ Global Trac PULS skinne



ARIETTA SPOTLIGHT
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Art. nr. Farge

16351303606 Signal white (RAL9003)

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 3400 32

Spredning

36°

Jet black (RAL9005)16351303605 3000 >90 3400 32 36°

Dimbar

Ikke dimbar

Ikke dimbar

Art. nr. 660332600

Reflector 60°

163303606 Signal white (RAL9003) 3000 >90 3400 32 36°

Jet black (RAL9005)163303605 3000 >90 3400 32 36°

DALI

DALI

Tilbehør

32W

Benyttes m/ Global Trac PULS skinne



VIVO

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
I

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

SPOTLIGHT

20 36º

Art. nr. Farge

160133306 Signal white (RAL9003) / black cuff

Graphite black (RAL9011) / golden cuff160133305

Kelvin CRI Lumen Watt

2000-3000 >90 1100 13

2000-3000 >90 1100 13

Spredning

33°

33°

90º 355º

Tilbehør

Art. nr. 660132400 Art. nr. 660134800

Reflector 24° Reflector 48°

Art. nr. 364490005

Cuff Black

Art. nr. 364490034

Cuff Golden
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Art. nr. 364490006

Cuff White

Ved dimming endres fargetemperaturen fra 
3000K på topp, til 2000K ved bunn.

Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

DIMMING

K1%

50%

100%

2000K 2250K 2500K 2750K 3000K

2000K

2500K

3000K

2000-3000K lyskilde
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Art. nr. Farge

381302006 Signal white

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 2100 20

Spredning

36°

Jet black381302005 3000 >90 2100 20 36°

Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

ARIA SPOTLIGHT

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
II

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

20 36º 90º 355º
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MARCATO

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
I

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

SPOTLIGHT

20

Art. nr. Farge

380301706 White (sort innside)

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 1019 17

Spredning

30°

90º 355º

30° 100°

Art. nr. Farge

White (sølv innside)380001706v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 1130 17

Spredning

100°

Dimbar

Fase avsnitt

Dimbar

Fase avsnitt



Proposal Application
Supermarkets, retail spaces, museum, warehouse club, production workshop, etc.
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SLIDIN-R

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Ikke dimbar
I

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

SPOTLIGHT

20

Art. nr. Farge

671156006 White

Black671156005

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 8400 60

3000 >90 8400 60

Spredning

60x90º

60x90º

Slidin-R er den optimale 3-tenningsarmaturen for 
grunnbelysning. Armaturen kan skyves vil venstre og 
høyre, uten å løsne armaturen fra skinnen

1150mm60mm

32m
m

98m
m

500mm



Global Trac Pro er det mest solgte 
trekretsbelysningssystemet i verden. 
Lang erfaring og 100% kvalitetssikring 
sikrer problemfri drift. Diverse installas-
jonsalternativer er en del av systemet. 
Alle alternativer er raske og enkle å 
implementere og resulterer i kostnads-
besparelser.
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GLOBAL TRAC PRO

Global Trac Pro
Global Trac Pro er det mest solgte trekretsbelysningssystemet i verden. Lang erfaring og 100% kvalitetssikring sikrer 
problemfri drift. Diverse installasjonsalternativer er en del av systemet. Alle alternativer er raske og enkle å implemen-
tere og resulterer i kostnadsbesparelser.

Global Trac Pulse
Global Trac Pulse er en DALI utgave av Global Trac Pro. Like fleksibelt system, hvor man har like stort utvalg av deler.
NB! Benytt DALI-dimbare spotter til disse skinnene.



GLOBAL TRAC PRO

Art. nr.

Utenpåliggende

Farge

XTS-4100-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTS-4100-2

1M

1M

Lengde

XTS-4200-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTS-4200-2

2M

2M

XTS-4300-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTS-4300-2

3M

3M

XTS-4400-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTS-4400-2

4M

4M

Avstand: 1000mm

Maks. 50N 50N 50N 50N 50N

Avstand: 2000mm

Maks. 10N 10N 10N 10N 10N 10N

Den anbefalte festeavstanden er 1000mm.
Merk: En belastning som ikke er tyngre enn 10 kg, kan 
henges på en strømuttakadapter, trekkstyrken er 100 N 
(1kp = 9,81N) og maksimalt dreiemoment 2,5 Nm (GA-
69 5 kg/50 N)
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Art. nr.

Innfelt

Farge

XTSF-4100-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSF-4100-2

1M

1M

Lengde

XTSF-4200-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSF-4200-2

2M

2M

XTSF-4300-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSF-4300-2

3M

3M

XTSF-4400-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSF-4400-2

4M

4M



GLOBAL TRAC PRO
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XTS-35

XTS-35 XTS-36

XTS-39 XTS-35

XTS-35

XTS-34

XTS-34 XTS-40

XTS-37 XTS-34

XTS-34

XTS-11 XTS-12

Bruk av L- og T-tilbehør
Rød linje angir polaritetskammen. 

Illustrasjoner er sett fra bakkenivå.

Art. nr. Farge

XTS-40-3 White

BlackXTS-40-2

T Feed

T Feed

Komponent

XTS-37-3 White

BlackXTS-37-2

T Feed

T Feed

XTS-36-3 White

BlackXTS-36-2

T Feed

T Feed

XTS-39-3 White

BlackXTS-39-2

T Feed

T Feed

XTS-11-3 White

BlackXTS-11-2

End Feed

End Feed

XTS-12-3 White

BlackXTS-12-2

End Feed

End Feed

XTS-34-3 White

BlackXTS-34-2

L Feed

L Feed

XTS-35-3 White

BlackXTS-35-2

L Feed

L Feed

Inside Right

Inside Right

Strømførende retning

Inside Left

Inside Left

Outside Right

Outside Right

Outside Left

Outside Left

Right

Right

Left

Left

Inside

Inside

Outside

Outside

Bilde
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GLOBAL TRAC PRO

Art. nr. Farge Komponent

XTS-38-3 White

BlackXTS-38-2

X Feed

X Feed

XTS-14-3 White

BlackXTS-14-2

Middle Connector

Middle Connector

XTS-24-3 White

BlackXTS-24-2

Adjustable Corner Connector

Adjustable Corner Connector

XTS-23-3 White

BlackXTS-23-2

Flexible Corner Connector

Flexible Corner Connector

XTS-41-3 White

BlackXTS-41-2

End Cap

End Cap

Bilde

XTS-68-3 White

BlackXTS-68-2

Multi adapter

Multi adapter

GA-510-3 White

BlackGA-510-2

Nippel for adapter

Nippel for adapter

SPW-11SK-3-3M White

BlackSPW-11SK-2-3M

Wire kit - 3M

Wire kit - 3M

SKB-18-3 White

BlackSKB-18-2

Suspension Clamp for track connection

Suspension Clamp for track connection

XTSP-11-3 White

BlackXTSP-11-2

Cover strip 3000mm

Cover strip 3000mm

XTSF-10-3 White

BlackXTSF-10-2

Cover plate - For XTS-11 til XTS-14

Cover plate - For XTS-11 til XTS-14

XTSF-30-3 White

BlackXTSF-30-2

Cover plate - For XTS-34 til XTS-40

Cover plate - For XTS-34 til XTS-40

XTSA-67S-3 White

BlackXTSA-67S-2

Schuko adapter

Schuko adapter

SKB-11T-3 White

BlackSKB-11T-3

Mounting clip for T-bar

Mounting clip for T-bar

SKB-10-1 Alu Fast mounting ”click”

XTSV-12 Blue Bending tool for power wires

XTS-21-3 White

BlackXTS-21-2

Straight Connector

Straight Connector
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GLOBAL TRAC PULSE

Art. nr.

Utenpåliggende

Farge

XTSC-6100-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSC-6100-2

1M

1M

Lengde

XTSC-6200-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSC-6200-2

2M

2M

XTSC-6300-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSC-6300-2

3M

3M

XTSC-6400-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSC-6400-2

4M

4M

Avstand: 1000mm

Maks. 50N 50N 50N 50N 50N

Avstand: 2000mm

Maks. 10N 10N 10N 10N 10N 10N

Den anbefalte festeavstanden er 1000mm.
Merk: En belastning som ikke er tyngre enn 10 kg, kan 
henges på en strømuttakadapter, trekkstyrken er 100 N 
(1kp = 9,81N) og maksimalt dreiemoment 2,5 Nm (GA-
69 5 kg/50 N)

Art. nr.

Innfelt

Farge

XTSCF-6100-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSCF-6100-2

1M

1M

Lengde

XTSCF-6200-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSCF-6200-2

2M

2M

XTSCF-6300-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSCF-6300-2

3M

3M

XTSCF-6400-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSCF-6400-2

4M

4M
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GLOBAL TRAC PULSE

XTSC-635

XTSC-635 XTSC-636

XTSC-639 XTSC-635

XTSC-635

XTSC-634

XTSC-634 XTSC-640

XTSC-637 XTSC-634

XTSC-634

XTSC-611 XTSC-612

Bruk av L- og T-tilbehør
Rød linje angir polaritetskammen. 

Illustrasjoner er sett fra bakkenivå.

Art. nr. Farge

XTSC-640-3 White

BlackXTSC-640-2

T Feed

T Feed

Komponent

XTSC-637-3 White

BlackXTSC-637-2

T Feed

T Feed

XTSC-636-3 White

BlackXTSC-636-2

T Feed

T Feed

XTSC-639-3 White

BlackXTSC-639-2

T Feed

T Feed

XTSC-611-3 White

BlackXTSC-611-2

End Feed

End Feed

XTSC-612-3 White

BlackXTSC-612-2

End Feed

End Feed

XTSC-634-3 White

BlackXTSC-634-2

L Feed

L Feed

XTSC-635-3 White

BlackXTSC-635-2

L Feed

L Feed

Inside Right

Inside Right

Strømførende retning

Inside Left

Inside Left

Outside Right

Outside Right

Outside Left

Outside Left

Right

Right

Left

Left

Inside

Inside

Outside

Outside

Bilde



GLOBAL TRAC PULSE

Art. nr. Farge Komponent

XTSC-638-3 White

BlackXTSC-638-2

X Feed

X Feed

XTSC-614-3 White

BlackXTSC-614-2

Middle Connector

Middle Connector

XTSC-623-3 White

BlackXTSC-623-2

Flexible Corner Connector

Flexible Corner Connector

XTS-41-3 White

BlackXTS-41-2

End Cap

End Cap

Bilde

GAC-600-3 White

BlackGAC-600-2

Multi adapter

Multi adapter

GA-510-3 White

BlackGA-510-2

Nippel for adapter

Nippel for adapter

SPW-11SK-3-3M White

BlackSPW-11SK-2-3M

Wire kit - 3M

Wire kit - 3M

SKB-18-3 White

BlackSKB-18-2

Suspension Clamp for track connection

Suspension Clamp for track connection

XTSP-11-3 White

BlackXTSP-11-2

Cover strip 3000mm

Cover strip 3000mm

XTSF-10-3 White

BlackXTSF-10-2

Cover plate - For XTS-11 til XTS-14

Cover plate - For XTS-11 til XTS-14

XTSF-30-3 White

BlackXTSF-30-2

Cover plate - For XTS-34 til XTS-40

Cover plate - For XTS-34 til XTS-40

SKB-11T-3 White

BlackSKB-11T-3

Mounting clip for T-bar

Mounting clip for T-bar

SKB-10-1 Alu Fast mounting ”click”

XTSV-12 Blue Bending tool for power wires

XTSC-621-3 White

BlackXTSC-621-2

Straight Connector

Straight Connector
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Panellys
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PANELLYS

3000K
Microprismatisk avdekning gir mindre blending og er et foretrukket valg 
på arbeidsplasser som f. eks. kontor/ kontorlandskaper. Typisk farge-
temperatur for slike innstallasjoner er 3000K.

4000K
På arbeidsplasser som f. eks. legekontor, tannlegekontor etc. er det 
foretrukket med et kaldere lys. 4000K fremhever detaljer mer effektivt.

3000K 4000K

60x60

120x30

Opal MP

Opal
Opal avdekning er en helhvit 
avdekning som utmerker 
seg i miljøer som trenger 
maksimalt med lys. Typiske 
bruksområder er korridorer, 
fellesarealer etc.

MP - Microprismatic
Microprismatisk avdekning 
reduserer blending, øker
visuellkomfort og er
foretrukket i kontor og andre 
lignende omgivelser.
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PIATTO ECO III

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Ikke dimbar
II

Aluminium
PMMA (hvit/opal)

Systemhimling (60x60)
Ledning m/ plugg

PANELLYS

20

Art. nr. Farge

SL-PAN-35W-WW-AN-Sv3 Hvit

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 3150 35

Spredning

120º

595

595

9

Inkl. trafo
Leveres m/ plugg og 
ledning m/ stikk.

Art. nr.

Tilbehør

Farge

ACC-SUR-BOX(600x600) Hvit

Alu314520001

Piatto ramme 60x60cm

Piatto KIT for utenpåliggende montasje

Produkt

Alu314520002 Piatto KIT for pendelnedheng

Innfelt Ramme Avstands-
klosser

Wire

Ramme Utenpåliggende Pendelnedheng
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PIATTO PRO MP - 60X60

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av driver
III

Aluminium
PMMA (MP UGR<19)

Systemhimling (60x60)
Ledning m/ plugg

PANELLYS

20

Art. nr. Farge

SL-PAN-35W-WW-AN-MP-ND Hvit

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 4000 35

Spredning

120º

595

595

10

SL-PAN-35W-NW-AN-MP Hvit 4000 >80 4100 35 120º

UGR

<19

<19

Microprismatisk
UGR <19

Art. nr.

Tilbehør

Farge

ACC-SUR-BOX(600x600) Hvit

Alu314520001

Piatto ramme 60x60cm

Piatto KIT for utenpåliggende montasje

Produkt

Alu314520002 Piatto KIT for pendelnedheng

Ramme Utenpåliggende Pendelnedheng

Innfelt Ramme Avstands-
klosser

Wire

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

87500866 Ikke dimbar

Fase avsnitt300400700

Tridonic LED driver 35W (33-44V / 800mA)

AcTEC LED driver 40W (28-56V / 700mA) 

Produkt

Dali + impuls / switchdim8718696515587 Philips Xitanium 36W WH 0.3-1A 54V TD/Is 230V DALI 2

Ikke dimbar Fase avsnitt DALI
Leveres inkl:

ledning m/ stikk.
og lav-volt plugg

Benytt ledning m/ 
stikk og lav-volt plugg

Benytt lav-volt plugg
og DALI 5-way
terminal block

Art. nr. 414520150 Art. nr. 530000505
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PIATTO PRO MP - 120X30

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av driver
III

Aluminium
PMMA (MP UGR<19)

Systemhimling
Ledning m/ plugg

PANELLYS

20

Art. nr. Farge

SL-PAN-35W-WW-BN-MP Hvit

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 4375 35

Spredning

120º

UGR

<19

Microprismatisk
UGR <19

1195

295

12

Art. nr.

Strømforsyning

Dimmeteknologi

87500866 Ikke dimbar

Fase avsnitt300400700

Tridonic LED driver 35W (33-44V / 800mA)

AcTEC LED driver 40W (28-56V / 700mA) 

Produkt

Dali + impuls / switchdim8718696515587 Philips Xitanium 36W WH 0.3-1A 54V TD/Is 230V DALI 2

Ikke dimbar Fase avsnitt DALI
Leveres inkl:

ledning m/ stikk.
og lav-volt plugg

Benytt ledning m/ 
stikk og lav-volt plugg

Benytt lav-volt plugg
og DALI 5-way
terminal block

Art. nr. 414520150 Art. nr. 530000505

Art. nr.

Tilbehør

Farge

ACC-SUR-BOX(600x600) Hvit

Alu314520001

Piatto ramme 60x60cm

Piatto KIT for utenpåliggende montasje

Produkt

Alu314520002 Piatto KIT for pendelnedheng

Ramme Utenpåliggende Pendelnedheng

Innfelt Ramme Avstands-
klosser

Wire
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LEDNINGER OG KOBLINGSMATERIELL

DALI kabel DALI terminal block

Art. nr.

Ledning og tilkobling

Tilkobling

414506200 Kabel m/ støpsel

Kabel m/ Wago Winsta771-9993-205-202

Kabel 2x0,75mm (200cm) u/jordet støpsel

Wago Winsta avtappingskabel 3x1mm2 2M m/plugg

Produkt

Kabel m/ Wago Winsta771-9985-205-201 Wago Winsta avtappingskabel 5x1mm2 2M m/plugg

414507200 771-9993-205-202 771-9985-205-201

Benyttes m/ DALI driver414520150 Kabel med plugg, 125cm lav-volt

Benyttes m/ DALI driver530000505 DALI 5-way terminal block

414506200

414507200 Kabel m/ støpselKabel 3x0,75mm (200cm) m/jordet støpsel

STYRING

Art. nr. HD2200

Input V:
Output W: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
150W LED

II
Skruterminal
Fase avsnitt

2,15cm
5,33cm
4,9cm

Hytronik Push type

Brukes i kombinasjon m/ 
fjærbelastet bryter

DALI Bluetooth dimmer150W fase avsnitt Bluetooth 
dimmer

Art. nr. 183982002

Input V:
Output W: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
150W

II
Skruterminal
Fase avsnitt

2,2cm
4,6cm
4,6cm

Hytronik Trailing Edge
Art. nr. 183982001

Input V:
Output W: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
-

II
Skruterminal
DALI

2,2cm
4,6cm
4,6cm

Hytronik Bluetooth DALI

Se www.nordesign.no for flere Wago Winsta løsninger.
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Fleksibelt og minimalistisk belysningssystem

SkyLine gir deg muligheten til enkelt å konstruere fleksible og 
minimalistiske belysningssystemer ved kun noen få grep.

Kan monteres fra vegg til vegg, tak til vegg og tak til gulv.

Velg mellom ”Direkt lighting” og ”Indirect Lighting”. Kan også 
benyttes til ”Wall washing”.

Leveres i lengder på 6m og 12m (kan kuttes til ønsket lengde).

Innhold

2 stk. veggfester
1 stk. 6 / 12m skyline (metallrull)
1 stk. verktøy
1 stk. LED-Strip (rull)

NB! Trafo må bestilles separat (24V)

Skyline
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SKYLINE LED-STRIP

Direct Lighting

120 LED / M

6M

6M

6M

12M

20M

COF Strip
Dot-free

Direct 
Lighting

10
W/m

1000
LM/m

Ra90

DC
24V

Indirect 
Lighting

13.5
W/m

1500
LM/m

Ra80

DC
24V

24V+

Ultra long
strip

Indirect 
Lighting

8.7
W/m

990
LM/m

Ra80

DC
24V

High voltage 
strip

High Lumen
strip

Indirect 
Lighting

12
W/m

1100
LM/m

Ra80

AC220~240V

50/60Hz

28502200 4000 5700

SKY-06B

SKY-06D

SKY-06A

SKY-12C

SKY-20C

Coming 

soon

Model SKY-06B SKY-06D SKY-06A SKY-12C SKY-20C

Length 6M 6M 6M 12M 20M

Lighting 
source

Input 
voltage DC24V AC220~240V, 

50/60Hz DC24V DC24V DC24V

CCT

CRI >90 >80 >80 >80 >80

Typ.
power 10W/m 12W/m 13.5W/m 8.7W/m 8.7W/m

Lumens 1000LM/m 1100LM/m 1500LM/m 990LM/m 990LM/m

Color

Parameters

Ordering Code
Category Length Light Source Type CRI CCT Color

Skyline SKY - 6000mm 06 D8120-24V-8mm A >90   9 2200K 22 White W

12000mm 12 DF10-24V-8mm B >80 8 2700K 27 Black B

20000mm 20 DS8120-24V-8mm C 2850K 28

H8104-230V-12mm D 3000K 30

4000K 40

5700K 57

6000K 60

SKY - 06 A 8 40 W

SKY-06A840W 

24V+

28502200 4000 5700

Coming 

soon

6M

6M

6M

12M

20M

COF Strip
Dot-free

Direct 
Lighting

10
W/m

1000
LM/m

Ra90

DC
24V

Indirect 
Lighting

13.5
W/m

1500
LM/m

Ra80

DC
24V

24V+

Ultra long
strip

Indirect 
Lighting

8.7
W/m

990
LM/m

Ra80

DC
24V

High voltage 
strip

High Lumen
strip

Indirect 
Lighting

12
W/m

1100
LM/m

Ra80

AC220~240V

50/60Hz

28502200 4000 5700

SKY-06B

SKY-06D

SKY-06A

SKY-12C

SKY-20C

Coming 

soon

260610105 Black
260610106 White

260610205 Black
260610206 White

2700K - 1000lm/m / 10W/m / CRI>90 3000K - 1000lm/m / 10W/m / CRI>90

6M

6M

6M

12M

20M

COF Strip
Dot-free

Direct 
Lighting

10
W/m

1000
LM/m

Ra90

DC
24V

Indirect 
Lighting

13.5
W/m

1500
LM/m

Ra80

DC
24V

24V+

Ultra long
strip

Indirect 
Lighting

8.7
W/m

990
LM/m

Ra80

DC
24V

High voltage 
strip

High Lumen
strip

Indirect 
Lighting

12
W/m

1100
LM/m

Ra80

AC220~240V

50/60Hz

28502200 4000 5700

SKY-06B

SKY-06D

SKY-06A

SKY-12C

SKY-20C

Coming 

soon

Model SKY-06B SKY-06D SKY-06A SKY-12C SKY-20C

Length 6M 6M 6M 12M 20M

Lighting 
source

Input 
voltage DC24V AC220~240V, 

50/60Hz DC24V DC24V DC24V

CCT

CRI >90 >80 >80 >80 >80

Typ.
power 10W/m 12W/m 13.5W/m 8.7W/m 8.7W/m

Lumens 1000LM/m 1100LM/m 1500LM/m 990LM/m 990LM/m

Color

Parameters

Ordering Code
Category Length Light Source Type CRI CCT Color

Skyline SKY - 6000mm 06 D8120-24V-8mm A >90   9 2200K 22 White W

12000mm 12 DF10-24V-8mm B >80 8 2700K 27 Black B

20000mm 20 DS8120-24V-8mm C 2850K 28

H8104-230V-12mm D 3000K 30

4000K 40

5700K 57

6000K 60

SKY - 06 A 8 40 W

SKY-06A840W 

24V+

28502200 4000 5700

Coming 

soon

100% ren linje med lys

NB! Leveres uten trafo - Velg trafo ut i fra tiltenkt lengde (6M x 10W = 60W) 

Indirect Lighting

260620105 Black
260620106 White

260620205 Black
260620206 White

2700K - 1500lm/m / 13,5W/m / CRI>90 3000K - 1500lm/m / 13,5W/m / CRI>90

NB! Leveres uten trafo - Velg trafo ut i fra tiltenkt lengde (6M x 13,5W = 81W) 

261210105 Black
261210106 White

261210205 Black
261210206 White

2700K - 990lm/m / 8,7W/m / CRI>90 3000K - 990lm/m / 8,7W/m / CRI>90

NB! Leveres uten trafo - Velg trafo ut i fra tiltenkt lengde (12M x 8,7W = 105W) 

Trafo

12M

6M

6M

Fase avsnitt

450500124 50W
451000124 100W

4052899452916 50W
4052899452893 80W

DALI

4052899986305 160W

184962475 75W
180915024v2 150W

1-10V

451500024 150W

Ikke dimbar

For nærmere beskrivelse av strømforsyningene, vennligst se www.nordesign.no

452000124 200W
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SUPER LINEAR

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
II

Aluminium
PC (frosted)

Utenpåliggende
Ledning m/ plugg

BENKEARMATUR

20

Art. nr.

269530606

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 600 6

Spredning

90°

Lengde

40,6cm
269531006 3000 >80 850 10 90°61cm
269531706 3000 >80 1700 17 90°100cm

3,2cm

40,6cm/ 61cm/ 100cm

2,2cm

Inkl.
2 stk. monteringsklips (6W og 10W), 3 stk. monteringsklips (17W)

Middle Connector Corded Jumper

Power Cable Terminal Block

Tilbehør

329530106 Middle Connector (direkteskjøt)
329530206 Corded Jumper 30cm (male/ female plugg) (skjøtekabel)
329530306 Power Cable 1,5m m/ Euro-støpsel
329530406 Terminal Block (diameter på kabel: 6-9mm)

- Skjøt sammen flere enheter

Benkearmatur

- 230V
- Dimbar fase avsnitt

90º
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LINEAR LED BENKEARMATUR

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
II

Aluminium
PC (frosted)

Utenpåliggende
Åpen

20

Art. nr.

259531006

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 800 10

Spredning

120°

Lengde

50cm
259532006 3000 >80 1600 20 120°100cm

50 / 100cm 2,4cm

6,6cm

LINEAR T5

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Ikke dimbar
I

Aluminium
PC (hvit)

Utenpåliggende
Ledning m/ plugg

20

Art. nr.

519531211v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 1080 12

Spredning

120°

Lengde

75cm
519531811v2 3000 >80 1620 18 120°120cm

Power kabel
inkl.

180gr. skjøt inkl.

Skjøtekabel inkl.

Inkl.

- 1 x 50cm strømkabel m/ plugg og 
avmantlet ende
 - 1 x 2-pk. monteringsklips
- 1 x 180gr. skjøtestykke

Tilbehør

419530250 250cm strømkabel m/ plugg og stikk.
419530060 60cm skjøtekabel m/ plugg i begge ender

Av/på-bryter
Begge modellene leveres med integrert av/på bryter. Armaturene 
er dimbare hvis man kobler til ekstern (veggmontert)
dimmer. Anbefaler moderne LED dimmer.

75 / 120cm

3,6cm

2,5cm

Maks. antall armaturer i sammenhengeden rekke
Linear T5 LED 12W: 17 stk. armaturer
Linear T5 LED 18W: 13 stk. armaturer

Strømtilkobling

250cm strømkabel 60cm skjøtekabel

- 230V
- Dimbar fase avsnitt
- Av/på-bryter

- Skjøt sammen flere enheter
- 230V

- Rask montasje
- Lavtbyggende - 2,4cm

120

120



www.nordesign.no158

Art. nr. 307900012

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
12W
500mA
12-24V

II
Hurtigkobling
Fase avsnitt

2,8cm
13,0cm
4,3cm

AcTEC LED driver 12W

Rev. Pol.

Art. nr. 427900012

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
12W
500mA
12-24V

II
Hurtigkobling
Fase avsnitt

2,8cm
13,0cm
4,3cm

AcTEC LED driver 12W

Std. Pol.

Art. nr. 300090350

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
9W
350mA
13-26V

II
Hurtigkobling
Fase avsnitt

2,8cm
13,0cm
4,3cm

AcTEC LED driver 9W
Art. nr. 303500004

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
4W
350mA
6-12V

II
Ledninger
Fase avsnitt

2,1cm
5,3cm
2,7cm

AcTEC LED driver 4W
Art. nr. 300180350

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
18W
350mA
26-52V

II
Hurtigkobling
Fase avsnitt

2,8cm
12,0cm
4,5cm

AcTEC LED driver 18W
Art. nr. 87500572

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
15W
350mA
30-43V

II
Skruterminal
Ikke dimbar

2,2cm
10,1cm
5,1cm

Tridonic LED driver 15W

STRØMFORSYNINGER

350mA

500mA

Art. nr. 307760180v2

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
7,2W
180mA
30-40V

II
Hurtigkobling
Fase avsnitt

2,6cm
14,8cm
4,5cm

Nordesign Flex Install 
Art. nr. 307760250v2

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
10W
250mA
30-40V

II
Hurtigkobling
Fase avsnitt

2,6cm
14,8cm
4,5cm

Nordesign Flex Install 

180mA 250mA

Art. nr. 308180260v2

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
6,2W
260mA
12-24V

II
Hurtigkobling
Fase avsnitt

2,6cm
14,8cm
4,5cm

Nordesign Flex Install 
Art. nr. 300950350v2

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
8,4W
350mA
12-24V

II
Hurtigkobling
Fase avsnitt

2,6cm
14,8cm
4,5cm

Nordesign Flex Install 

260mA 350mA

Art. nr. 87500866

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
35W
800mA
33-44V

II
Push term.
Ikke dimbar

3,0cm
127,7cm
4,3cm

Tridonic LED driver 35W

800mA

Leveres m/ 
ledning m/ 
stikk og lavvolt 
plugg

Feste for 
16mm K-rør

Feste for 
16mm K-rør

Feste for 
16mm K-rør

Feste for 
16mm K-rør

Art. nr. 307907009

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
9W
700mA
7-13V

II
Hurtigkobling
Fase avsnitt

2,2cm
11,2cm
4,0cm

AcTEC LED driver 9W

Rev. Pol.

700mA

Polaritetsvender:
Art. nr. 530050020
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Art. nr. 8718696531884

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
20W
150-500mA
Se datablad

II
Push term.
DALI

3,2cm
20,0cm
7,42cm

Philips Xitanium 20W WH 

PROGRAMMERBAR mA

Art. nr. 4062172061766

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
15W
150-1050mA
Se datablad

II
Push term.
DALI/ impuls

3,0cm
9,5cm
5,3cm

Osram OTi DALI 15W

Art. nr. 4062172017909

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
25W
180-700mA
Se datablad

II
Push term.
DALI/ impuls

2,9cm
10,3cm
6,7cm

Osram OTi DALI 25W

DIP-SWITCH 

Art. nr. 300255020

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
20W
250-500mA
25-42V

II
Push term.
Ikke dimbar

2,95cm
9,7cm
4,3cm

Osram 20W (dip-switch)

Leveres med ferdig på-
montert tilkoblingshus

STRØMFORSYNINGER

700mA

Art. nr. 300400700

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
40W
700mA
28-56V

II
Skruterminal
Fase avsnitt

2,4cm
16,6cm
5,2cm

AcTEC LED driver 40W
Art. nr. 307000004

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V:  

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
4W
700mA
3-6V

II
Ledninger
Fase avsnitt

2,1cm
5,3cm
2,7cm

AcTEC LED driver 4W
Art. nr. 307000018

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
18W
700mA
13-26V

II
Hurtigkobling
Fase avsnitt

2,8cm
12,0cm
4,5cm

AcTEC LED driver 18W 

PROGRAMMERBAR mA

Art. nr. 4052899562639

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
10W
150-700mA
Se datablad

II
Push term.
DALI

2,1cm
12,4cm
3,1cm

Osram OTi DALI 10W

Dip-switch: 250-500mA

Art. nr. 8718696515587

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
36W
300-1050mA
Se datablad

II
Push term.
DALI/ impuls

3,2cm
20,0cm
7,42cm

Philips Xitanium 36W WH 

Art. nr. 4008321825520

Input V:
Output W: 
Output mA:
Output V: 

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
35W
700mA
24-50V

II
Skruterminal
Fase avsnitt

2,6cm
15,3cm
5,4cm

Osram OTe 35W
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