
3-Tenning
Skinner og spotter



3-tenning
Global Trac er et skinnesystem som kobles direkte til strømnettet (230V). Populært benyttet i det 
offentlige rom.

Skinnesystemet er fleksibelt, hvor man kan velge mellom 1m og 2m lengder, samt vinkler og
skjøter for å tilpasse etter ønsket behov. Det finnes mange ulike spotter å velge mellom og man 
kan også benytte pendeladapter for montasje av pendler. 

3-TENNING SKINNER &
SPOTTER
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3000K

3000K

1%

50%

100%

DIMMING

3000K

3000K 3000K 3000K 3000K3000K
KELVIN

Samme fargetemperatur ved dimming

200K

3000K

1%

50%

100%

DIMMING

2500K

2200K 2500K 2700K 3000K2000K
KELVIN

Endrer fargetemperatur ved dimming

3000K 2000-3000K Colour Toning

Innfelt

Nedhengt

Utenpåliggende

MONTASJE
Global Trac skinnene kan felles inn, henges ned i wire eller monteres utenpåliggende.

VALG AV FARGETEMPERATUR

2700K, 3000K & Colour Toning
Valg av fargetemperatur er avhengig av funksjonen til lyset og ikke minst smak og behag.

2700K er en standard varmhvit fargetemperatur som benyttes i all hovedsak til bolig, og i offentlige miljøer 
som vil oppnå en koslig og varm atmosfære, typisk cafe.

3000K er en kjøligere varmhvit fargetemperatur, som benyttes hovedsaklig i offentlige miljøer, typisk
klesbutikk, galleri etc. 

Colour Toning teknologien gjør det mulig å oppnå en varmere glød fra lyset når det dimmes. Teknologien 
imiterer den klassiske glødelampen, som vi alle kjenner godt til. 
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Art. nr. Farge

381302006 Signal white

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 2100 20

Spredning

36°

Jet black381302005 3000 >90 2100 20 36°

Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

ARIA

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
II

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

20 36º 90º 355º
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VIVO

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
I

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

20 36º

Art. nr. Farge

160133306 Signal white (RAL9003) / black cuff

Graphite black (RAL9011) / golden cuff160133305v2

Kelvin CRI Lumen Watt

2000-3000 >90 1100 13

2000-3000 >90 1100 13

Spredning

33°

33°

90º 355º

Tilbehør

Art. nr. 660132400 Art. nr. 660134800

Reflector 24° Reflector 48°

Art. nr. 364490005

Cuff Black

Art. nr. 364490034

Cuff Golden

Art. nr. 364490006

Cuff White

Ved dimming endres fargetemperaturen fra 
3000K på topp, til 2000K ved bunn.

Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

DIMMING

K1%

50%

100%

2000K 2250K 2500K 2750K 3000K

2000K

2500K

3000K

2000-3000K lyskilde
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ARIETTA

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Avhengig av modell
II

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

20 36º 90º 355º

Art. nr. Farge

386041506v2 Traffic white (RAL9016)

Jet black (RAL9005)386041505v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 80 1420 15

3000 80 1420 15

Spredning

36°

36°

Jet black (RAL9005)386041505WW 2700 80 1230 15 36°

Dimbar

Fase avsnitt

Fase avsnitt

Fase avsnitt

Art. nr. 666040024 Art. nr. 666040060

Reflector 24° Reflector 60°

Art. nr. Farge

380302006 Signal white (RAL9003)

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 1704 20

Spredning

36°

Signal black (RAL9004)380302005 3000 >90 1704 20 36°

Dimbar

Ikke dimbar

Ikke dimbar

383302006 Signal white (RAL9003) 3000 >90 1704 20 36°

Signal black (RAL9004)383302005 3000 >90 1704 20 36°

DALI

DALI

TECHNICAL DATASHEET
Feb 24, 2021

LED Track Light
TOMI Series

Shenzhen Starwire Lighting Co., Limited
http://www.starwire-led.com

TEL: +86-755-2760 9413
Email: info@starwire-led.comPage: 1/5

Model No: SW-TL20-058

Applications:

Dimensions (unit: mm):

Widely used in hotel, bar, restaurant, apartment, coffee shop, small commercial place and so on.

20W

Features:

 Built-in driver

 Serialized design with 5 sizes

 1070 Cold forge aluminum for better heat

dissipation

Φ 6 2
1 7 2

9 0 °
3 5 0 °

1 6 9

Tilbehør

20W

15W

Benyttes m/ Global Trac PULS skinne
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ARIETTA

Art. nr. Farge

16351303606 Signal white (RAL9003)

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 3400 32

Spredning

36°

Jet black (RAL9005)16351303605 3000 >90 3400 32 36°

Dimbar

Ikke dimbar

Ikke dimbar

Art. nr. 660332600

Reflector 60°

163303606 Signal white (RAL9003) 3000 >90 3400 32 36°

Jet black (RAL9005)163303605 3000 >90 3400 32 36°

DALI

DALI

Tilbehør

32W

Benyttes m/ Global Trac PULS skinne
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MARCATO

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Fase avsnitt
I

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

20

Art. nr. Farge

380301706 White (sort innside)

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 1019 17

Spredning

30°

90º 355º

30° 100°

Art. nr. Farge

White (sølv innside)380001706v2

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >80 1130 17

Spredning

100°

Dimbar

Fase avsnitt

Dimbar

Fase avsnitt
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Proposal Application
Supermarkets, retail spaces, museum, warehouse club, production workshop, etc.

SLIDIN-R

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Ikke dimbar
I

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

20

Art. nr. Farge

671156006 White

Black671156005

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 8400 60

3000 >90 8400 60

Spredning

60x90º

60x90º

Slidin-R er den optimale 3-tenningsarmaturen for 
grunnbelysning. Armaturen kan skyves vil venstre og 
høyre, uten å løsne armaturen fra skinnen

1150mm60mm

32m
m

98m
m

500mm
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BRICK LINEAR

Lyskilde:
Dimmeteknologi: 
Beskyttelsesklasse: 

Materiale armaturhus: 
Materiale avdekning: 

Montasje: 
Tilkobling: 

Integrert LED 
Ikke dimbar
I

Aluminium
PC (transparent)

3T-skinne
-

20 60º

Art. nr. Farge

162302706 White

Black162302705

Kelvin CRI Lumen Watt

3000 >90 2910 30

3000 >90 2910 30

Spredning

90º

90º

108

60

370

60

108

508

Tiltbar 60º i to retninger på den horisontale akse.

Art. nr. Farge Kelvin CRI Lumen Watt

White162305506 3000 >90 5820 60

162305505 Black 3000 >90 5820 60

Spredning

90º

90º
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Global Trac Pro er det mest solgte 
trekretsbelysningssystemet i verden. 
Lang erfaring og 100% kvalitetssikring 
sikrer problemfri drift. 

GLOBAL TRAC PRO

Global Trac Pro
Global Trac Pro er det mest solgte trekretsbelysningssystemet i verden. Lang erfaring og 100% kvalitetssikring sikrer 
problemfri drift. Diverse installasjonsalternativer er en del av systemet, hvor man har et bredt utvalg av vinkler, skjøter 
og diverse tilbehør.

Global Trac Pulse
Global Trac Pulse er en DALI utgave av Global Trac Pro. Like fleksibelt system, hvor man har like stort utvalg av deler.
NB! Benytt DALI-dimbare spotter til disse skinnene.
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GLOBAL TRAC PRO

Art. nr.

Utenpåliggende

Farge

XTS-4100-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTS-4100-2

1M

1M

Lengde

XTS-4200-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTS-4200-2

2M

2M

XTS-4300-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTS-4300-2

3M

3M

XTS-4400-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTS-4400-2

4M

4M

Avstand: 1000mm

Maks. 50N 50N 50N 50N 50N

Avstand: 2000mm

Maks. 10N 10N 10N 10N 10N 10N

Den anbefalte festeavstanden er 1000mm.
Merk: En belastning som ikke er tyngre enn 10 kg, kan 
henges på en strømuttakadapter, trekkstyrken er 100 N 
(1kp = 9,81N) og maksimalt dreiemoment 2,5 Nm (GA-
69 5 kg/50 N)

Art. nr.

Innfelt

Farge

XTSF-4100-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSF-4100-2

1M

1M

Lengde

XTSF-4200-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSF-4200-2

2M

2M

XTSF-4300-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSF-4300-2

3M

3M

XTSF-4400-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSF-4400-2

4M

4M
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GLOBAL TRAC PRO

XTS-35

XTS-35 XTS-36

XTS-39 XTS-35

XTS-35

XTS-34

XTS-34 XTS-40

XTS-37 XTS-34

XTS-34

XTS-11 XTS-12

Bruk av L- og T-tilbehør
Rød linje angir polaritetskammen. 

Illustrasjoner er sett fra bakkenivå.

Art. nr. Farge

XTS-40-3 White

BlackXTS-40-2

T Feed

T Feed

Komponent

XTS-37-3 White

BlackXTS-37-2

T Feed

T Feed

XTS-36-3 White

BlackXTS-36-2

T Feed

T Feed

XTS-39-3 White

BlackXTS-39-2

T Feed

T Feed

XTS-11-3 White

BlackXTS-11-2

End Feed

End Feed

XTS-12-3 White

BlackXTS-12-2

End Feed

End Feed

XTS-34-3 White

BlackXTS-34-2

L Feed

L Feed

XTS-35-3 White

BlackXTS-35-2

L Feed

L Feed

Inside Right

Inside Right

Strømførende retning

Inside Left

Inside Left

Outside Right

Outside Right

Outside Left

Outside Left

Right

Right

Left

Left

Inside

Inside

Outside

Outside

Bilde
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GLOBAL TRAC PRO

Art. nr. Farge Komponent

XTS-38-3 White

BlackXTS-38-2

X Feed

X Feed

XTS-14-3 White

BlackXTS-14-2

Middle Connector

Middle Connector

XTS-24-3 White

BlackXTS-24-2

Adjustable Corner Connector

Adjustable Corner Connector

XTS-23-3 White

BlackXTS-23-2

Flexible Corner Connector

Flexible Corner Connector

XTS-41-3 White

BlackXTS-41-2

End Cap

End Cap

Bilde

XTS-68-3 White

BlackXTS-68-2

Multi adapter

Multi adapter

GA-510-3 White

BlackGA-510-2

Nippel for adapter

Nippel for adapter

SPW-11SK-3-3M White

BlackSPW-11SK-2-3M

Wire kit - 3M

Wire kit - 3M

SKB-18-3 White

BlackSKB-18-2

Suspension Clamp for track connection

Suspension Clamp for track connection

XTSP-11-3 White

BlackXTSP-11-2

Cover strip 3000mm

Cover strip 3000mm

XTSF-10-3 White

BlackXTSF-10-2

Cover plate - For XTS-11 til XTS-14

Cover plate - For XTS-11 til XTS-14

XTSF-30-3 White

BlackXTSF-30-2

Cover plate - For XTS-34 til XTS-40

Cover plate - For XTS-34 til XTS-40

XTSA-67S-3 White

BlackXTSA-67S-2

Schuko adapter

Schuko adapter

SKB-11T-3 White

BlackSKB-11T-3

Mounting clip for T-bar

Mounting clip for T-bar

SKB-10-1 Alu Fast mounting ”click”

XTSV-12 Blue Bending tool for power wires

XTS-21-3 White

BlackXTS-21-2

Straight Connector

Straight Connector



GLOBAL TRAC PULSE

Art. nr.

Utenpåliggende

Farge

XTSC-6100-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSC-6100-2

1M

1M

Lengde

XTSC-6200-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSC-6200-2

2M

2M

XTSC-6300-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSC-6300-2

3M

3M

XTSC-6400-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSC-6400-2

4M

4M

Avstand: 1000mm

Maks. 50N 50N 50N 50N 50N

Avstand: 2000mm

Maks. 10N 10N 10N 10N 10N 10N

Den anbefalte festeavstanden er 1000mm.
Merk: En belastning som ikke er tyngre enn 10 kg, kan 
henges på en strømuttakadapter, trekkstyrken er 100 N 
(1kp = 9,81N) og maksimalt dreiemoment 2,5 Nm (GA-
69 5 kg/50 N)

Art. nr.

Innfelt

Farge

XTSCF-6100-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSCF-6100-2

1M

1M

Lengde

XTSCF-6200-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSCF-6200-2

2M

2M

XTSCF-6300-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSCF-6300-2

3M

3M

XTSCF-6400-3 White (RAL9010)

Black (RAL9005)XTSCF-6400-2

4M

4M
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GLOBAL TRAC PULSE

XTSC-635

XTSC-635 XTSC-636

XTSC-639 XTSC-635

XTSC-635

XTSC-634

XTSC-634 XTSC-640

XTSC-637 XTSC-634

XTSC-634

XTSC-611 XTSC-612

Bruk av L- og T-tilbehør
Rød linje angir polaritetskammen. 

Illustrasjoner er sett fra bakkenivå.

Art. nr. Farge

XTSC-640-3 White

BlackXTSC-640-2

T Feed

T Feed

Komponent

XTSC-637-3 White

BlackXTSC-637-2

T Feed

T Feed

XTSC-636-3 White

BlackXTSC-636-2

T Feed

T Feed

XTSC-639-3 White

BlackXTSC-639-2

T Feed

T Feed

XTSC-611-3 White

BlackXTSC-611-2

End Feed

End Feed

XTSC-612-3 White

BlackXTSC-612-2

End Feed

End Feed

XTSC-634-3 White

BlackXTSC-634-2

L Feed

L Feed

XTSC-635-3 White

BlackXTSC-635-2

L Feed

L Feed

Inside Right

Inside Right

Strømførende retning

Inside Left

Inside Left

Outside Right

Outside Right

Outside Left

Outside Left

Right

Right

Left

Left

Inside

Inside

Outside

Outside

Bilde
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GLOBAL TRAC PULSE

Art. nr. Farge Komponent

XTSC-638-3 White

BlackXTSC-638-2

X Feed

X Feed

XTSC-614-3 White

BlackXTSC-614-2

Middle Connector

Middle Connector

XTSC-623-3 White

BlackXTSC-623-2

Flexible Corner Connector

Flexible Corner Connector

XTS-41-3 White

BlackXTS-41-2

End Cap

End Cap

Bilde

GAC-600-3 White

BlackGAC-600-2

Multi adapter

Multi adapter

GA-510-3 White

BlackGA-510-2

Nippel for adapter

Nippel for adapter

SPW-11SK-3-3M White

BlackSPW-11SK-2-3M

Wire kit - 3M

Wire kit - 3M

SKB-18-3 White

BlackSKB-18-2

Suspension Clamp for track connection

Suspension Clamp for track connection

XTSP-11-3 White

BlackXTSP-11-2

Cover strip 3000mm

Cover strip 3000mm

XTSF-10-3 White

BlackXTSF-10-2

Cover plate - For XTS-11 til XTS-14

Cover plate - For XTS-11 til XTS-14

XTSF-30-3 White

BlackXTSF-30-2

Cover plate - For XTS-34 til XTS-40

Cover plate - For XTS-34 til XTS-40

SKB-11T-3 White

BlackSKB-11T-3

Mounting clip for T-bar

Mounting clip for T-bar

SKB-10-1 Alu Fast mounting ”click”

XTSV-12 Blue Bending tool for power wires

XTSC-621-3 White

BlackXTSC-621-2

Straight Connector

Straight Connector
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NOTATER
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NOTATER
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Showroom Oslo
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