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Frio Low Glare
Downlights



Frio Low Glare
Downlights

Opplev lyset ”uten å se lyset”

Frio er en downlightserie med hovedfokus på lav blending. Serien består av runde og lineære modeller som har et
elegant design som passer i de fleste moderne rom.

Med hovedfokus på lav blending, vil man oppleve at det er lys i rommet uten å direkte se hvor lyset kommer ifra.
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UGR <16
UGR <19
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Rund - Firkantet lysåpning

Lineær - Rund lysåpning

Lineær - Rund lysåpning m/ tilt

Lineær - Wall washer

Lineær - Firkantet lysåpning

S. 4-7

S. 8-11

S. 12-15

S. 16-19

S. 20-23



Frio Low Glare
Downlights

Frio R - Rund downlight med firkantet lysåpning
Frio R er en rund downlight-serie med individuelle dioder som er trukket opp i armaturen. Diodene har en firkantet 
lysåpning som gir lav blending (UGR<19) men samtidig et bredt lysbilde med hele 45⁰ spredning. Populært
benyttet i områder hvor man vil ha redusert blending, f. eks. i kontorlokaler, møterom etc.
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Spredning- og blendingsgrad

Lav b lendingsgrad
UGR <19

45° UGR
<19

Spredningsgrad

45⁰ spredning fra individuelle dioder. Dette gir et bredt og 
behagelig lysbilde.

Blendingsgrad

Diodene er trukket opp i armaturen som reduserer blending 
(UGR<19) og gir en behagelig lysopplevelse.
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Art. nr.

199127105

Farge

Signal Black - RAL9004 (sort innside)

199127106 Signal White - RAL9003 (sort innside)

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

700

Watt

7

Spredning

45°

2700 >90 700 7 45°

Hullmål

Ø76mm

Ø76mm

Ø90 - Firkantet lysåpning

FRIO R

IP
20

UGR
<19

IK
07

SDCM
<3
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DRIVER

Art. nr. 307900009

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
9W
180mA
33-50V

II
Push-term.
Fase avsnitt

2,2cm
9,8cm
3,9cm

AcTEC LED Driver 9W
Art. nr. BK-DEL010-0350Ad

Boke CC LED Driver 10,5W

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
10,5W
200mA
6-42V

II
Push-term.
DALI2/ Push

2,4cm
11,7cm
4,55cm

Strøm / spenning: 200mA @ 36V
Ledning på downlight: 40cm

Ø90

48

152x50mm

Downlight leveres med
”DC Male” og ”DC Female” 
connector. ”DC Female”
tilkobles sek. siden av driver.

20mm
maks.

Lav 
kasse



Art. nr.

199227105

Farge

Signal Black - RAL9004 (sort innside)

199227106 Signal White - RAL9003 (sort innside)

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

2400

Watt

24

Spredning

45°

2700 >90 2400 24 45°

Hullmål

Ø157mm

Ø157mm

Ø172 - Firkantet lysåpning
IP
20

UGR
<19

IK
07

SDCM
<3
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FRIO R

DRIVER

Strøm / spenning: 500 / 600mA @ 36V
Ledning på downlight: 40cm

Ø172

35

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Boke CC LED Driver 28,5W

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
28,5W
600mA
6-42V

II
Push-term.
DALI2/ Push

2,9cm
11,7cm
4,55cm

Art. nr. 305000018

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
18W
500mA
18-36V

II
Push-term.
Fase avsnitt

2,8cm
12,0cm
4,5cm

AcTEC LED Driver 18W

152x50mm

Downlight leveres med
”DC Male” og ”DC Female” 
connector. ”DC Female”
tilkobles sek. siden av driver.

20mm
maks.

Lav 
kasse



Frio Low Glare
Downlights

Frio - Lineær downlight med rund lysåpning
Med sitt lineære og slanke design, passer denne serien perfekt i moderne rom i private boliger, og i
offentlige rom som kontor, fellesarealer etc. Kommer i to ulike lengder, i fargene hvit og sort med
fargetemperaturen 2700K.
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Spredning- og blendingsgrad

38° UGR
<19

Spredningsgrad

38⁰ spredning fra individuelle dioder. Dette gir et bredt og 
behagelig lysbilde.

Blendingsgrad

Diodene er trukket opp i armaturen som reduserer blending 
(UGR<19) og gir en behagelig lysopplevelse.

Med individuelle dioder som er trukket opp i en rund lysåpning, gir den lav blending (UGR<19) men samtidig et 
bredt lysbilde med 38⁰ spredning. 

Lav b lendingsgrad
UGR <19
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Art. nr.

190527105

Farge

Signal Black - RAL9004 (sort innside)

190527106 Signal White - RAL9003 (sort innside)

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

1000

Watt

5x2

Spredning

38°

2700 >90 1000 5x2 38°

Hullmål

136x36mm

136x36mm

FIXED - Rund lysåpning

FRIO - 5

IP
20

UGR
<19

IK
07

SDCM
<3

Strøm / spenning: 700mA @ 15V
Ledning på downlight: 40cm

148

51
46

DRIVER

Art. nr. D70018NTF

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
18W
700mA
13-26V

II
Push-term.
Fase avsnitt

2,8cm
12,0cm
5,2cm

AcTEC LED Driver 18W
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152x50mm

Downlight leveres med
”DC Male” og ”DC Female” 
connector. ”DC Female”
tilkobles sek. siden av driver.

L 158mm H50mm

 W
 62mm

152x50mm

AML25，
 5x2W

20mm
maks.

Lav 
kasse

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Boke CC LED Driver 28,5W

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
28,5W
700mA
6-42V

II
Push-term.
DALI2/ Push

2,9cm
11,7cm
4,55cm
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FRIO - 10

Art. nr.

191027105

Farge

Signal Black - RAL9004 (sort innside)

191027106 Signal White - RAL9003 (sort innside)

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

2000

Watt

10x2

Spredning

38°

2700 >90 2000 10x2 38°

Hullmål

270x36mm

270x36mm

FIXED - Rund lysåpning
IP
20

UGR
<19

IK
07

SDCM
<3

Strøm / spenning: 700mA @ 30V
Ledning på downlight: 40cm

280

51
46

DRIVER

Art. nr. D70040NTF

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
40W
700mA
28-56V

II
Push-term.
Fase avsnitt

2,4cm
16,6cm
5,2cm

AcTEC LED Driver 40W

152x50mm

Downlight leveres med
”DC Male” og ”DC Female” 
connector. ”DC Female”
tilkobles sek. siden av driver.

L 291m
m

 H50m
m

 W
 62m

m

280x50m
m

AM
L210, 10x2W

20mm
maks.

Lav 
kasse

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Boke CC LED Driver 28,5W

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
28,5W
700mA
6-42V

II
Push-term.
DALI2/ Push

2,9cm
11,7cm
4,55cm



Frio Low Glare
Downlights

Frio - Lineær downlight med rund lysåpning og tilt
Med sitt lineære og slanke design, passer denne serien perfekt i moderne rom i private boliger, og i
offentlige rom som kontor, fellesrom etc. Kommer i to ulike lengder, i fargene hvit og sort med fargetemperaturen 
2700K. Med mulighet for å tilte lyset, passer den perfekt for å lyse opp maleri etc.
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38°38°
UGR
<19

Spredningsgrad

38⁰ spredning fra individuelle optiske dioder. Dette gir et
bredt lysbilde.

Blendingsgrad

Diodene er trukket opp i armaturen som reduserer blending 
(UGR<19) og gir en behagelig lysopplevelse.

Spredning- og blendingsgrad

Med individuelle dioder som er trukket opp i en rund lysåpning, gir den lav blending (UGR<19) men samtidig et 
bredt lysbilde med 38⁰ spredning. 

Lav b lendingsgrad
UGR <19
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FRIO - 5

DRIVER

Art. nr. D70018NTF

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
18W
700mA
13-26V

II
Push-term.
Fase avsnitt

2,8cm
12,0cm
5,2cm

AcTEC LED Driver 18W

Art. nr.

190527205

Farge

Signal Black - RAL9004 (sort innside)

190527206 Signal White - RAL9003 (sort innside)

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

1000

Watt

5x2

Spredning

38°

2700 >90 1000 5x2 38°

Hullmål

152x50mm

152x50mm

TILTABLE - Rund lysåpning

IP
20

UGR
<19

IK
07

SDCM
<3

Strøm / spenning: 700mA @ 15V
Ledning på downlight: 40cm

160

51
59

152x50mm

Downlight leveres med
”DC Male” og ”DC Female” 
connector. ”DC Female”
tilkobles sek. siden av driver.

L 158mm H50mm

 W
 62mm

152x50mm

AML25，
 5x2W

25º
20mm
maks.

Lav 
kasse

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Boke CC LED Driver 28,5W

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
28,5W
700mA
6-42V

II
Push-term.
DALI2/ Push

2,9cm
11,7cm
4,55cm
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FRIO - 10

DRIVER

Art. nr. D70040NTF

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
40W
700mA
28-56V

II
Push-term.
Fase avsnitt

2,4cm
16,6cm
5,2cm

AcTEC LED Driver 40W

Art. nr.

191027205

Farge

Signal Black - RAL9004 (sort innside)

191027206 Signal White - RAL9003 (sort innside)

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

2000

Watt

10x2

Spredning

38°

2700 >90 2000 10x2 38°

Hullmål

280x50mm

280x50mm

TILTABLE - Rund lysåpning

IP
20

UGR
<19

IK
07

SDCM
<3

Strøm / spenning: 700mA @ 30V
Ledning på downlight: 40cm

291

51
60

152x50mm

Downlight leveres med
”DC Male” og ”DC Female” 
connector. ”DC Female”
tilkobles sek. siden av driver.

L 291m
m

 H50m
m

 W
 62m

m

280x50m
m

AM
L210, 10x2W

25º
20mm
maks.

Lav 
kasse

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Boke CC LED Driver 28,5W

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
28,5W
700mA
6-42V

II
Push-term.
DALI2/ Push

2,9cm
11,7cm
4,55cm



Frio Low Glare
Downlights

Frio - Lineær downlight med wall washer funksjon
Denne modellen har en wall washer funksjon som retter alt lyset mot veggen med 120⁰ spredning. Kommer i to 
ulike lengder, i fargene hvit og sort med fargetemperaturen 2700K.
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Spredningsgrad

120⁰ spredning fra fem individuelle dioder som ligger under 
en hvit/frosted avdekning i polykarbonat. Armaturen vasker 
veggen med lys. 

Blendingsgrad

Diodene er trukket opp i armaturen som reduserer blending 
(UGR<19) og gir en behagelig lysopplevelse.

120°

Spredning- og blendingsgrad

UGR
<19

Lav b lendingsgrad
UGR <19
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FRIO - 5

DRIVER

Art. nr. D70018NTF

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
18W
700mA
13-26V

II
Push-term.
Fase avsnitt

2,8cm
12,0cm
5,2cm

AcTEC LED Driver 18W

Art. nr.

190527305

Farge

Signal Black - RAL9004 (sort innside)

190527306 Signal White - RAL9003 (sort innside)

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

1000

Watt

5x2

Spredning

120°

2700 >90 1000 5x2 120°

Hullmål

136x36mm

136x36mm

WALL WASHER
IP
20

UGR
<19

IK
07

SDCM
<3

Strøm / spenning: 700mA @ 15V
Ledning på downlight: 40cm

148

54
46

152x50mm

Downlight leveres med
”DC Male” og ”DC Female” 
connector. ”DC Female”
tilkobles sek. siden av driver.

L 148mm H52mm

 W
 46mm

Fl25, 5x2W

20mm
maks.

Lav 
kasse

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Boke CC LED Driver 28,5W

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
28,5W
700mA
6-42V

II
Push-term.
DALI2/ Push

2,9cm
11,7cm
4,55cm



FRIO - 10

DRIVER

Art. nr. D70040NTF

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
40W
700mA
28-56V

II
Push-term.
Fase avsnitt

2,4cm
16,6cm
5,2cm

AcTEC LED Driver 40W

Art. nr.

191027305

Farge

Signal Black - RAL9004 (sort innside)

191027306 Signal White - RAL9003 (sort innside)

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

2000

Watt

10x2

Spredning

120°

2700 >90 2000 10x2 120°

Hullmål

270x36mm

270x36mm

WALL WASHER
IP
20

UGR
<19

IK
07

SDCM
<3

Strøm / spenning: 700mA @ 30V
Ledning på downlight: 40cm

279

54
46
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152x50mm

Downlight leveres med
”DC Male” og ”DC Female” 
connector. ”DC Female”
tilkobles sek. siden av driver.

L 280m
m

 H52m
m

 W
 46m

m

270x35m
m

Fl210, 10x2W

20mm
maks.

Lav 
kasse

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Boke CC LED Driver 28,5W

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
28,5W
700mA
6-42V

II
Push-term.
DALI2/ Push

2,9cm
11,7cm
4,55cm



Frio Low Glare
Downlights

Frio - Lineær downlight med firkantet lysåpning
Med sin smale konstruksjon som består av individuelle optiske moduler, som er trukket opp i en firkantet lysåpning, 
gir den en jevn belysning og lav blending. Passer perfekt i moderne rom i private boliger, så vel som i offentlige rom 
som kontor, fellesrom etc. Leveres standard med 30º spredning, som vil dekke de fleste behov, men har mulighet til 
å bytte til en mer bredtstrålende reflektor (48º). Kommer i to ulike lengder, i fargene hvit og sort med farge-
temperaturene 2700K og 3000K.
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Spredning- og blendingsgrad

30° UGR
<16

Spredningsgrad

30⁰ spredning fra individuelle optiske dioder. Dette gir et
bredt lysbilde. Se tilbehør for alternativ 48⁰ spredning.

Blendingsgrad

Diodene er trukket opp i armaturen som reduserer blending 
(UGR<16) og gir en behagelig lysopplevelse.

Lav b lendingsgrad
UGR <16

48°

Standard Tilvalg
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Art. nr.

190322705

Farge

Jet Black - RAL9005 (sort innside)

190323005 Jet Black - RAL9005 (sort innside)

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

470

Watt

3x2

Spredning

30°

3000 >90 524 3x2 30°

Hullmål

83x36mm

83x36mm

FRIO 3 - Firkantet lysåpning

FRIO - 3

IP
20

UGR
<16

SDCM
<3

Strøm / spenning: 700mA @ 8,9V
Ledning på downlight: 23cm

90

DRIVER

Art. nr. D70009NTF-PW

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
9W
700mA
7-13V

II
Push-term.
Fase avsnitt

2,2cm
11,2cm
4,0cm

AcTEC LED Driver 9W

152x50mm

Downlight leveres med
”JST plugg” som tilkobles 
sek. siden av driver.

20mm
maks.

Lav 
kasse

190322706 Signal White - RAL9003 (sort innside) 2700 >90 470 3x2 30° 83x36mm

190323006 Signal White - RAL9003 (sort innside) 3000 >90 524 3x2 30° 83x36mm

44
47

2

32

15
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TILBEHØR

Art. nr. 520320048

FRIO 3 Reflector 48º
Art. nr. 520320006

FRIO 3 Cuff, signal white

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Boke CC LED Driver 28,5W

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
28,5W
700mA
6-42V

II
Push-term.
DALI2/ Push

2,9cm
11,7cm
4,55cm
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Art. nr.

190522705

Farge

Jet Black - RAL9005 (sort innside)

190523005 Jet Black - RAL9005 (sort innside)

Kelvin CRI

2700 >90

Lumen

820

Watt

5x2

Spredning

30°

3000 >90 910 5x2 30°

Hullmål

130x36mm

130x36mm

FRIO 5 - Firkantet lysåpning

FRIO - 5

IP
20

UGR
<16

SDCM
<3

Strøm / spenning: 700mA @ 14,8V
Ledning på downlight: 23cm

DRIVER

Art. nr. D70018NTF

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
18W
700mA
13-26V

II
Push-term.
Fase avsnitt

2,8cm
12,0cm
5,2cm

AcTEC LED Driver 18W

152x50mm

20mm
maks.

Lav 
kasse

190522706 Signal White - RAL9003 (sort innside) 2700 >90 820 5x2 30° 130x36mm

190523006 Signal White - RAL9003 (sort innside) 3000 >90 910 5x2 30° 130x36mm

TILBEHØR

Art. nr. 520520048

FRIO 5 Reflector 48º
Art. nr. 520520006

FRIO 5 Cuff, signal white

137

44
52

2
52

Downlight leveres med
”JST plugg” som tilkobles 
sek. siden av driver.

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Boke CC LED Driver 28,5W

Input V:
Output W: 
Outout mA: 
Output V:

Beskyttelsesklasse: 
Tilkobling:
Dimbar: 

Høyde: 
Bredde:
Dybde: 

220-240V
28,5W
700mA
6-42V

II
Push-term.
DALI2/ Push

2,9cm
11,7cm
4,55cm
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