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Utfasing av lysrør og kompaktlysrør – 2023

EUs ROHS-direktiv har vedtatt å fase ut flere typer lysrør fra markedet. Dette innebærer at produsenter og leverandører ikke 
har lov til å importere eller produsere lysrør og kompaktlysrør etter de gitte utfasingsdatoene. Utfasingen startet allerede 
23.02.23.

Det grønne skiftet

ROHS (Restrictions of Hazardous Substances) er et direktiv som innebærer et forbud mot kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig 
krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenyletere i visse typer elektriske og elektroniske produkter (EE produkter) fra 
01.07.06.

Det er i hovedsak bruken av kvikksølv som reduseres ved utfasingen av lysrør og kompaktlysrør, og vil resultere i store
miljøgevinster. Dette vil resultere i at eldre belysningsarmaturer må byttes ut på sikt, hvor disse blir erstattet med moderne
LED-armaturer. Utfasingen av lysrør og kompaktlysrør vil gi økt miljøgevinst (reduksjon av kvikksølv) og energibesparelse,
hvor moderne LED-armaturer er langt mer energieffektive.

Hvilke konsekvenser har utfasingen for markedet

Utfasingen gjaldt fra 23.02 – 23.09.23. Det vil si at etter disse datoene vil det være forbudt å importere slike produkter til EU.
Lysrør som allerede er på markedet kan selges til det er tomt.

Vi anbefaler alle som har eldre belysningsarmaturer med slike lysrør, til å endre til moderne LED-armaturer så raskt som mulig. 
Med dagens strømpriser (trolig vil prisene holde seg høye i god tid fremover), vil det gi øyeblikkelig utslag på utgifter knyttet til 
strømforbruk fra belysningsarmaturer ved å bytte til moderne LED-armaturer. Dette vil også spare miljøet.

Moderne LED-armaturer benytter mellom 40-80% mindre strøm sammenlignet med eldre belysningsarmaturer. I kombinasjon med 
lavt strømforbruk og lang levetid, vil dette resultere i sparte kostnader, energi og miljø.

Moderne LED-armaturer

NorDesign som bedrift har for lengst sluttet å produsere lamper med T5/T8 lysrør og kompaktlysrør, hvor mesteparten av vår
produktportefølje i dag består av moderne LED-armaturer.

Fordeler med moderne LED-produkter:

- Bruker mindre strøm (40-80% mindre)
- Lengre levetid (50 - 100.000T)
- Gir bedre tilpasset lys

De fleste moderne LED-armaturer er dimbare, slik at man kan tilpasse hvert behov og gjenbruke eksisterende kabling.

Forbudet omfatter disse lysrørtypene:

- T2-lysrør (utløp februar 2023)
- T12-lysrør (utløp februar 2023)
- Kompaktlysrør (CFL) (utløp februar 2023)
- T5-lysrør (utløp august 2023)
- T8-lysrør (utløp august 2023)

I 2023 ble lysrør og kompaktlysrør faset ut av det europeiske markedet.
Dette som en del av det grønne skiftet.
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Eksempel på investering viser et overordnet investerings-
eksempel, hvor man sammenligner løpende kostnader for 
eksisterende anlegg opp mot nytt. 

Eksemplene vil vise:
- Reduksjon i løpende kostnader (Kr.)
- ROI (avkastning på investering) (%)
- Nedbetalingstid (år)

Eksemplene viser bytte av armatur (1 mot 1) og hvilken 
energi- og kostnadsreduksjon man kan oppnå med bytte til 
moderne LED-armatur.

Dette er en forenklet presentasjon, hvor man kun ser på 
reduksjon av kWh og besparelser knyttet til det.



www.nordesign.no 5

Type bygning Driftstimer pr. år
Parkeringskjeller / anlegg 8.760 T

Lager 3.744 T

Kontorbygg 3.120 T

Forretningsbygg 3.744 T

Sykehus 5.824 T

Sykehjem 5.824 T

Barnehage 2.600 T

Skole 2.200 T

Universitet 3.120 T

Idrettsanlegg 2.640 T

Hotell 5.824 T

Kulturbygg 2.860 T

Lett industri / verksted 2.340 T

Oversikt over typiske brukstimer hvert år i ulike bygg.

Eks. parkeringskjeller/ anlegg:

- Antall dager: 365
- Brukstid pr. dag: 24 timer
- Antall timer totalt pr. år: 8.760

Driftstimer i ulike bygg

LED-kalkulator

Benytt vår LED-kalkulator, og se hvilken kostnads-
reduksjon som er mulig å oppnå ved bytte til moderne
LED-armaturer.

Hvordan fungerer LED-kalkulatoren?

1. Legg inn antall gamle armaturer
2. Legg inn antall nye armaturer
3. Legg inn strømpris
4. Legg inn bruksdager og timer pr. år
5. Legg inn Wattforbruk gamle armaturer
6. Legg inn Wattforbruk nye armaturer

Formelen vil så regne ut løpende kostnader for gammelt og 
nytt anlegg, og vise hvilken reduksjon i løpende kostnader 
et nytt anlegg vil ha.

Se www.nordesign.no - Velg VERKTØY i toppmenyen
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PARKERINGSKJELLER / ANLEGG

Antall gamle armaturer 80 stk.

Antall nye armaturer 80 stk.

Pris nye armaturer (pr. stk.) 550 Kr.

Montering nye armaturer (pr. stk.) 500 Kr.

Strømpris inkl. nettleie kr/kWh 3 Kr.

Brukstid dager i året 365 dager

Brukstid timer pr. dag 24 timer

Brukstid pr. år 8.760 timer

Gamle armaturer

Strømforbruk pr. armatur 139W

Levetid lyskilder (til 70% lysmengde) (timer) 15.000 T

Kostnad skifte lyskilde 1 stk. (inkl. lyskilde) 350 Kr. 

Startkostnad skifte lyskilde (f.eks. liftleie) 1.000 Kr.

Totalforbruk armaturer (kW) 11,12 kW

Kostnad utskifte lyskilder 29.000 Kr.

Antall komplette pæreskift pr. år 0,584 stk.

Nye armaturer

Strømforbruk pr. armatur 54W

Totalforbruk armaturer (kW) 4,32 kW

Kostnad skifte armatur INVESTERING 84.000 Kr.

Løpende kostnader

Gamle armaturer Nye armaturer

Strømforbruk 292.234 kr. 113.530 Kr.

Skifte lyskilde 16.936 kr. -

SUM 309.170 kr. 113.530 Kr.

Reduksjon i løpende kostnader 195.640 Kr.

ROI (avkastning på investering) 233%

Nedbetalingstid (år) 0,43

Eksempel på investering - Parkeringskjeller / anlegg

Utskifting av eldre T8 lysrørsarmatur
til moderne LED-armatur fra NorDesign

- Sted: Parkeringskjeller / anlegg
- Antall armaturer: 80 stk.
- Driftstid: 8.760 timer pr. år
- Strømpris: 3 Kr/kWh
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LAGER

Antall gamle armaturer 100 stk.

Antall nye armaturer 100 stk.

Pris nye armaturer (pr. stk.) 550 Kr.

Montering nye armaturer (pr. stk.) 500 Kr.

Strømpris inkl. nettleie kr/kWh 3 Kr.

Brukstid dager i året 250 dager

Brukstid timer pr. dag 15 timer

Brukstid pr. år 3.744 timer

Gamle armaturer

Strømforbruk pr. armatur 139W

Levetid lyskilder (til 70% lysmengde) (timer) 15.000 T

Kostnad skifte lyskilde 1 stk. (inkl. lyskilde) 350 Kr. 

Startkostnad skifte lyskilde (f.eks. liftleie) 1.000 Kr.

Totalforbruk armaturer (kW) 13,9 kW

Kostnad utskifte lyskilder 36.000 Kr.

Antall komplette pæreskift pr. år 0,2496 stk.

Nye armaturer

Strømforbruk pr. armatur 75W

Totalforbruk armaturer (kW) 7,5 kW

Kostnad skifte armatur INVESTERING 105.000 Kr.

Løpende kostnader

Gamle armaturer Nye armaturer

Strømforbruk 156.125 kr. 84.240 Kr.

Skifte lyskilde 8.986 kr. -

SUM 165.111 kr. 84.240 Kr.

Reduksjon i løpende kostnader 80.870 Kr.

ROI (avkastning på investering) 77%

Nedbetalingstid (år) 1,3

Eksempel på investering - Lager

Utskifting av eldre T8 lysrørsarmatur
til moderne LED-armatur fra NorDesign

- Sted: Lager
- Antall armaturer: 100 stk.
- Driftstid: 3.744 timer pr. år
- Strømpris: 3 Kr/kWh
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KONTOR / KONTORLANDSKAP

Antall gamle armaturer 50 stk.

Antall nye armaturer 50 stk.

Pris nye armaturer (pr. stk.) 550 Kr.

Montering nye armaturer (pr. stk.) 500 Kr.

Strømpris inkl. nettleie kr/kWh 3 Kr.

Brukstid pr. år 3.120 timer

Gamle armaturer

Strømforbruk pr. armatur 61W

Levetid lyskilder (til 70% lysmengde) (timer) 19.000 T

Kostnad skifte lyskilde 1 stk. (inkl. lyskilde) 350 Kr. 

Startkostnad skifte lyskilde (f.eks. liftleie) 1.000 Kr.

Totalforbruk armaturer (kW) 3,05 kW

Kostnad utskifte lyskilder 18.500 Kr.

Antall komplette pæreskift pr. år 0,164 stk.

Nye armaturer

Strømforbruk pr. armatur 35W

Totalforbruk armaturer (kW) 1,75 kW

Kostnad skifte armatur INVESTERING 52.500 Kr.

Løpende kostnader

Gamle armaturer Nye armaturer

Strømforbruk 28.548 kr. 16.380 Kr.

Skifte lyskilde 3.038 kr. -

SUM 31.586 kr. 16.380 Kr.

Reduksjon i løpende kostnader 15.206 Kr.

ROI (avkastning på investering) 29%

Nedbetalingstid (år) 3,45

Eksempel på investering - Kontor / kontorlandskap

Utskifting av eldre T5 lysrørsarmatur
til moderne LED-armatur fra NorDesign

- Sted: Kontor / kontorlandskap
- Antall armaturer: 50 stk.
- Driftstid: 3.120 timer pr. år
- Strømpris: 3 Kr/kWh
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KORRIDOR / TRAPPEROM

Antall gamle armaturer 50 stk.

Antall nye armaturer 50 stk.

Pris nye armaturer (pr. stk.) 550 Kr.

Montering nye armaturer (pr. stk.) 500 Kr.

Strømpris inkl. nettleie kr/kWh 3 Kr.

Brukstid pr. år 3.120 timer

Gamle armaturer

Strømforbruk pr. armatur 41W

Levetid lyskilder (til 70% lysmengde) (timer) 13.000 T

Kostnad skifte lyskilde 1 stk. (inkl. lyskilde) 350 Kr. 

Startkostnad skifte lyskilde (f.eks. liftleie) 1.000 Kr.

Totalforbruk armaturer (kW) 2,05 kW

Kostnad utskifte lyskilder 18.500 Kr.

Antall komplette pæreskift pr. år 0,24 stk.

Nye armaturer

Strømforbruk pr. armatur 15W

Totalforbruk armaturer (kW) 0,75 kW

Kostnad skifte armatur INVESTERING 52.500 Kr.

Løpende kostnader

Gamle armaturer Nye armaturer

Strømforbruk 19.188 kr. 7.020 Kr.

Skifte lyskilde 4.440 kr. -

SUM 23.628 kr. 7.020 Kr.

Reduksjon i løpende kostnader 16.608 Kr.

ROI (avkastning på investering) 32%

Nedbetalingstid (år) 3,16

Eksempel på investering - Korridor / trapperom

Utskifting av eldre kompaktlysrørsarmatur
til moderne LED-armatur fra NorDesign

- Sted: Korridor / trapperom
- Antall armaturer: 50 stk.
- Driftstid: 3.120 timer pr. år
- Strømpris: 3 Kr/kWh



Eksempel på utskifting av eldre T8 lysrørsarmatur til moderne LED-armatur

Armatur: Work Slimline 54W

- Antall armaturer: 80 stk.
- Driftstid: 8.760 timer pr. år
- Strømpris: 3 Kr/kWh

Parkeringskjeller / anlegg

EKSEMPEL PÅ UTSKIFTING
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Eksisterende armatur
T8 2x58W lysrør

Ny armatur
Work Slimline 54W

Energi- og
kostnadsreduksjon

Antall armaturer 80 stk. 80 stk.

Strømforbruk (pr. armatur) 139W (inkl. forkobling) 54W

Lyskilder i armatur (antall) 2 stk. 1 stk.

Levetid lyskilder (timer) 15.000 timer 100.000 timer

Brukstid pr. år 8.760 timer 8.760 timer

Strømpris inkl. nettleie kr/kWh 3 Kr. 3 Kr.

Forbruk årlig (kWh) 97.411 kWh 37.843 kWh 59.568 kWh (61%)

Strømkostnad årlig (kr) 292.234 Kr. 113.530 Kr. 178.704 Kr. (61%)

61%



Eksempel på armaturer for parkeringskjeller / anlegg

Work

Work er en slank utenpåliggende armaturserie som kommer i ulike 
Wattstyrker. Armaturene er meget lyssterke og energieffektive, og passer 
perfekt i garasjeanlegg. Den har en buet overflate, hvor skjermen gir et 
bredt lysbilde. Meget montasjevennlig, hvor det er mulighet for både åpen 
og lukket tilkobling. Gjennomgangstilkobling med push terminal i begge 
ender gir rask installasjon. 

Revoline

RevoLine er en serie robuste og lyssterke armaturer, som kommer i tre 
ulike lengder (60cm, 120cm og 150cm). De har et slankt design med et 
bredt lysbilde og bygger kun 5,4cm i høyden. Serien er designet for å 
være meget montasjevennlig, hvor det er gjennomgangstilkobling med 
push-terminaler, som er lett tilgjengelig i begge ender. Monterings-
brakett kan plasseres fritt på hele oversiden av armaturen. Med justerbar 
fargetemperatur og Wattstyrke, øker fleksibiliteten til serien, hvor man kan 
benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.
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Work GRP

GRP (Glass-fiber reinforced polyester) er en armatur som er utviklet for å 
kunne stå i de fleste miljøer. Selve armaturhuset er av GRP (Glass-fiber 
reinforced polyester (IK10)), avdekning av PMMA (IK07) og montasjeklips 
i syrefast stål (INOX AISI 316). Typiske bruksområder er garasjer, fjøs/ 
landbruk, kjølerom, kystområder og industrielle områder.



Lager

Eksempel på utskifting av eldre T8 lysrørsarmatur til moderne LED-armatur

Armatur: G-Force 75W

- Antall armaturer: 100 stk.
- Driftstid: 3.744 timer pr. år
- Strømpris: 3 Kr/kWh

EKSEMPEL PÅ UTSKIFTING

www.nordesign.no12

Eksisterende armatur
T8 2x58W lysrør

Ny armatur
G-Force 75W

Energi- og
kostnadsreduksjon

Antall armaturer 100 stk. 100 stk.

Strømforbruk (pr. armatur) 139W (inkl. forkobling) 75W

Lyskilder i armatur (antall) 2 stk. 1 stk.

Levetid lyskilder (timer) 15.000 timer 100.000 timer

Brukstid pr. år 3.744 timer 3.744 timer

Strømpris inkl. nettleie Kr/kWh 3 Kr. 3 Kr.

Forbruk årlig (kWh) 52.041 kWh 28.080 kWh 23.961 kWh (46%)

Strømkostnad årlig (Kr) 156.125 Kr. 84.240 Kr. 71.885 Kr. (46%)

46%



Eksempel på armaturer for lager

G-Force

G-Force er en serie robuste og lyssterke armaturer, hvor den mest lys-
sterke er på hele 22.125lm. Med tilbehøret ”Iron Grille” oppnår man IK10 
og UGR<19, samt det gjør armaturen ballsikker, hvor den kan benyttes 
i idrettsanlegg. Serien er designet for å være meget montasjevennlig, 
hvor det er gjennomgangstilkobling med push-terminaler, som er lett 
tilgjengelig i begge ender. Monteringsbrakett kan plasseres fritt på hele 
undersiden av armaturen. Med justerbar Wattstyrke, øker fleksibiliteten 
til serien, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med 
tilpasset lyseffekt.

Revoline

RevoLine er en serie robuste og lyssterke armaturer, som kommer i tre 
ulike lengder (60cm, 120cm og 150cm). De har et slankt design med et 
bredt lysbilde og bygger kun 5,4cm i høyden. Serien er designet for å 
være meget montasjevennlig, hvor det er gjennomgangstilkobling med 
push-terminaler, som er lett tilgjengelig i begge ender. Monterings-
brakett kan plasseres fritt på hele oversiden av armaturen. Med justerbar 
fargetemperatur og Wattstyrke, øker fleksibiliteten til serien, hvor man kan 
benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.
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UFO HF

UFO HF er en lyssterk armaturserie med hele 175lm/W. Armaturen kan 
enten monteres nedhengt med kjetting eller fastmontert til underlaget 
med festebrakett. Ved montasje med festebrakett, kan armaturen også 
tiltes. Anti-glare reflektor (skjerm) er også tilgjengelig. Armaturen har IP65 
og dimbar 0-10V / DALI. 



Kontor / kontorlandskap

Eksempel på utskifting av eldre T5 lysrørsarmatur til moderne LED-armatur

Armatur: Epoch Pro 35W

- Antall armaturer: 50 stk.
- Driftstid: 3120 timer pr. år
- Strømpris: 3 Kr/kWh

EKSEMPEL PÅ UTSKIFTING

www.nordesign.no14

Eksisterende armatur
T5 HF 4x14W lysrør

Ny armatur
Epoch 35W

Energi- og
kostnadsreduksjon

Antall armaturer 50 stk. 50 stk.

Strømforbruk (pr. armatur) 61W (inkl. forkobling) 35W

Lyskilder i armatur (antall) 4 stk. 1 stk.

Levetid lyskilder (timer) 19.000 timer 100.000 timer

Brukstid pr. år 3.120 timer 3.120 timer

Strømpris inkl. nettleie Kr/kWh 3 Kr. 3 Kr.

Forbruk årlig (kWh) 9.516 kWh 5.460 kWh 4.056 kWh (43%)

Strømkostnad årlig (Kr) 28.548 Kr. 16.380 Kr. 12.168 Kr. (43%)

43%



Eksempel på armaturer for kontor / kontorlandskap

Epoch

Epoch Backlit Panel Light er energieffektive panellys, hvor man oppnår 
opp mot 150lm/W. Energieffektiviteten til disse panellysene gjør det mulig 
å benytte færre punkter med lys for å dekke lysbehovet. Epoch Backlit 
skiller seg i design fra de mer tradisjonelle panellysene. Byggehøyden er 
litt høyere, og det med god grunn. Diodene er plassert langs hele
bakplaten, hvor lyset rettes direkte ned. Dette gir optimalt lysutbytte og 
utmerket kjøling. Med microprismatisk avdekning oppnår man meget lav 
blendingsgrad (UGR<19). Dette er ideelt i offentlige miljøer, som kontor/ 
kontorlandskap, sykehus, skoler etc.

Flex-Line

Flex-Line er en meget lyssterk armatur med hele 105lm/W (3780lm). Med 
sitt elegante og minimalistiske design, passer denne armaturen inn i de 
fleste offentlige miljør. Armaturen kan enten monteres direkte til
underlaget eller nedhengt med wire. Avdekningen er av microprismatisk 
akryl og sørger for redusert blending (UGR<19) som er et etterspurt 
ønske i de fleste offentlige installasjoner.
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Maxime

Maxime er en nedhengt armatur med opp- og nedlys. Nedlyset gir svært 
lav blending med raster-optikk. Opplyset har en hvit/frosted avdekning, 
som gir en ren linje med lys. Leveres med takbaldakin, ledningssett (2m) 
og wire (2m).  Med raster-optikk oppnår man meget lav blendingsgrad 
(UGR<16). Dette er ideelt i offentlige miljøer, som kontor/ kontorlandskap, 
sykehus, skoler etc.



Korridor / trapperom

Eksempel på utskifting av eldre kompaktlysrørsarmatur til moderne LED-armatur

Armatur: Monopod 205 15W

- Antall armaturer: 50 stk.
- Driftstid: 3120 timer pr. år
- Strømpris: 3 Kr/kWh

EKSEMPEL PÅ UTSKIFTING

www.nordesign.no16

Eksisterende armatur
2x18W kompaktlysrør

Ny armatur
Monopod 205 15W

Energi- og
kostnadsreduksjon

Antall armaturer 50 stk. 50 stk.

Strømforbruk (pr. armatur) 41W (inkl. forkobling) 15W

Lyskilder i armatur (antall) 2 stk. 1 stk.

Levetid lyskilder (timer) 13.000 timer 100.000 timer

Brukstid pr. år 3.120 timer 3.120 timer

Strømpris inkl. nettleie Kr/kWh 3 Kr. 3 Kr.

Forbruk årlig (kWh) 6.396 kWh 2.340 kWh 4.056 kWh (63%)

Strømkostnad årlig (Kr) 19.188 Kr. 7.020 Kr. 12.168 Kr. (63%)

63%



Eksempel på armaturer for korridor / trapperom

Monopod

Monopod er en serie store downlights med lav blending og justerbar 
Wattstyrke. De er meget energieffektive, hvor man kan oppnå opp mot 
123lm/W. Kommer i tre ulike størrelser med samme design. Med micro-
prismatisk avdekning oppnår man meget lav blendingsgrad (UGR<19).
Dette er ideelt i offentlige miljøer, som kontor/ kontorlandskap, sykehus, 
skoler etc.

Slice Circle

Slice Cirlce er en slank og lyssterk armaturserie. Den har en flat overflate, 
hvor skjermen gir et jevnt og bredt lysutbytte.  Meget montasjevennlig 
med “One click mounting” system, hvor bakplate og front klikkes fast mot 
hverandre. Det er mulighet for både åpen og lukket tilkobling. Sløyfe inn/
ut-design gir rask installasjon. Med justerbar fargetemperatur og Watt-
styrke, øker fleksibiliteten til serien, hvor man kan benytte samme design 
i flere rom, men med tilpasset lyseffekt. Kommer i ulike modeller - fase 
avsnitt dimbar og sensor. Utstrakt bruk av sensor-
armaturer sparer både miljø og penger.
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Slim 275

Slim 275 er en slank og rammeløs taklampe. Den har en buet overflate, 
hvor skjermen gir et jevnt og bredt lysutbytte.  Meget montasjevennlig 
med “One twist mounting” system, hvor fronten vris i lås på bakplaten. 
Det er mulighet for både åpen og lukket tilkobling. Sløyfe inn/ut-design 
gir rask installasjon. Kommer i fire modeller - ikke-dimbar, fase avsnitt 
dimbar, sensor og emergency. Utstrakt bruk av sensorarmaturer sparer 
både miljø og penger.
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- Kabelinnføring: Åpen (i begge ender) / lukket
- Høy lumeneffektivitet, opp mot 158lm/W
- Dimming: DALI
- Funksjoner: Power Switch
- Inkl. 2 stk. mont. braketter / 4 stk. wirekrok / 1 stk. tilkoblingsnippel

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
75W PS (ikke dim.) 681460075 38W-75W (5 steg), 90°, 4000K , 11107lm, CRI>80 Opp mot 158

75W PS DALI 681463075 48W-75W (4 steg), 90°, 4000K, 11503lm, CRI>80 Opp mot 154

155W PS (ikke dim.) 681460155 75W-155W (5 steg), 90°, 4000K, 22125lm, CRI>80 Opp mot 155

Iron Grille 681460012 Anti-glare (UGR<19), IK10, ballsikker

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
Energiklasse LED:
IP:
IK:
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Aluminium
Polykarbonat
Hvit
Transparent

I
C
23
08 / 10
3
Ja
L80B50 (100.000T)

Installation

Drill 2 holes at the appropriate distance and attach the supplied mounting brackets

Fix the luminaire to brackets 

Open the cap of the endcap and connect 
the main power in .

220~240V
AC Input:  N , PE, L

220~240V
AC Input:  N , PE , L1, L2L3

220~240V 1~10V
AC Input:  N , PE , , D-L , D+

AC Input:  N , PE , , D-L1,L2,L3 ,D+

Phase Change
L1 、L2、L3

Phase Change
L1 、L2、L3

Adjust the power and CCT via DIP switch according to your project requirement

3000K

Connect the cables to next luminaire ,loop in and out .

cable color code :   Brown - L1,L2,L3 ;  Blue - N ;  Yellow- PE;  White - Dim+  ;   Black- Dim 

1

2

3

a

b

c

d

4

5

AC Input:  N , PE ,(E1) L1,L2 ,D+, , D-

Phase Change
L1、L2

e

Non-Dimmable

Non-Dimmable

Dimmable

Dimmable

Dimmable + Emergency

220~240V 1~10V

220~240V 1~10V

146065,2

107,3
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Utenpåliggende montasje
Påmonterte endebraketter

Utenpåliggende montasje
Monteringsklips

Nedhengt montasje
Loddrett

Nedhengt montasje
Vannrett

Bruksområde:
- Korridor
- Offentlige bygg
- Skole / helse
- Lager
- Idrettshall / aktivitetshall

Power Switch

Justerbar Wattstyrke

Modell Lumen Watt Energibesparelse
1460mm 75W 11107 75 46% mindre Wattforbruk / 34% mer lumen

1460mm 75W 11107 75 55% mindre Wattforbruk / 13% mer lumen

Modell Lumen Watt
1,5m 2x58W T8 8300 139

1,5m 2x80W T5 HF 9800 166

Eldre åpen industriarmatur - Lysrør G-Force 

T5 T8

Eksempel på energibesparelse - Eldre lysstoffrørsarmatur vs G-Force

G-Force

Tall er oppgitt m/ forkobling og ca. lm

1，Aluminum profile 6063 , much better heat dispation than metal 

plate fixture , max power can be upto 200W .

2, IP54 design , it can be used in more places . 

3, Easy open with lock pin . Much convenient for wiring ,

installation and maintanance . 

5, 40°，60°，90°，120° light distribution for different height ceiling .

4,Anti-Glare grille and protection grille  2 in 1 , it is not only 

can lower UGR<19 , but also be ball proof . 

Lens 40°Lens 60°Lens 90°Lens 120°

LED Industrial linear light

Tilbehør: Iron Grille
Anti-glare / IK10 / ballsikker



- Kabelinnføring: Åpen (i begge ender)
- Høy lumeneffektivitet, opp mot 161lm/W
- Dimming: DALI
- Funksjoner: Colour Switch / Power Switch
- Inkl. 2 stk. mont. braketter / 2 stk. tilkoblingsnippel

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
600 CS (ikke dim.) 680600020 20W, 120°, 3000/4000/5000K, 3102lm, CRI>80 155

1200 CS / PS (ikke dim.) 681200040 20-40W (5 steg), 120°, 3000/4000/5000K, 3102-6353lm, CRI>80 opp mot 159

1200 CS DALI 681203040 40W, 120°, 3000/4000/5000K , 6346lm, CRI>80 158

1500 CS / PS (ikke dim.) 681500060 30-60W (5 steg), 120°, 3000/4000/5000K, 4133-9636lm, CRI>80 opp mot 160

1500 CS DALI 681503060 60W, 120°, 3000/4000/5000K , 9653lm, CRI>80 161

600 / 1200 / 1500

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
Energiklasse LED:
IP:
IK:
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Polykarbonat
Polykarbonat
Hvit
Hvit

I
C
65
08
3
Ja
L80B50 (100.000T)

Installation

Drill 2 holes at the appropriate distance and attach the supplied mounting brackets

Fix the luminaire to brackets 

Open the cap of the endcap and connect 
the main power in .

220~240V
AC Input:  N , PE, L

220~240V
AC Input:  N , PE , L1, L2L3

220~240V 1~10V
AC Input:  N , PE , , D-L , D+

AC Input:  N , PE , , D-L1,L2,L3 ,D+

Phase Change
L1 、L2、L3

Phase Change
L1 、L2、L3

Adjust the power and CCT via DIP switch according to your project requirement

3000K

Connect the cables to next luminaire ,loop in and out .

cable color code :   Brown - L1,L2,L3 ;  Blue - N ;  Yellow- PE;  White - Dim+  ;   Black- Dim 

1

2

3

a

b

c

d

4

5

AC Input:  N , PE ,(E1) L1,L2 ,D+, , D-

Phase Change
L1、L2

e

Non-Dimmable

Non-Dimmable

Dimmable

Dimmable

Dimmable + Emergency

220~240V 1~10V

220~240V 1~10V

Colour Switch

3000K

5000K

Power Switch

Justerbar Wattstyrke4000K
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Bruksområde:
- Garasjeanlegg
- Korridor
- Offentlige bygg
- Lager

54

102

Modell Lumen Watt Energibesparelse
600mm 20W 3102 20 67% mindre Wattforbruk / 0% mer lumen

1200mm 40W 6353 40 53% mindre Wattforbruk / 59% mer lumen

1500mm 60W 9636 60 57% mindre Wattforbruk / 55% mer lumen

Modell Lumen Watt
1,1m 2x28W T5 HF 3100 60

1,2m 2x36W T8 4000 86

1,5m 2x58W T8 6200 139

Eldre lukket industriarmatur - Lysrør Revoline

T5 T8

Eksempel på energibesparelse - Eldre lysstoffrørsarmatur vs Revoline

Revoline

Tall er oppgitt m/ forkobling og ca. lm



- Kabelinnføring: Åpen (i begge ender)
- Høy lumeneffektivitet, opp mot 159lm/W
- Inkl. 2 stk. mont. braketter / 2 stk. tilkoblingsnippel

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
Work Slimline 20W - 65cm (ikke dim.) 510703520v2 20W, 120⁰, 4000K, 2500lm, CRI>80 125

Work Slimline 36W - 156cm (ikke dim.) 510703536v3 36W, 120⁰, 4000K, 4680lm, CRI>80 130

Work Slimline 36W - 156cm Sensor (ikke dim.) 810703536v3 36W, 120⁰, 4000K, 4680lm, CRI>80 130

Work Slimline 54W - 156cm (ikke dim.) 510703554v3 54W, 120⁰, 4000K, 7020lm, CRI>80 130

Work Slimline 54W - 156cm Sensor (ikke dim.) 810703554v3 54W, 120⁰, 4000K, 7020lm, CRI>80 130

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
Energiklasse LED:
IP:
IK:
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Polykarbonat
Polykarbonat
Grå (RAL7035)
Hvit

I
E
66
08 / 10
3
Ja
L80B50 (100.000T)
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1560

83

100

Bruksområde:
- Garasjeanlegg
- Korridor
- Offentlige bygg
- Lager

Modell Lumen Watt Energibesparelse
1220mm 36W 5080 36 40% mindre Wattforbruk / 64% mer lumen

1520mm 55W 7020 54 60% mindre Wattforbruk / 31% mer lumen

Modell Lumen Watt
1,1m 2x28W T5 HF 3100 60

1,5m 2x58W T8 6200 139

Eldre lukket industriarmatur - Lysrør Work HE

T5 T8

Eksempel på energibesparelse - Eldre lysstoffrørsarmatur vs Work HE

Work

650

83

80

Tall er oppgitt m/ forkobling og ca. lm

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
Work HE 36W - 122cm (ikke dim.) 511221036 20W-36W (4 steg), 120⁰, 4000K, Max. 5080lm, CRI>80 Opp mot 155

Work HE 55W - 152cm (DALI) 511523055 31W-55W (4 steg), 120⁰, 4000K, Max. 8140lm, CRI>80 Opp mot 159

Work HE 55W - 152cm Sensor (ikke dim.) 511524055 31W-55W (4 steg), 120⁰, 4000K, Max. 8140lm, CRI>80 Opp mot 159

Work Slimline

Work HE

1220

85

80
1520

85

80



- Høy lumeneffektivitet, 175lm/W
- Dimming: 0-10V
- Inkl: IP68 tilkoblingsboks

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
Ø260 684010025 100W, 90º, 4000K, 17500lm, CRI>80 175

Ø300 684015025 150W, 90º, 4000K, 26250lm, CRI>80 175

Ø348 684020025 200W, 90º, 4000K, 35000lm, CRI>80 175

Installation

Drill 2 holes at the appropriate distance and attach the supplied mounting brackets

Fix the luminaire to brackets 

Open the cap of the endcap and connect 
the main power in .

220~240V
AC Input:  N , PE, L

220~240V
AC Input:  N , PE , L1, L2L3

220~240V 1~10V
AC Input:  N , PE , , D-L , D+

AC Input:  N , PE , , D-L1,L2,L3 ,D+

Phase Change
L1 、L2、L3

Phase Change
L1 、L2、L3

Adjust the power and CCT via DIP switch according to your project requirement

3000K

Connect the cables to next luminaire ,loop in and out .

cable color code :   Brown - L1,L2,L3 ;  Blue - N ;  Yellow- PE;  White - Dim+  ;   Black- Dim 

1

2

3

a

b

c

d

4

5

AC Input:  N , PE ,(E1) L1,L2 ,D+, , D-

Phase Change
L1、L2

e

Non-Dimmable

Non-Dimmable

Dimmable

Dimmable

Dimmable + Emergency

220~240V 1~10V

220~240V 1~10V
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Leveres inkl. Waterproof Connector 
Ferdig påmontert på kabel fra armatur.
- IP68
- 3x0,5-2,5mm²

Bruksområde:
- Kjøpesenter
- Messehaller
- Idrettshaller / aktivitetshaller
- Lager
- Parkeringsanlegg
- Dagligvarebutikker

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
Energiklasse LED:
IP:
IK:
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Aluminium
Polykarbonat
Sort
Transparent

I
B
65
05
3
Ja 
L70B10 (100.000T)

Ufo HF

Tilbehør

Skjerm Festebrakett Kjetting

Foto: © Cenika ASFoto: © Cenika AS



- Høy lumeneffektivitet, opp mot 150lm/W
- Dimming: Fase avsnitt, DALI
- Funksjoner: Microprismatisk avdekning

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
Epoch2 Pro 35W - 60x60cm SL-PAN-40W-WW-BN-S 35W, 90º, 3000K, 4550lm, CRI>80 (900mA) 130

Epoch2 Pro 34W HE - 60x60cm SL-PAN-35W-WW-BN-HE 34W, 90º, 3000K, 5100lm, CRI>80 (1050mA) 150

Epoch2 Pro 35W - 120x30cm SL-PAN-35W-WW-CN-S 35W, 90º, 3000K, 4550lm, CRI>80 (900mA) 130

Epoch2 Pro 35W PIR Sensor - 60x60cm SL-PAN-35W-WW-LN2-S 35W, 120º, 3000K, 4375lm, CRI>80 125

Epoch2 Moon 36W - 60x60cm SL-PAN-36W-WW-BN2-S2 36W, 120º, 3000K, 3960lm, CRI>80 (900mA) 110

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
Energiklasse LED:
IP:
IK:
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Aluminium / stål
PMMA
Hvit
Hvit mp

III
-
20
05
3
Ja
L70B50 (100.000T)

EPOCH Series
LED BACKLIT PANEL LIGHTS

PRODUCT CATALOG http://www.sheenly.com Rev/2.0/Page 3/4

DIMENSION DATA

Features Data

Norminal Wattage 35W/40W 40W

Dimension (mm) 595*595*28 622*622*28 295*1195*28 595*1195*28

Weights 2.4-5.2Kg

UGR <22/<19 Optional

Input Voltage AC 220-240 V/AC

LED Brand SMD 2835

Fuction on/off, DALI Optional

Driver Brand Lifud/ Other Brands Upon Request

Operating Temperature -20 to +45℃(Amb.)

Power Factor(PF) >0.95

THD <15%

Lumen Output(+/-5%) 4550lm/5200lm 5200lm

System efficiency(+/-5%) 130 lm/W

Luminarie efficiency(+/-5%) 150 lm/W

Beam Angle 120°Optional

Ra Ra>80

CCT 3000K/ 4000K/ 5000K

Rating IP40 IK05

Material Aluminium + PMMA + PS

Installation Surface Mounted/ Box Surface Mounted/ Clip in/ Recessed/ Pendant Mounted

Accessories(Optional) Motion Sensor/ PIR Sensor/ Day light Sensor for Optional

Shell Color White/ Silver/ Others Upon Request

Lumen Maintenance ＞50000H L70/B50 at 25℃

Certifications CCC DLC ENEC CE ROHS ISO9001

Packaging Type Packaging Data

Power Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm)

35W 595 595 28

35W 620 620 28

35W 1195 295 28

40W 1195 595 28

EPOCH Series
LED BACKLIT PANEL LIGHTS

PRODUCT CATALOG http://www.sheenly.com Rev/2.0/Page 3/4

DIMENSION DATA

Features Data

Norminal Wattage 35W/40W 40W

Dimension (mm) 595*595*28 622*622*28 295*1195*28 595*1195*28

Weights 2.4-5.2Kg

UGR <22/<19 Optional

Input Voltage AC 220-240 V/AC

LED Brand SMD 2835

Fuction on/off, DALI Optional

Driver Brand Lifud/ Other Brands Upon Request

Operating Temperature -20 to +45℃(Amb.)

Power Factor(PF) >0.95

THD <15%

Lumen Output(+/-5%) 4550lm/5200lm 5200lm

System efficiency(+/-5%) 130 lm/W

Luminarie efficiency(+/-5%) 150 lm/W

Beam Angle 120°Optional

Ra Ra>80

CCT 3000K/ 4000K/ 5000K

Rating IP40 IK05

Material Aluminium + PMMA + PS

Installation Surface Mounted/ Box Surface Mounted/ Clip in/ Recessed/ Pendant Mounted

Accessories(Optional) Motion Sensor/ PIR Sensor/ Day light Sensor for Optional

Shell Color White/ Silver/ Others Upon Request

Lumen Maintenance ＞50000H L70/B50 at 25℃

Certifications CCC DLC ENEC CE ROHS ISO9001

Packaging Type Packaging Data

Power Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm)

35W 595 595 28

35W 620 620 28

35W 1195 295 28

40W 1195 595 28

1195

295

28Designet på panelet gir optimalt 
lysutbytte og lysfordeling langs 
avdekningen.
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Bruksområde:
- Kontor
- Korridor
- Offentlige bygg
- Skole
- Helse

Modell Lumen Watt Energibesparelse
60x60cm 4550 35 43% mindre Wattforbruk / 98% mer lumen

60x60cm HE 5100 34 60% mindre Wattforbruk / 96% mer lumen

Modell Lumen Watt
55cm 4x14W T5 HF 2300 61

59cm 4x18W T8 2600 86

Eldre innfelt armatur - Lysrør Epoch

Eksempel på energibesparelse - Eldre lysstoffrørsarmatur vs Epoch

Epoch

Tilbehør

Driver:
Ikke-dimbar (900mA)
Fase avsnitt (900/1050mA)
DALI (900mA)

Utenpåliggende ramme
60x60cm - Hvit
30x120cm - Hvit

Rund skjerm (Moon)
60x60cm - Hvit
60x60cm - Sort

Tall er oppgitt m/ forkobling og ca. lm

DALI (1050mA)

120900040
121900140
929002861906
929002862006

929002869906
929002870106

ACC-FRAME-MOON (600*600) WHITE
ACC-FRAME-MOON (600*600) BLACK

EPOCH Series
LED BACKLIT PANEL LIGHTS

PRODUCT CATALOG http://www.sheenly.com Rev/2.0/Page 3/4

DIMENSION DATA

Features Data

Norminal Wattage 35W/40W 40W

Dimension (mm) 595*595*28 622*622*28 295*1195*28 595*1195*28

Weights 2.4-5.2Kg

UGR <22/<19 Optional

Input Voltage AC 220-240 V/AC

LED Brand SMD 2835

Fuction on/off, DALI Optional

Driver Brand Lifud/ Other Brands Upon Request

Operating Temperature -20 to +45℃(Amb.)

Power Factor(PF) >0.95

THD <15%

Lumen Output(+/-5%) 4550lm/5200lm 5200lm

System efficiency(+/-5%) 130 lm/W

Luminarie efficiency(+/-5%) 150 lm/W

Beam Angle 120°Optional

Ra Ra>80

CCT 3000K/ 4000K/ 5000K

Rating IP40 IK05

Material Aluminium + PMMA + PS

Installation Surface Mounted/ Box Surface Mounted/ Clip in/ Recessed/ Pendant Mounted

Accessories(Optional) Motion Sensor/ PIR Sensor/ Day light Sensor for Optional

Shell Color White/ Silver/ Others Upon Request

Lumen Maintenance ＞50000H L70/B50 at 25℃

Certifications CCC DLC ENEC CE ROHS ISO9001

Packaging Type Packaging Data

Power Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm)

35W 595 595 28

35W 620 620 28

35W 1195 295 28

40W 1195 595 28
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- Høy lumeneffektivitet, opp mot 123lm/W
- Dimming: DALI
- Funksjoner: Justerbar Wattstyrke

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
Monopod - Ø175mm 501652006 10-14W, 70⁰, 3000K, CRI>90 Opp mot 123

Monopod - Ø205mm 502052006v2 10-28W, 70⁰, 3000K, CRI>90 Opp mot 123

Monopod - Ø230mm 502302106 10-28W, 70⁰, 3000/4000K, CRI>90 Opp mot 121

Driver - Ikke dimbar 300255020 Osram 20W/500mA (DIP 250-500mA)

Driver - DALI 929002861906 Philips Xitanium 36W WH (150-1050mA)

Ø205

96

Ø230

10
6

Ø175

81Colour Switch (gjelder for Ø230)

3000K

4000K
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Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
Energiklasse LED:
IP:
IK:
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Aluminium / PC
Polykarbonat
Hvit
Hvit mp

III
F
54
02
3
Ja
Avhengig av modell

Bruksområde:
- Kontor
- Korridor
- Offentlige bygg
- Skole
- Helse

Modell Lumen Watt Energibesparelse
Ø175mm 1230 10 68% mindre Wattforbruk / 23% mer lumen

Ø175mm 1539 14 66% mindre Wattforbruk / 18% mer lumen

Ø205mm 1230 10 68% mindre Wattforbruk / 23% mer lumen

Ø205mm 1539 15 63% mindre Wattforbruk / 18% mer lumen

Ø205mm 2075 20 57% mindre Wattforbruk / 15% mer lumen

Ø230mm 1063 10 68% mindre Wattforbruk / 6% mer lumen

Ø230mm 1458 15 63% mindre Wattforbruk / 12% mer lumen

Ø230mm 1968 19,5 59% mindre Wattforbruk / 9% mer lumen

Ø230mm 2479 28 59% mindre Wattforbruk / 8% mer lumen

Modell Lumen Watt
1x26W 1000 31

2x18W 1300 41

1x26W 1000 31

2x18W 1300 41

1x42W 1800 47

1x26W 1000 31

2x18W 1300 41

1x42W 1800 47

2x32W 2300 68

Eldre innfelt armatur - Kompaktlysrør Monopod

Eksempel på energibesparelse - Eldre kompaktlysrør vs Monopod

Hullmål: Ø150 Hullmål: Ø175 Hullmål: Ø200

Monopod

Tall er oppgitt m/ forkobling og ca. lm

Monopod 175 (NB! maks. 350mA)
10W = 1230lm @ 250mA
14W = 1539lm @ 350mA

Monopod 205
10W = 1230lm @ 250mA
15W = 1577lm @ 350mA
20W = 2075lm @ 500mA
28W = 3400lm (nom) @ 700mA

Monopod 230 
10W = 1063lm (3000K) / 1215lm (4000K) @ 250mA
15W = 1458lm (3000K) / 1620lm (4000K) @ 350mA
19,5W = 1968lm (3000K) / 2187lm (4000K) @ 500mA
28W = 2479lm (3000K) / 2754lm (4000K) @ 700mA



- Kabelinnføring: Åpen og lukket tilkobling
- Høy lumeneffektivitet, opp mot 100m/W
- Dimming: Fase avsnitt
- Funksjoner: Colour Switch / Power Switch

Technical Data Sheet Measurement

Code
Dimension(mm)

Size(mm)
Product Weight (Kg) Package weight (Kg) Carton 

Size(cm)
Qty/
CTN 

20GP 
(pcs)

40HQ 
(pcs)A B C D N.W/PC G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN

AL145-11 Ø275 60 33 Ø234 Ø275*60 0.75 1.28 10.5 19.42.4 59.5*48*31 14 4410 10192

AL145-14 Ø350 60 33 Ø309 Ø350*60 1.28 1.95 8.96 15.2 48*37.5*38.5 7 3024 6048

Code No. AL145-11-12W AL145-11-18W AL145-14-18W AL145-14-25W

Dimension(mm) Ø275*60 Ø350*60

Cutout (mm) –

Watt(W) 12W 18W 18W 25W

Rated Input Voltage(V) AC220-240V

Input Voltage(V) AC230V

LED Module Input –

Light Source SMD2835

SDCM <6

CCT(K) 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K  ||   3-CCT: 3000K+4000K+5700K

CCT Selection DIP Switch YES

Luminous Flux  
(lm) ±5% 

Non-DIM  
1-CCT

1260-1320 1840-1940 1980-2100 2750-2930

DIM  1200-1290 1800-1900 1940-2080 2650-2910

Non-DIM  
3-CCT

1270-1350 1920-2100 2030-2120 2760-2940

DIM 1250-1300 1900-2070 2010-2110 2680-2920

CRI 80

Beam Angle (°) 120°

UGR –

LED Driver Built-in

Dimming  Option Triac

Sensor Microwave sensor & Daylight sensor

Emergency Kits Yes

Electrical Class Class Ⅱ

Ingress Protection (IP Rating) IP54 

Impact Resistance (IK Rating) IK06

Product Finishing(Base) White RAL 9016

Materials of Optics PC

Materials of Housing PC

Lifetime (hr) 50,000h  

Glow wire test (℃ ) 750

Operating Temp. (℃ ) -20℃ ~45℃

Storage Temp. (℃ ) -20℃ ~65℃

Installation Surface mount / Wall Mount

Driver Datasheet(Non-dimmable )
Total load wattage 12W 18W 25W 

 
Output

Output Voltage range DC60-75V

Rated output current 160mA 230mA 330mA

Line Regulation ±5%

Setup, Rise Time <0.5S

Flickering Index 3%,IEEE1789 NO RISK

 
Input

Input Voltage AC200-240V

Rated Input Voltage(V) AC230V

Frequency 50/60Hz

Input Current ≤0.07A 0.1A 0.14A

Rated Input Current ≤0.06A 0.09A 0.12A

Power Factor 0.9

THD - <20% @230V

Efficiency ≥85%

No load wattage <0.5W

Protection

Short circuit protection Pass

Over voltage protection Pass

Over temperature protection Pass

Safety &EMC

Withstand voltage –

Isolation Resistance I/P-O/P: 500VDC, ≥100M Ω

Surge L-N:0.5KV L-N:1KV

EMC Emission EN55015, EN61000-3-2

EMC Immunity EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547

Emergency Kits

SensorEmergency 120° PF 0.9IP54

A

B

C

D

Sensor: Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon 
av hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse 
(tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse). Vennligst 
se www.nordesign.no (montasjeanvisning for aktuelt produkt) for
nærmere beskrivelse.

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
Ø220 - Fase avsnitt   872209115 10/15W, 110°, 2700/3000K, 1000/1500lm, CRI>90 100

Ø220 - Sensor 812209115 10/15W, 110°, 2700/3000K, 1000/1500lm, CRI>90 100

Ø270 - Fase avsnitt   872709124 10/18/24W, 110⁰, 2700/3000K, 1000/1800/2400lm, CRI>90 100

Ø270 - Sensor 812709124 10/18/24W, 110⁰, 2700/3000K, 1000/1800/2400lm, CRI>90 100

Ø270 - DALI 872709324 10/18/24W, 1000/1800/2400lm, 2700/3000K, CRI>80 100

Ø270 - Emergency 510482906EMv2 29W, 110⁰, 3000K, 2600lm, CRI>80 90

Ø400 - Fase avsnitt 874000132 24W/32W, 110⁰, 2700K/3000K, 2400/3200lm, CRI>90 100

Ø400 - Sensor 814009138 24W/32W, 110⁰, 2700K/3000K, 2400/3200lm, CRI>90 100

Ø400 - DALI 874000332 24W/32W, 110⁰, 2700K/3000K, 2400/3200lm, CRI>90 100

Ø600 - DALI 510485506 38W/55W, 110⁰, 3000K, 3800/5500lm, CRI>80 100

ONEC l i c k
mounting

Colour Switch

2700K

3000K

Power Switch
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53

Ø
220

Ø
270

49

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
Energiklasse LED:
IP:
IK:
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Polykarbonat
Polykarbonat
Hvit
Hvit

II
E
54
10
3
Ja
L70B50 (100.000T)

Slice

Ø
400

65

Ø
600

65

Ø220 & Ø270

Foto: © Alf Arne Harjo

Justerbar
Wattstyrke



www.nordesign.no 25

Introduction

Features

Application Areas

This is a super slim and frameless ceiling light design. It has a curved surface, PC shade offers a uniform light output, 
framelss design makes it full luminous and thinner. Besides, to meet more cable entry demand, it can do edge cable 
entry and back side cable entry, loop in/out design support quick installation.

- Frameless with larger lighting area.
- Cable entry way: Edge, backside.
- High lumen efficiency, 115lm/W.
- IP54 waterproof.
- Dimming way: Non- dim, triac dim.
- Internal flicker free driver.
- Functions: Adjustable CCT, emergency Microwave sensor & Daylight sensor.

It is designed for general lighting applications, such as Hotel, office, Restaurant, Corridor etc, also can 
be used in class room (wet condition), living room (wet condition)

- Kabelinnføring: Åpen og lukket tilkobling
- Høy lumeneffektivitet, opp mot 107lm/W
- Dimming: Fase avsnitt
- Funksjoner: Sensor og emergency

Technical Data Sheet Measurement

Code
Dimension(mm)

Size(mm)
Product Weight (Kg) Package weight (Kg) Carton 

Size(cm)
Qty/
CTN 

20GP 
(pcs)

40HQ 
(pcs)A B C D N.W/PC G.W/PC N.W/CTN G.W/CTN

AL145-11 Ø275 60 33 Ø234 Ø275*60 0.75 1.28 10.5 19.42.4 59.5*48*31 14 4410 10192

AL145-14 Ø350 60 33 Ø309 Ø350*60 1.28 1.95 8.96 15.2 48*37.5*38.5 7 3024 6048

Code No. AL145-11-12W AL145-11-18W AL145-14-18W AL145-14-25W

Dimension(mm) Ø275*60 Ø350*60

Cutout (mm) –

Watt(W) 12W 18W 18W 25W

Rated Input Voltage(V) AC220-240V

Input Voltage(V) AC230V

LED Module Input –

Light Source SMD2835

SDCM <6

CCT(K) 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K  ||   3-CCT: 3000K+4000K+5700K

CCT Selection DIP Switch YES

Luminous Flux  
(lm) ±5% 

Non-DIM  
1-CCT

1260-1320 1840-1940 1980-2100 2750-2930

DIM  1200-1290 1800-1900 1940-2080 2650-2910

Non-DIM  
3-CCT

1270-1350 1920-2100 2030-2120 2760-2940

DIM 1250-1300 1900-2070 2010-2110 2680-2920

CRI 80

Beam Angle (°) 120°

UGR –

LED Driver Built-in

Dimming  Option Triac

Sensor Microwave sensor & Daylight sensor

Emergency Kits Yes

Electrical Class Class Ⅱ

Ingress Protection (IP Rating) IP54 

Impact Resistance (IK Rating) IK06

Product Finishing(Base) White RAL 9016

Materials of Optics PC

Materials of Housing PC

Lifetime (hr) 50,000h  

Glow wire test (℃ ) 750

Operating Temp. (℃ ) -20℃ ~45℃

Storage Temp. (℃ ) -20℃ ~65℃

Installation Surface mount / Wall Mount

Driver Datasheet(Non-dimmable )
Total load wattage 12W 18W 25W 

 
Output

Output Voltage range DC60-75V

Rated output current 160mA 230mA 330mA

Line Regulation ±5%

Setup, Rise Time <0.5S

Flickering Index 3%,IEEE1789 NO RISK

 
Input

Input Voltage AC200-240V

Rated Input Voltage(V) AC230V

Frequency 50/60Hz

Input Current ≤0.07A 0.1A 0.14A

Rated Input Current ≤0.06A 0.09A 0.12A

Power Factor 0.9

THD - <20% @230V

Efficiency ≥85%

No load wattage <0.5W

Protection

Short circuit protection Pass

Over voltage protection Pass

Over temperature protection Pass

Safety &EMC

Withstand voltage –

Isolation Resistance I/P-O/P: 500VDC, ≥100M Ω

Surge L-N:0.5KV L-N:1KV

EMC Emission EN55015, EN61000-3-2

EMC Immunity EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547

Emergency Kits

SensorEmergency 120° PF 0.9IP54

A

B

C

D
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framelss design makes it full luminous and thinner. Besides, to meet more cable entry demand, it can do edge cable 
entry and back side cable entry, loop in/out design support quick installation.
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Introduction

Features

Application Areas

This is a super slim and frameless ceiling light design. It has a curved surface, PC shade offers a uniform light output, 
framelss design makes it full luminous and thinner. Besides, to meet more cable entry demand, it can do edge cable 
entry and back side cable entry, loop in/out design support quick installation.

- Frameless with larger lighting area.
- Cable entry way: Edge, backside.
- High lumen efficiency, 115lm/W.
- IP54 waterproof.
- Dimming way: Non- dim, triac dim.
- Internal flicker free driver.
- Functions: Adjustable CCT, emergency Microwave sensor & Daylight sensor.
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be used in class room (wet condition), living room (wet condition)Sensor: Dagslys- og mikrobølgesensor med justerbare innstillinger.

Vennligst se www.nordesign.no (montasjeanvisning for aktuelt produkt)
for nærmere beskrivelse.

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
Non-dim   512751206 12W, 120°, 2700K, 1290lm, CRI>80 107

Fase avsnitt 512751816 18W, 120°, 2700K, 1850lm, CRI>80 103

Sensor 812751806 18W, 120°, 2700K, 1850lm, CRI>80 103

Emergency 682751806 18W, 120°, 2700K, 1850lm, CRI>80 103

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
Energiklasse LED:
IP:
IK:
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Polykarbonat
Polykarbonat
Hvit
Hvit

II
C
54
06
3
Ja
L70B50 (50.000T)

ONETw i s t 
mounting

1. Åpne armaturen som vist og demonter pluggen. 
2. Monter armaturen til underlaget, 
 bruk ev. medfølgende plugger og skruer,  
 avhengig av underlaget.  
 Ved bruk av åpen kabel må svekking i gods fjernes med tang. 
3. Monter kablene. 
4. Fest pluggen og sett lampefronten på basen (følg sporene). 
 Vri mot klokken til symbolene møtes. 
5. Lås fronten ved å stramme unbrakoskruen  
 med medfølgende nøkkel. Husk å ta vare på denne. 
 
 Lampen kan monteres både på vegg og i himling. 
 Ved montasje på vegg: påse at pilen på basen peker oppover 
 (se skisse).  
  
 Denne lampen kan dimmes  
 med de fleste fase avsnitt lysdempere for LED. 
 
  
 
 
  
 

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.  
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  
 
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.  

Slim 275 
Artikkelnr.:  512751816 

18W LED 120°, 2700K/CRI≥80 

Monteringsveiledning Sikker bruk 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. 
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.  
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet. 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Beskyttelsesklasse II, skal ikke tilkobles jordledning. 
 
 
Beskyttet mot inntrenging av støv. 
Beskyttet mot vannsprut. 
 
 
Armatur kun egnet for innendørs bruk. 

Kabelfarge  
Blå Kobles til  N  (blå eller sort) 
Brun  Kobles til  L  (brun, hvit eller rød) 

❶ ❹ ❸ ❷ 

❺ 

Lyskilden i denne armaturen er ikke utskiftbar.                    
Armaturen må i sin helhet erstattes ved endt levetid. 

Slim 275



- Høy lumeneffektivitet, over 100lm/W
- Dimming: 1-10V, DALI
- Funksjoner: Utenpåliggende eller nedhengt

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
1-10V - Hvit 486001206 36W, 60⁰, 3000K, 3780lm, CRI>80 105

1-10V - Sort 486001205 36W, 60⁰, 3000K, 3780lm, CRI>80 105

DALI - Hvit 486011206 36W, 60⁰, 3000K, 3780lm, CRI>80 105

DALI - Sort 486011205 36W, 60⁰, 3000K, 3780lm, CRI>80 105

Magnetisk

Meget montasjevennlig:
På baksiden av armaturen befinner det seg 
et lokk med magnetisk feste. Under lokket 
får man enkelt tilgang til strømforsyningen.

1140mm

82m
m

58mm
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Tilbehør:

Baldakin m/ PIR sensor,
Bluetooth DALI

Inkl:
- 2m wire m/ festeoppheng
- 2m kabel (5 leder)
- Snorbryter
- PIR sensor

Hvit: 790386206
Sort: 790386205

 

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
Energiklasse LED:
IP:
IK:
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Aluminium
Akryl
Hvit / sort
Transparent mp

I
E
20
07
3
Ja
L70 (>54.000T)

Flex-Line

Fungerer ut av esken som en enkel sensor tilpasset 
arbeidsplass med snordimmer for overstyring. 

I tillegg kommer mange muligheter:

- Bluetooth for programmering med app
- Mesh-netverk ved flere sammen
- Masseprogrammering (bulk)
- Dagslysstyring
- Forbruksovervåkning
- Gruppering soneinndeling
- Tunable white
- Human centric lighting
- Etc.



- Raster-optikk (UGR<16)
- Dimming: 1-10V, DALI
- Funksjoner: opp- og nedlys

Modell Art. nr. Teknisk beskrivelse Lumen / Watt
1-10V - Hvit 482483006 48W, 70⁰, 3000K, 4560lm, CRI>90 95

1-10V - Sort 482483005 48W, 70⁰, 3000K, 4560lm, CRI>90 95

DALI - Hvit 483483006v2 48W, 70⁰, 3000K, 4560lm, CRI>90 95

DALI - Sort 483483005v2 48W, 70⁰, 3000K, 4560lm, CRI>90 95

Tilbehør:

Baldakin m/ PIR sensor,
Bluetooth DALI

Inkl:
- 2m wire m/ festeoppheng
- 2m kabel (5 leder)
- Snorbryter
- PIR sensor

Hvit: 790386206
Sort: 790386205

 

- 25% lys opp
- 75% lys ned

- Raster-optikk
- UGR <16

www.nordesign.no 27

1146mm

70m
m

44mm

Nedlys (raster-optikk)

Opplys (opal avdekning)

Meget montasjevennlig:
På baksiden av armaturen befinner det seg et lokk 
med magnetisk feste. Under lokket får man enkelt 
tilgang til strømforsyningen.

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
Energiklasse LED:
IP:
IK:
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Aluminium
Polykarbonat
Hvit / sort
Transparent

I
E
20
07
3
Ja
L80B50 (100.000T)

Maxime

Fungerer ut av esken som en enkel sensor tilpasset 
arbeidsplass med snordimmer for overstyring. 

I tillegg kommer mange muligheter:

- Bluetooth for programmering med app
- Mesh-netverk ved flere sammen
- Masseprogrammering (bulk)
- Dagslysstyring
- Forbruksovervåkning
- Gruppering soneinndeling
- Tunable white
- Human centric lighting
- Etc.



Alyce 3T In-Track
Adapter m/ integrert driver

Monteres i 3-tenningsskinne

In-Track feste
(inkl. m/ adapter)

Alyce Module
Kommer i to ulike lengder

Klikkes enkelt på plass i 3T In-track adapteret

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:

Beskyttelsesklasse:
IP::
SDCM:
Flimmerfri:
Levetid:

Aluminium
Polykarbonat
Hvit / sort
Hvit / sort / krom

I / III
20
3
Ja
L90B50 (50.000T)

ALYCE 3T IN-TRACK

www.nordesign.no28

Alyce 3T In-Track er et modulbasert system for 3-tenningsskinne

Alyce 3T In-Track driver benyttes sammen med valgt modul og klikkes enkelt 
på plass i 3-tenningsskinne (Global Trac).

Systemet er meget fleksibelt, hvor man kan plassere lyset hvor som helst på 
skinnen. Modulene gir meget lav blending - UGR<16 / UGR<19.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GR6d in-Track Driver  
50 W 350 - 1050 mA  
with DALI-2 option 
 

 

Necessary accessories: 
GR6d retaining element for 3 -phase tracks 
with locking mechanism, see page 5. 

GR6d in-Track 50 W 350 - 1050 mA Driver 
for 3-phase tracks according to EN 60570 in 
combination with linear GR6d lamps L120, L150 
according to ZHAGA Book 14 as well as L90  
 
Compatible 3-phase tracks see page 5 
 

GR6d lampholder with push in & push out system  
Phase selection L1, L2 and L3 possible when 
installed  

Output current adjustable between 350 - 1050 mA 
via dip-switch 
 

Coding in the lampholder: 
-3: 700 mA 

-4: 1050 mA 

-15: free coding 

 

Hot-plug capable 
Overtemperature protection  
Overload protection 
Short-circuit protection 
Open-circuit protection 
Protection against burst voltages: 2 kV 
Protection against surge voltages: 1 kV (L - N) 
Protective insulation (SELV)  
Protection class: I 
OP class: IP20 

 

Length: 672 mm  
Housing: PC / aluminium 
Colours: White and black, grey on request  
 

optional DALI-2 DT6 for 3-phase tracks from 
Global, Powergear, Stucchi and Unipro  
 

DALI-2 version complies with parts  
251 Luminaire data 
252 Energy report 
253 Diagnosis & maintenance. 
 

DALI-2 DT6 version for 3-phase tracks from Eutrac  
on request 

 

Bluetooth version on request  
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Standards

Safety: 

 

EN 61347-1, EN 61347-2-13

 
 

EMC: 

 

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 

 
EN 61547

 
 
Performance:

 
EN 62384

 
 
GR6d lampholder: 

 EN 60061-1, EN 60838-1 

 DALI:

 EN 62386 DALI-2 DT6

 
 

Compatible 3-phase tracks
  

 On-off:
 

Nordic Aluminium (GLOBAL Track Pro XTS 4xxx / 
XTSF 4xxx),  

 
Eutrac (25-XX-XX / 26-XX-XX),  
Erco (783…),   
Ivela (7501 / 7511 / 7512),  
Powergear (PRO-0610),  
Stucchi (One track),  

Unipro (T32W / T32FW), 

Zumtobel (S280…). 
 

DALI-2: 

Nordic Aluminium (GLOBAL Trac Pulse XTSC 6xxx / 
XTSCF 6xxx), 

 

Powergear (PRO-0610), 
 

Stucchi (One track), 
 

Unipro (T32W / T32FW).
 

 

5

Compatible
 

lamps
 

 

0.9m,1.2m,1.5m Gr6d module

 
 

 

Required accessories

 

  

Universal GR6d counter holder

 

for 3-phase tracks 
with locking mechanism

 

54 x 29,8 x 12,7 mm

 
 

  

54W

43W

38W

34W

29W

24W

19W

17W

Power Irated Current
1050mA

900mA

800mA

700mA

600mA

500mA

400mA

350mA

Before use,always check  dipswitch settings

For 1.5M Gr6d led module

38W

34W

29W

24W

19W

17W

Power
Not recommended 

for this module

Irated Current
1050mA

900mA

800mA

700mA

600mA

500mA

400mA

350mA

Before use,always check  dipswitch settings

For 1.2M Gr6d led module

29W

24W

19W

17W

Power

Not recommended 

for this module

Irated Current
1050mA

900mA

800mA

700mA

600mA

500mA

400mA

350mA

Before use,always check  dipswitch settings

For 0.9M Gr6d led module

3-Tenningsskinne

- Global Trac Pro
- Global Trac Pulse (DALI)



Farge Art. nr. Dimbar
Hvit 410500006 Ikke dimbar

Sort 410500005 Ikke dimbar

Hvit 410500306 DALI

Sort 410500305 DALI

ALYCE 3T IN-TRACK DRIVER 50W

Lengde Farge Art. nr. Teknisk beskrivelse
1164mm Hvit / Hvit 351630906 35W, 3000K, 4550lm, CRI>90 - 60° / UGR<16

1164mm Sort / Sort 351630905 35W, 3000K, 4550lm, CRI>90 - 60° / UGR<16

1464mm Hvit / Hvit 501630906 50W, 3000K, 6500lm, CRI>90 - 60° / UGR<16

1464mm Sort / Sort 501630905 50W, 3000K, 6500lm, CRI>90 - 60° / UGR<16

ALYCE MODULE R16

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GR6d in-Track Driver  
50 W 350 - 1050 mA  
with DALI-2 option 
 

 

Necessary accessories: 

GR6d retaining element for 3 -phase tracks 

with locking mechanism, see page 5. 

GR6d in-Track 50 W 350 - 1050 mA Driver 
for 3-phase tracks according to EN 60570 in 
combination with linear GR6d lamps L120, L150 
according to ZHAGA Book 14 as well as L90  
 
Compatible 3-phase tracks see page 5 

 

GR6d lampholder with push in & push out system  

Phase selection L1, L2 and L3 possible when 

installed  

Output current adjustable between 350 - 1050 mA 

via dip-switch 
 

Coding in the lampholder: 

-3: 700 mA 

-4: 1050 mA 

-15: free coding 

 

Hot-plug capable 

Overtemperature protection  

Overload protection 

Short-circuit protection 

Open-circuit protection 

Protection against burst voltages: 2 kV 

Protection against surge voltages: 1 kV (L - N) 

Protective insulation (SELV)  

Protection class: I 

OP class: IP20 

 

Length: 672 mm  

Housing: PC / aluminium 

Colours: White and black, grey on request  

 

optional DALI-2 DT6 for 3-phase tracks from 

Global, Powergear, Stucchi and Unipro  

 

DALI-2 version complies with parts  

251 Luminaire data 

252 Energy report 

253 Diagnosis & maintenance. 

 

DALI-2 DT6 version for 3-phase tracks from Eutrac  

on request 

 

Bluetooth version on request  
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GR6d in-Track Driver  
50 W 350 - 1050 mA  
with DALI-2 option 
 

 

Necessary accessories: 

GR6d retaining element for 3 -phase tracks 

with locking mechanism, see page 5. 

GR6d in-Track 50 W 350 - 1050 mA Driver 
for 3-phase tracks according to EN 60570 in 
combination with linear GR6d lamps L120, L150 
according to ZHAGA Book 14 as well as L90  
 
Compatible 3-phase tracks see page 5 

 

GR6d lampholder with push in & push out system  

Phase selection L1, L2 and L3 possible when 

installed  

Output current adjustable between 350 - 1050 mA 

via dip-switch 
 

Coding in the lampholder: 

-3: 700 mA 

-4: 1050 mA 

-15: free coding 

 

Hot-plug capable 

Overtemperature protection  

Overload protection 

Short-circuit protection 

Open-circuit protection 

Protection against burst voltages: 2 kV 

Protection against surge voltages: 1 kV (L - N) 

Protective insulation (SELV)  

Protection class: I 

OP class: IP20 

 

Length: 672 mm  

Housing: PC / aluminium 

Colours: White and black, grey on request  

 

optional DALI-2 DT6 for 3-phase tracks from 

Global, Powergear, Stucchi and Unipro  

 

DALI-2 version complies with parts  

251 Luminaire data 

252 Energy report 

253 Diagnosis & maintenance. 

 

DALI-2 DT6 version for 3-phase tracks from Eutrac  

on request 

 

Bluetooth version on request  
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ALYCE MODULE R19

Lengde Farge Art. nr. Teknisk beskrivelse
1164mm Hvit / Krom 351930906 35W, 3000K, 4900lm, CRI>90 - 80° / UGR<19

1164mm Sort / Krom 351930905 35W, 3000K, 4900lm, CRI>90 - 80° / UGR<19

10.10.2022 Page 1 / 4

General information

light distribution curve

Applications Panel light | Linear light | Recessed light | Surface light | Floor light

Cap base GR6d

Mounting method Press in | Press out

Switch cycle 50000 times

Nominal life span 50000 hours (L90B50)

Operating temperature

Storage temperature

-20 - 35 °C

-20 - 80 °C

Housing material Aluminim

Housing finish White | Black

Approval RoHS, CE, VDE

Colour temperature 3000K | 4000K | 5000K | 6000K

0.6M | 0.9M | 1.2M | 1.5M | 1.8M | 2.4M

22 W | 30 W | 35 W | 50 W | 60 W | 70 W

564 mm | 864 mm | 1164 mm | 1464 mm | 1764 mm | 2364 mm

0.3 kg | 0.45 kg | 0.6 kg | 0.75 kg | 0.9 kg | 1.2 kg

Beam angle 60°, UGR<16

Rated luminous efficacy 130 lm/W

Colour Rendering Index >80

Colour tolerance < 5 SDCM

Dimmable

Operating mode Constant current

Input frequency 50/60 Hz

Length

Max. luminous flux 2860 lm | 3900 lm | 4550 lm | 6500 lm | 7800 lm | 9100 lm

Max. voltage 24 V~48 V 

Max. current 800mA | 600mA | 800mA | 1100mA | 1200mA | 1600mA

Max. wattage

Yes

Net length

Net width 37.00 mm

Net height

Net weight

37.40 mm

564.00mm

864.00mm

1164.00mm

1464.00mm

1764.00mm

2364.00mm
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General information

light distribution curve

Applications Panel light | Linear light | Recessed light | Surface light | Floor light

Cap base GR6d

Mounting method Press in | Press out

Switch cycle 50000 times

Nominal life span 50000 hours (L90B50)

Operating temperature

Storage temperature

-20 - 35 °C

-20 - 80 °C

Housing material Aluminim

Housing finish White | Black

Approval RoHS, CE, VDE

Colour temperature 3000K | 4000K | 5000K | 6000K

0.6M | 0.9M | 1.2M | 1.5M | 1.8M | 2.4M

22 W | 30 W | 35 W | 50 W | 60 W | 70 W

564 mm | 864 mm | 1164 mm | 1464 mm | 1764 mm | 2364 mm

0.3 kg | 0.45 kg | 0.6 kg | 0.75 kg | 0.9 kg | 1.2 kg

Beam angle 60°, UGR<16

Rated luminous efficacy 130 lm/W

Colour Rendering Index >80

Colour tolerance < 5 SDCM

Dimmable

Operating mode Constant current

Input frequency 50/60 Hz

Length

Max. luminous flux 2860 lm | 3900 lm | 4550 lm | 6500 lm | 7800 lm | 9100 lm

Max. voltage 24 V~48 V 

Max. current 800mA | 600mA | 800mA | 1100mA | 1200mA | 1600mA

Max. wattage

Yes

Net length

Net width 37.00 mm

Net height

Net weight

37.40 mm

564.00mm

864.00mm

1164.00mm

1464.00mm

1764.00mm

2364.00mm
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ALYCE 3T IN-TRACK

Dip-switch på 3T In-Track driver

1164mm 1464mm

Endre effekten på modulene ved å justere
på dip-switch

 

Standards

Safety: 

 

EN 61347-1, EN 61347-2-13

 
 

EMC: 

 

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 

 
EN 61547

 
 
Performance:

 
EN 62384

 
 
GR6d lampholder: 

 EN 60061-1, EN 60838-1 

 DALI:

 EN 62386 DALI-2 DT6

 
 

Compatible 3-phase tracks
  

 On-off:
 Nordic Aluminium (GLOBAL Track Pro XTS 4xxx / 

XTSF 4xxx),  
 

Eutrac (25-XX-XX / 26-XX-XX),  
Erco (783…),   
Ivela (7501 / 7511 / 7512),  
Powergear (PRO-0610),  
Stucchi (One track),  

Unipro (T32W / T32FW), 

Zumtobel (S280…). 
 

DALI-2: 

Nordic Aluminium (GLOBAL Trac Pulse XTSC 6xxx / 
XTSCF 6xxx), 

 

Powergear (PRO-0610), 
 

Stucchi (One track), 
 

Unipro (T32W / T32FW).
 

 

5

Compatible
 

lamps
 

 

0.9m,1.2m,1.5m Gr6d module

 
 

 

Required accessories

 

  

Universal GR6d counter holder

 

for 3-phase tracks 
with locking mechanism

 

54 x 29,8 x 12,7 mm

 
 

  

54W

43W

38W

34W

29W

24W

19W

17W

Power Irated Current
1050mA

900mA

800mA

700mA

600mA

500mA

400mA

350mA

Before use,always check  dipswitch settings

For 1.5M Gr6d led module

38W

34W

29W

24W

19W

17W

Power
Not recommended 

for this module

Irated Current
1050mA

900mA

800mA

700mA

600mA

500mA

400mA

350mA

Before use,always check  dipswitch settings

For 1.2M Gr6d led module

29W

24W

19W

17W

Power

Not recommended 

for this module

Irated Current
1050mA

900mA

800mA

700mA

600mA

500mA

400mA

350mA

Before use,always check  dipswitch settings

For 0.9M Gr6d led module
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EN 61347-1, EN 61347-2-13

 
 

EMC: 

 

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
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 EN 60061-1, EN 60838-1 
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Stucchi (One track),  
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Universal GR6d counter holder
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with locking mechanism

 

54 x 29,8 x 12,7 mm
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600mA
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Before use,always check  dipswitch settings

For 0.9M Gr6d led module

Dip-switch på 3T In-Track driver

1164mm

Endre effekten på modulene ved å justere
på dip-switch

 

Standards

Safety: 

 

EN 61347-1, EN 61347-2-13

 
 

EMC: 

 

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 

 
EN 61547

 
 
Performance:

 
EN 62384

 
 
GR6d lampholder: 

 EN 60061-1, EN 60838-1 

 DALI:

 EN 62386 DALI-2 DT6

 
 

Compatible 3-phase tracks
  

 On-off:
 Nordic Aluminium (GLOBAL Track Pro XTS 4xxx / 

XTSF 4xxx),  
 

Eutrac (25-XX-XX / 26-XX-XX),  
Erco (783…),   
Ivela (7501 / 7511 / 7512),  
Powergear (PRO-0610),  
Stucchi (One track),  

Unipro (T32W / T32FW), 
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XTSCF 6xxx), 

 

Powergear (PRO-0610), 
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Compatible
 

lamps
 

 

0.9m,1.2m,1.5m Gr6d module

 
 

 

Required accessories

 

  

Universal GR6d counter holder

 

for 3-phase tracks 
with locking mechanism

 

54 x 29,8 x 12,7 mm
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24W
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900mA
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For 1.5M Gr6d led module
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Power
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for this module

Irated Current
1050mA
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Before use,always check  dipswitch settings

For 1.2M Gr6d led module
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Power
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for this module
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Se vår hjemmeside for flere produkter
Nyheter lanseres fortløpende
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Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo
Drammensveien 130A4, 0277 OSLO 

Ta kontakt med en av våre selgere for en hyggelig prat om det grønne skiftet.

Johan Stensås
Regionsjef Sør

Epost: johan@nordesign.no
Mob: 464 24 743

Pål Skaarer
Distriktsansvarlig
Innlandet, Viken

Epost: paal@nordesign.no
Mob: 922 36 411

Jong Luu
Regionsjef Nord

Epost: jong@nordesign.no
Mob: 452 57 004

Thomas Solberg
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Epost: thomas@nordesign.no
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