
Gave dining room open spatial impression    
 3340lm optimal batwing indirect lighting is evenly 
 distributed across the entire dining room ceiling

Lengde / høyde / dybde: 158 x 3 x 3,5 cm
52W LED
Lys opp og ned
Tilnærmet blendfri (UGR<12)
Individuell regulering av lys opp/ned med en enkel håndbevegelse (sensor)
Høydejustering (innebygget heis)
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Vanessa Wood
pendant



STICK EVO Pedant
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VANESSA

Materiale
Lampen er laget i treverk - Velg mellom fargene Valnøtt 
og sort beiset.
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Conditions of Use

1. The reserved wire must be in the middle of the table
2. The distance between the lamp and the table is equal to the width of the table
3. The recommended length of the dining table is 1.2-1.5 meters
4.ERGONOMIC should be considered 

Touch-less dimming

60⁰ med lys ned, og tilnærmet blendfritt lys. Lysmengden 
reguleres individuelt med håndbevegelse (sensor) for å 
skape riktig stemning rundt bordet, eks. kjøkkenøy.

160⁰ lys opp i taket for å gi romlys, eks. arbeidslys i en 
større del av rommet. Lysmengden reguleres individuelt 
med håndbevegelse (sensor).

Valnøtt Sort beiset

Høyde over bord, reguleres ved å dra lampen ned / skyve den 
opp (heisfunksjon), for å dekke den delen av bordet som er 
ønskelig. Lampen er 3,5 cm bred og 3 cm høy, så den tar lite 
sikt i rommet.

Adopt ANSI C78.377 standard which keep face look rosy 

Create warm,bright and hospitable atmosphere

Opp- og nedlys

illustrasjon av lysbildet

Regulering av høyde

Trinnløs dimming med sensorfunksjon. Hold hånden ved sensor for 
å regulere lysmengden.



VANESSA, WALNUT WOOD PENDANT 157 - UP/DOWN LIGHT (SENS DIM)
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- Lysretning: opp og ned
- Dimming: Sensor dimming (trinnløs)
- Justering av høyde: Heisfunksjon
- Kabelinnføring: Åpen og lukket
- Kabellengde: 150cm
- Farge på kabel: Sort

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:
Type avdekning:

Watt:
Lumen:
CRI:
Kelvin:
Spredning:
UGR:

Beskyttelsesklasse:
IP:
SDCM:
Levetid:

Dimbar:

Tre
Polykarbonat
Valnøtt
Transparent
Linse

52W
7216lm
92
2700K
60⁰ + 160⁰
<12

II
20
3
L80B50 50.000T

Sensor dim.

Art. nr. 101571253

Minimalist design integrates into any dining space

Overside

Underside

1570

500

330

53 30

30

33

78,4

35,2W - 4576lm

16,5W - 2640lm



VANESSA, BLACK WOOD PENDANT 157 - UP/DOWN LIGHT (SENS DIM)
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- Lysretning: opp og ned
- Dimming: Sensor dimming (trinnløs)
- Justering av høyde: Heisfunksjon
- Kabelinnføring: Åpen og lukket
- Kabellengde: 150cm
- Farge på kabel: Sort

Materiale produktbase:
Materiale avdekning:
Farge produktbase:
Farge avdekning:
Type avdekning:

Watt:
Lumen:
CRI:
Kelvin:
Spredning:
UGR:

Beskyttelsesklasse:
IP:
SDCM:
Levetid:

Dimbar:

Tre
Polykarbonat
Sort (beiset)
Transparent
Linse

52W
7216lm
92
2700K
60⁰ + 160⁰
<12

II
20
3
L80B50 50.000T

Sensor dim.

Art. nr. 101571205

STICK EVO Pedant

Overside

Underside

1570

500

330

53 30

30

33

78,4

35,2W - 4576lm

16,5W - 2640lm



Minimalist design integrates into any dining space

CRI91 R9 70 Rf 90 Rg 101
72pcs precise lens just focus on table which weaken spatial and attract attention 

Feast
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MONTERING

The reversed wire should be
 in the middle of dining table，

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mark postion

Drill hole to install expansion screws

Mount driver box to ceiling

Turn off power before connect driver 

Pass power cord and suspension wire through driver box

Fasten driver house 

Power-on test ，instalaltion completed

Installation

Fix suspension wire
Connect driver with 
STICK EVO

230V kabel

Marker skruehull for montering 
av bakstykket til takkoppen

Bor hull til skruene v/ behov

Monter bakstykket til takkoppen

Sørg for at strømmen er avslått 
før det kobles til driver.

Trekk wire/ledning fra pendel 
gjennom hull på takkoppen

Monter fast 
wire og koble til 
ledning til driver

Før takkoppen opp mot bakstykket. 
Dette fester seg med magnet.

Koble til strøm - installasjonen komplett
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STICK EVO Pedant


