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PRODUKT

LED Strip Kit 3M - 2700K
NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

LED Strip Kit 3M - COF 24W 2700K w/ EU-plug + Dimmer + RF remote

GTIN 7070952139182

Leveres med 3m LED Strip 2700K. Kan styres via kontroller, 
og fjernkontroll.

Strømadapter kobles til kontroller, som kobles videre mot LED 
Stripen. Plug & play gjennom hele linjen.

3M tape på baksiden av LED Strip og dimmer / kontroller.

2ÅR
GARANTI

EU plugg
30.000 timer

COF LED Strip (3m)
Strømadapter
Dimmer / Kontroller
RF fjernkontroll
Brukermanual

INNHOLD I ESKEN

150cm 15cm 15cm 300cm

Strømadapter Kontroller LED Strip

Klippeavstand
50mm

CRI >90

c.Prell av beskyttelsesfilmen på tapen, fest LED Stripen på og
trykk godt over den.

COF LED Strip 24W

Brukermanual
Spesifikasjoner

Kutting.

a.Velg en tørr, ren og glatt overflate.

Installasjon.

b. Tørk av overflaten for å sikre at den er ren og tørr.

d. Slå på LED Stripen og begynn å bruke.

Kontroller funksjoner.

c. Bytt batteri

a. Kontroller

AV/PÅ

Dynamisk modus

Lysstyrke

Hvordan programmere hver fjernkontroll til å 
fungere separat?
Merk: Hvis du har to eller flere av dette settet, koble fra 
strømforsyningen til det andre settet når du parer fjernkontrollen.

Model Nrr. 250212703

VVoolltt 220-240VDC
WWaatttt 24W
KKeellvviinn 2700K
LED aannttaallll 320 LED/M
CRI >90
SDCM >6
KKuutttteeaavvssttaanndd 50mm
IP--ggrraadd IP20
LLeennggddee 3m
BBrreeddddee 8mm
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Strikket / ull stoffer Støvete vegg Ru plastoverflate Frostet glass

r ≥ ��

a ≥ ��°

r ＜ ��mm

a ＜ ��°

PÅAV

Lysstyrke+
Hastighet+

Lysstyrke-
Hastighet-

Klar timing
Timing

Lysstyrke

Dynamisk modus

b. Fjernkontroll

Par fjernkontroll

Hold nede 10% og 50%-knappen 
samtidig i 3 sekunder, og slipp deretter 
knappen, lyset blinker 3 ganger.

Koble fra fjernkontrollen

Hold inne "Av"-knappen til lyset blinker 3 
ganger.

Klipp den i midten av putene eller i 
midten av loddepunktet.

c.Prell av beskyttelsesfilmen på tapen, fest LED Stripen på og
trykk godt over den.
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Dimmer / kontroller

c.Prell av beskyttelsesfilmen på tapen, fest LED Stripen på og
trykk godt over den.
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Hold nede 10% og 50%-knappen 
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RF fjernkontroll

630lm/m

Batteri inkl.


