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Connector, strip to strip
NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Connector, strip to strip, 2pin PCB 10mm, 90º (5-pk)

GTIN 7070952134019
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序号 产品料号 型号 描述 A.L型外壳
B.L型长款
刺穿端子 
TYPE-H

C.L型短款
刺穿端子 
TYPE-I

1 A1-L005P044 HR-S-SC-2PIN-10MM-L
10mm-2PIN 
L型连接器 
Mini系列

11L00540

用量:1PCS

23L00508

用量:1PCS

23L00509

用量:1PCS

技术要求：
1.材质：端子：铜合金/镀镍，
        壳体：工程塑料 / 透明，
        阻燃等级：UL94 V-2，
2.工作温度：-25℃～+105℃;
3.额定电压：5～48V;
4.额定电流：6A Max;
5.绝缘电阻：＞500MΩ；
6.耐电压：500V AC（1分钟实验）；
7.通过中性盐雾试验：24H；
8.产品无明显变形，缺陷等不良；
9.产品符合环保Rohs要求.

Kompatibel med IP20 COF og IP20 SMD

PRODUKT

MONTASJE

Volt 12V / 24V / 48V DC
Driftstemperatur -20⁰C - +80⁰C

Strøm 6A maks.

PCB 10mm
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IP20 COF

IP20 SMD

Materiale Polykarbonat (transparent)

3. Instructions:

1.Perpare strip 2.Cut the COB strip

3.Push in both sides COB 
strip

4.The arrow shows the 
stop position, push it 
until this place

6.Finished 

5.Use pliers to clamp the surface if 
connector, clamp one side and then 
operate the other side.

Product name：   Mini LED  Strip Connector

Note: After pressing in, 
the contact terminal is 
allowed to be 0.15 MAX 
higher than the plastic 
plane

Reference tool

Skyv endene på LED-stripene som skal skjøtes 
sammen inn i skjøtestykket. Sørg for at pluss 
og minus på LED-strip er lik på hver side.

La enden på den første LED-Stripen gå helt 
inn mot yttersiden av skjøtestykket, mens den 
andre enden stopper ved der den møter den 
første. Se illustrasjon over.

NB! Ta av tape på undersiden av LED-strip før 
de føres inn i skjøtestykket.

Benytt spesialtilpasset nebbtang til å presse 
ned metallklemmene. Press jevnt ned og ta en 
side om gangen.


