Avanti 80W

Avanti 80W Flood Light, black (non-dimmable)
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52
o
[=IFe)]
m|w A
s I
@10.5 @13.5
| ==\
T |
20 100 20

SL4E ™

GARANTI

Avanti er en serie lyskastere med meget hayt lysutbytte - opp mot 150Im/W.

- Leveres med 30cm ledning pamontert og connector box
- Levers med tak-/ veggfeste (tiltbart 90°)

PRODUKT

Leveres m/ connector ferdig pamontert

ledning fra armatur
- 1P68
- 3x0,5-2,5mm?

EL-DATA

~/ni80

Total lumen (Im) 12000Im Min. spenning inn (V) 220V

Total forbruk (W) 80w Maks. spenning inn (V) 240V

Total effekt (Im / W) 150lm/W Min. frekvens (Hz) 50Hz
Materiale produkt Aluminium Maks. frekvens (Hz) 60Hz
Materiale avdekning Glass / PC Type spenning (AC / DC) AC

Farge produkt Sort Power Factor 0,90

Farge avdekning Transparent Sikring: maks. pa 16A B 9

Type optikk Linse Sikring: maks. pa 16A C 16

Type lakk Powder coating Driver merke Sosen (SS-100GA-56)
IP - grad 66 Driver levetid 100.000T
IK - grad 08 Dimbar Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse |

Stralevinkel (grader) 30x90°

Lysstraling Direkte

Driftstemperatur -30°C - +50°C

MacAdam step / SDCM <5

UGR <22

LYSKILDE TILKOBLING / MONTASJE
Lyskilde antall (stk.) 1 Tilkoblingstype Connector (IP68)
Lyskilde navn/ modell Lumileds Ledningslengde 30cm
Lysfarge (Kelvin) 4000K Ledningsfarge Sort
CRI/RA >80 Vekt pa armatur 3,0Kg
Levetid 100.000T L70B10

Energiklasse D




