
Art. nr. 621673007

LED Strip CC 7,2W/m 24V
LED Strip CC IP67 7,2W/M (24V) - 3000K (10M) CRI>90

GTIN 7070952124188

Lengde:
Høyde:
Høyde (tilkobling):
Dybde:
Dybde (tilkobling):
PCB:

LED diode:
LED dioder pr. meter:
Klippepunkt:
LED pitch (avstand dioder):
Bøyeradius:

Maks lengde pr. tilkobling:
Spenning:
Spenning DC:
Dimbar:

Fargegjengivelse (CRI):
Lysfarge (Kelvin):
Effekt pr. meter:
Lumen ut:
Lumen/W:
Lysspredning:

Forventet levetid (timer):
Lystilbakegang:
MacAdam Step:
Omgivelsestemperatur:

IP-grad:
Kabeltilkobling:
Kabeltverrsnitt:
Montasje:

10 meter
6,0mm
6,4mm
12,0mm
12,0mm
10,0mm

600xSMD2835 LED
60 stk.
100mm (hver 6. diode)
16,0mm
R>60mm

10 meter
CC Constant Current
24VDC
Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI)

>90
3000K
7,2W/m
550lm/m (totalt 5500lm)
76lm/W
120°

50.000
L70B50
3
-25⁰C - +40⁰C (Ta min. -25⁰ / Ta maks. 40° / Tc maks. 75⁰)

IP67 (anbefalt bruksområde: innendørs og utendørs)
3 meter kabel i hver ende
1,5 mm² (16 AWG)
3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

IP
67120

24
DC

- Kan benytte en trafo for å forsyne nok strøm til hele lengden
- Maks. 10m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm

IP67

16,0mm

100mm

10,0m
m

3m i begge ender

0,5 mm² (20AWG)

6,4mm 6,0mm 120⁰

12,0mm 12,0mm

www.colorsled.comE-mail:colors@colorsled.com

 
· RGBW colorful strip
· Widely adapted to various controllers
· High quality FPC, brand 3M tape
· One stop linear  light  source  solution
· Ta: -25~40°C；Tc：75°C（max）

1.The tolerance of output data can be vary up to 15%. 
2.the output data tested according to IES TM-30-15.
3.the output data is based on IP20/1merter，data of 15m in only for reference.
4.IP protection process leads changes to size, CCT and luminous flux.

Max.length： 15000mm(49.2′)

Cutting unit：20leds/166.7mm(6.56")

LED pitch：16.67m(0.66")

Min. bend diameter：Φ60mm(2.36") 

Mounting： 3M tape

IP： IP20/IP65/IP67

Warranty： 3years

Input voltage：DC48V

Max.power: 19.2W(1m)

Power range: 15.1～19.2W(1m)

Rated current：0.35A(1m)  5.25A(15m)

Typical Power：16.8W(1m)   252W(15m)

CRI：/

On-off times: 10000（test times）

Copper foil: 3oz

·AAI Figurestrip
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· Photometric of 1M strip

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):115.9°

UNIT:cd

Height Eavg,Emax DiameterAngle:114.13°

Flux out:549.0lm

1m 308.76cm68.24,242.8lx

2m 617.53cm17.06,60.71lx

3m 926.29cm7.582,26.98lx

4m 1235.06cm4.265,15.18lx

5m 1543.82cm2.729,9.713lx

6m 1852.59cm1.895,6.745lx

7m 2161.35cm1.393,4.956lx

8m 2470.12cm1.066,3.794lx

9m 2778.88cm0.8424,2.998lx

10m 3087.65cm0.6824,2.428lx

【General description】

【Photo-electric Parameters】 

【Dimension】 

CRI Color CCT Lumen(lm/m) Lumen(lm/ft) lm/W ErP 2019
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Cutting unit ：166.7mm(6.56")

// RGBSW 770
R:620-625nm

46234G:520-525nm+2700K
B:455-460nm

// RGBWW 770
R:620-625nm

46234G:520-525nm+3000K
B:455-460nm

// RGBNW 750
R:620-625nm

45228G:520-525nm+4000K
B:455-460nm

// RGBW 800
R:620-625nm

48243G:520-525nm+6000K
B:455-460nm

(Warranty is based on indoor use)

>R60mm


